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4 Moduły fotowoltaiczne

Kaisai Moduły PV

Moduły fotowoltaiczne
dla Twojego domu i biura

Wybierając urządzenia marki Kaisai otrzymują Państwo wysokiej jakości produkt przyjazny środowisku, 
zaprojektowany z myślą o komforcie użytkowania, a jednocześnie oferowany w rozsądnej klasie cenowej.

Marka Kaisai debiutowała na rynku polskim w 2011 roku i od tego 
czasu rokrocznie notuje wzrost sprzedaży w Polsce, jak i na rynkach 
zagranicznych. Najnowsze rozwiązania technologiczne sprawiają, 
że urządzenia Kaisai są liderami w swojej klasie i spełniają wysokie 
oczekiwaniaw zakresie ekologii, oszczędności energii, cichej pracy, 

bezpieczeństwa, komfortu użytkowania i gwarancji producenckiej. 
Poprzez wieloletnie inwestycje w technologię, urządzenia Kaisai 
uznawane są za jedne z najbardziej innowacyjnych rozwiązań, z po-
wodzeniem stosowane są m.in. w obiektach użyteczności publicznej 
oraz obiektach mieszkalnych.

33 33650 0001000
kraje typów produktówsprzedanych jednostek na świeciepunktów sprzedaży

ponad ponad

25 LAT NA WYDAJNOŚĆ 
12 lat na produkt

Gwarancja wydajności 98% w pierwszym roku, następ-
nie coroczny maksymalny spadek nominalnej mocy wyj-
ściowej na poziomie 0,55%. Po 25 latach 84,8% sprawno-
ści ogniw od daty rozpoczęcia biegu gwarancji. 
Wykres przedstawia różnicę między uśrednioną propozycją konkurencji, 
a gwarancją Kaisai.

100%
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Cechy ur ządzeń

5

UNIKALNA 
konstrukcja ogniwa 

UNIKALNA 
konstrukcja ogniwa 

UNIKALNA 
konstrukcja ogniwa 

MALTA

W ramach platformy biznesowej Kaisai International Corporation, kierując się zasadą
Think globally – work locally, marka Kaisai jest obecna w następujących krajach:
Austria, Belgia, Białoruś, Bułgaria, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Gruzja,
Holandia, Luksemburg, Litwa, Łotwa, Macedonia Północna, Malta, Mołdawia, Niemcy, Norwegia,
Polska, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwajcaria, Szwecja, Ukraina, Węgry, Włochy

Motto „We Care about Air” wywodzi się z pasji i zrozumienia lu-
dzkich potrzeb, jest deklaracją odpowiedzialności za człowieka  
i środowisko naturalne. W centrum naszego zainteresowania stoi 
troska o jakość i komfort powietrza – w biurze, w domu oraz we ws-
zystkich pomieszczeniach, w których przebywa człowiek. Nasze 
wartości to: poszanowanie środowiska, partnerstwo z Klientem, 
odpowiedzialność za Pracownika, troska o otoczenie biznesowe.
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ODPORNOŚĆ
 na trudne warunki

Wysoka jakość materiałów zapewnia optymalne warunki 
pracy modułów, nawet w przypadku bardziej wymagają-
cych konstrukcji, takich jak duże farmy fotowoltaiczne.

DLACZEGO WARTO
POSTAWIĆ NA ODNAWIALNE ŹRÓDŁ A ENERGII?

ODPORNOŚĆ 
na siłę wiatru oraz obciążenie śniegiem

Certyfikat wytrzymałości maksymalnego statycz-
nego obciążenia testowego z przodu (5400 Pascal)  
i z tyłu (2400 Pascal).

Odnawialne źródła energii (OZE) opierają się na naturalnych zasobach, których pozyskiwanie zapewnia nie 
tylko bezemisyjną produkcję energii, ale także cały szereg możliwości jej wykorzystania. Ze względu na stosun-
kowo łatwy dostęp do technologii i możliwość wykorzystania zarówno przez firmy, jak i pojedyncze gospodar-
stwa domowe największą popularnością cieszy się energia pozyskiwana z powietrza oraz słońca.

REDUKCJA 
 strat mocy

Optymalizacja mocy wyjściowej układu nawet do 
2% poprzez technologię „sortowania natężeniem”, 
przy uwzględnieniu różnic tego parametru na poje-
dynczych modułach układu.

WYDAJNOŚĆ 
przy słabym nasłonecznieniu

Większa moc wyjściowa w warunkach słabego na-
słonecznienia, takich jak zachmurzenie lub mgła.
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ODPORNOŚĆ
na degradację PID

Zaawansowana technologia ogniw i materiały naj-
wyższych standardów zapewniają wysoką odpor-
ność na PID.

WYSOKA
moc wyjściowa

W porównaniu ze standardowym modułem wielko-
ści 1587,5 mm moc wyjściowa wzrasta o 30-40 W.

NAJWYŻSZA KLASA 
wodoodporności skrzynki przyłączeniowej

Ochrona IP68 obecna w module zapewnia najwyższą 
odporność na warunki atmosferyczne. Umożliwia in-
stalację paneli we wszystkich orientacjach oraz ogra-
nicza naprężenie przewodów. Niskooporowe złącza o 
wysokiej niezawodności zapewniają maksymalną wy-
dajność przy najwyższej produkcji energii.

UNIKALNA 
konstrukcja ogniwa 

Specjalna konstrukcja ogniwa umożliwia obniżenie re-
zystancji elektrod i uzyskanie mniejszego natężenia 
prądu, poprawiając tym samym jego efektywność. Po-
zwala to ograniczyć straty spowodowane częściowym 
zacienieniem і zużyciem ogniw, zwiększając jednocze-
śnie zdolność konwersji energii słonecznej.
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Moduły o ponadprzeciętnej efektywności energetycznej, do zastosowania w większych 
instalacjach i na farmach fotowoltaicznych

Pełna certyfikacja potwierdzona przez akredytowany niezależny Instytut VDE, gwarantująca  
spełnianie międzynarodowych norm jakościowych (ISO 9001, ISO 14001, ISO 17025)

Właściwości modułów dostosowane do polskich warunków klimatycznych  
i regulacji prawnych

Lekka i wytrzymała konstrukcja, prosty i uniwersalny montaż zarówno  
na dachu jak i na gruncie

25-letnia gwarancja wydajności 

Wysoka wydajność modułów w trudnych warunkach potwierdzona testami  
na odporność na sól, piasek i korozję amonową

405W

CHSM54M-HC
Moduł fotowoltaiczny 405W

Konstrukcja modułu zapewnia odporność na najbardziej wy-
magające warunki atmosferyczne oraz wyzwania z nimi 
związane (np. obciążenia statyczne wywołane śniegiem lub 
mocnymi wiatrami), pozwala na uniwersalny montaż oraz pracę  
o najwyższej wydajności przez cały czas. Wymiary dopaso-
wane do klasycznych rozwiązań konstrukcji dachowych oraz 
gruntowych ułatwiające ich dobór w fazie projektowania insta-
lacji oraz jej wykonania. 

POZNAJ ZALETY
modułów fotowoltaicznych CHSM54M-HC
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CHSM54M-HC

WYMIARY
CHSM54M-HC

KRZYWA NAPIĘCIA
CHSM54M-HC

CHSM54M-HC
Moduł fotowoltaiczny 405W
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CHSM72M-HC
Moduł fotowoltaiczny 450W

Moduły o ponadprzeciętnej efektywności energetycznej, stanowiące idealne rozwiązanie  
do zastosowania w mniejszych projektach z dużym zużyciem energii 

Konstrukcja modułu zapewnia odporność na najbardziej wy-
magające warunki atmosferyczne oraz wyzwania z nimi 
związane (np. obciążenia statyczne wywołane śniegiem lub 
mocnymi wiatrami), pozwala na uniwersalny montaż oraz pracę  
o najwyższej wydajności przez cały czas. Wymiary dopaso-
wane do klasycznych rozwiązań konstrukcji dachowych oraz 
gruntowych ułatwiające ich dobór w fazie projektowania insta-
lacji oraz jej wykonania. 

Właściwości modułów dostosowane do polskich warunków klimatycznych  
i regulacji prawnych

Lekka i wytrzymała konstrukcja, prosty i uniwersalny montaż zarówno  
na dachu jak i na gruncie

25-letnia gwarancja wydajności 

Pełna certyfikacja potwierdzona przez akredytowany niezależny Instytut VDE, gwarantująca  
spełnianie międzynarodowych norm jakościowych (ISO 9001, ISO 14001, ISO 17025)

Wysoka wydajność modułów w trudnych warunkach potwierdzona testami  
na odporność na sól, piasek i korozję amonową 

POZNAJ ZALETY
modułów fotowoltaicznych CHSM72M-HC

10 Moduły fotowoltaiczne

450W
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CHSM72M-HC
Moduł fotowoltaiczny 450W

CHSM72M-HC

WYMIARY
CHSM72M-HC

KRZYWA NAPIĘCIA
CHSM72M-HC
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Parametry elektryczne

CHSM54M-HC
STC
Nominalna moc (Pmp) 405 W
Optymalne napięcie robocze (Vmp) 31.26 V
Optymalne natężenie robocze (Imp) 12.96 A
Napięcie jałowe (Voc) 37.20 V
Prąd zwarciowy (Isc) 13.76 A
Sprawność modułu 20.7 %
Temperatura robocza modułu -40 °C ~ 80 °C
Maksymalne napięcie układu 1500 V
NMOT
Nominalna moc (Pmp) 302.7 W
Optymalne napięcie robocze (Vmp) 29.13 V
Optymalne natężenie robocze (Imp) 10.39 A
Napięcie jałowe (Voc) 35.15 V
Prąd zwarciowy (Isc) 11.17 A

Parametry temperatury

Nominalna temperatura robocza modułu (NMOT) 41 ± 2 °C
Współczynnik temperaturowy Pmax -0.35% / °C
Współczynnik temperaturowy Voc -0.27% / °C
Współczynnik temperaturowy Isc 0.045% / °C

Parametry mechaniczne

Ogniwo słoneczne Krzem monokrystaliczny Typ P
Liczba komórek 108 (6 × 18)
Wymiary 1722 × 1134 × 30 mm
Waga 21.6 kg
Przednia szyba 3.2 mm szkło hartowane
Rama Anodowany stop aluminium

Przewody wyjściowe
4.0 mm2 

Pionowo: 300 mm 
Poziomo: 1200 mm

Złącza HCB40

Konfiguracja pakowania

Ilość modułów w opakowaniu 36
Waga opakowania 821 kg

* Kaisai zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji gwarancji Astroenergy.

CHSM54M-HC
Specyfikacja techniczna

Underwritten by
International Insurer
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Parametry elektryczne

CHSM72M-HC
STC
Nominalna moc (Pmp) 450 W
Optymalne napięcie robocze (Vmp) 41.32 V
Optymalne natężenie robocze (Imp) 10.89 A
Napięcie jałowe (Voc) 49.05 V
Prąd zwarciowy (Isc) 11.37 A
Sprawność modułu 20.7 %
Temperatura robocza modułu -40 °C ~ 80 °C
Maksymalne napięcie układu 1500 V
NMOT
Nominalna moc (Pmp) 334.5 W
Optymalne napięcie robocze (Vmp) 38.37 V
Optymalne natężenie robocze (Imp) 8.72 A
Napięcie jałowe (Voc) 45.94 V
Prąd zwarciowy (Isc) 9.16 A

Parametry temperatury

Nominalna temperatura robocza modułu (NMOT) 41 ± 2 °C
Współczynnik temperaturowy Pmax -0.35% / °C
Współczynnik temperaturowy Voc -0.27% / °C
Współczynnik temperaturowy Isc 0.050% / °C

Parametry mechaniczne

Ogniwo słoneczne Krzem monokrystaliczny Typ P
Liczba komórek 144 (6 × 24)
Wymiary 2094 × 1038 × 35 mm
Waga 23 kg 
Przednia szyba 3.2 mm szkło hartowane
Rama Anodowany stop aluminium

Przewody wyjściowe
4.0 mm2 

Pionowo: 300 mm 
Poziomo: 1200 mm

Złącza HCB40

Konfiguracja pakowania

Ilość modułów w opakowaniu 31
Waga opakowania 749 kg

CHSM72M-HC
Specyfikacja techniczna

* Kaisai zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji gwarancji Astroenergy.

Underwritten by
International Insurer
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kaisai.com

Poznaj pełną gamę 
produktów Kaisai

DBAJ Z  NAMI  O ŚRODOWISKO

KLIMAT Y Z AC JA |  OGR ZE WANIE |  WENT YL AC JA |  FOTOWOLTAIK A
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Ten dokument ma charakter informacyjny i prezentacyjny klimatyzatorów marki 
Kaisai. | Zaawansowany technologicznie proces produkcji powoduje koniecz-
ność jego ciągłej kontroli i usprawnienia, stąd informacje zawarte w publikacji 
mogą ulegać zmianie. | Dane techniczne oraz ceny zawarte w katalogu mogą ulec 
zmianie. Aktualne informacje są zawsze dostępne na stronie: www.kaisai.com

KLIMAT Y Z AC JA |  OGR ZE WANIE |  WENT YL AC JA |  FOTOWOLTAIK A

DLA KONSUMENTÓW:

Jesteś zainteresowany zakupem naszych produktów? 
Sprawdź aktualną listę Dystrybutorów w Polsce na: www.kaisai.com

DLA DYSTRYBUTORÓW I INSTALATORÓW:

SIEDZIBA GŁÓWNA

ul. Ostrobramska 101A
04-041 Warszawa
22 517 36 00 | 22 879 99 07

Chcesz zostać naszym Dystrybutorem? Napisz lub zadzwoń.

AKADEMIA GRUPY KLIMA-THERM:

ODDZIAŁ GDAŃSK
    
ul. Budowlanych 48
80-298 Gdańsk
58 768 03 33

Chcesz uzyskać certyfikat autoryzacyjny
i zostać naszym Instalatorem?
Napisz na adres: handlowy@kaisai.com

ODDZIAŁ KATOWICE

ul. Chorzowska 108, Budynek B
40-101 Katowice
32 209 49 26

ODDZIAŁ WARSZAWA

ul. Ostobramska 101A
04-041 Warszawa
22 517 36 00

DZIAŁ HANDLOWY

22 465 65 85
handlowy@kaisai.com

Dane kontakowe



w w w.kaisai .com
Ten dokument ma charakter informacyjny. Dane zawarte w folderze mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.


