Wentia’

Produkty HVAC, jakich oczekujesz.
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Komfovent RHP

Komfovent Verso Pro

Centrale wentylacyjne i rekuperacyjne Komfovent



Wentia

Centrale wentylacyjne KOMFOVENT DOMEKT

50-1000 m*/h

Uktad kroccow:

O

H - poziomy

V - pionowy F - wykonanie ptaskie,
podwieszane
komfovent
DOMEKTR
Centrale wentylacyjne z wymiennikiem
obrotowym

B Odzysk ciepta do 86% * zintegrowana automatyka C6/
C6M/C8 * zintegrowana wtérna nagrzewnica elek-

Moc nagrzewnicy Cena [EUR/szt.]

Wydatek /  wstepnej/wtérnej  (nie uwzglednia panelu sterowania)
sprez / zasilanie [kW/
Typ [m3/h /Pa] kw/V] ER - Entalpiczny  Standardowy

Domekt CF-250-F-C6 290/100 1/0,5/230 3355,00 2495,00
Domekt CF-300-V-C6M 305/100 1,5/0,5/230 3240,00 2670,00
Domekt CF-400-V-C6M 379/100 1,5/0,5/230 3540,00 2970,00
Domekt CF-500-F-C6M 509/100 1,5/0,5/230 5015,00 3195,00
Domekt CF-700-V-C6M 617/100 1,5/0,5/230 4885,00 3860,00
Domekt CF-700-H-C6M 641/100 1,5/0,5/230 4885,00 3860,00
| ETEEE D omekt CF-700-F-C6M  698/100 1,5/0,5/230 - 4155,00

o

Q/‘ komfovent

DOMEKT S

Nawiewne centrale wentylacyjne

Wykonanie podwieszane * ptaska konstrukcja umozli-
wia montaz w przestrzeni stropu podwieszanego * zin-
tegrowana automatyka C5 * wentylatory z silnikami EC
« E - wersja ze zintegrowang nagrzewnicg elektryczna,
W - wersja ze zintegrowang nagrzewnica wodng * urzadze-
nia wyposazone w filtr powietrza o klasie ePM155% (F7)

KOMFOVENT

tryczna = wentylatory z silnikami EC = L/A - wymiennik Moc nagrzewnicy/
obrotowy standardowy * L/AZ wymiennik obrotowy Wydatek / sprez zasilanie Cena [EUR/szt.]
P~ sorpcyjny-entalpiczny (z dodatkowa powtoka zeolito- Typ [m*/h/Pa] [kw/V] (nie uwzglednia panelu sterowania)
- =7 w3 - wigkszy odzysk wilgoci) « urzadzenia wyposazone | pomekt-S-650-F-E/3 622/100 3/1-230 179500
w filtry powietrza o klasie: nawiew ePM1 55% (F7)
. ! Domekt-S-650-F-E/6 622/100 6/3~400V 1855,00
wywiew ePM10 50% (M5) /
Domekt-S-800-F-E/6 790/100 9/3-400V 1935,00
: cena [EUR/szt ] . Domekt-S-800-F-E/9 790/100 6/3-400V 2050,00
i (nie uwzglednia panelu sterowania)
Wydatek / Moc nagrzewnicy Domekt-S-800-F-W 716/100 6,3 (80/60) 1995,00
sprez wtérnej/zasilanie Standardowy Sorpcyjny-entalpiczny
Tvp [m¥/h / Pal [kW/V] -L/A LAz Domekt-S-1000-F-E/9  944/100 9/3-400V 2290,00
D kt-S-1000-F-E/15 44/100 15/3-400V 2415,00
Domekt R-150-F-C8 155/100 05/230 2015,00 2090,00 ome /7 oa4/ /
D kt-S-1000-F-W 894/100 81(80/60 2320,00
Domekt-R-200-V-C8  224/100 1230 2185,00 . ome / 1 (80/60)
Domekt R-250-F-C6 245/100 /230 2245,00 2320,00
Domekt-R-300V-C8  320/100 0,5/230 2400,00 2515,00 Alicesoifa Cens
[EUR/szt.]
Domekt R-300-F-C8 310/100 /230 2500,00 2615,00
Panel C6.1 (opcja)
Domekt R-400-V-C6M 381/100 1/230 2790,00 2915,00 Graficzny, kolorowy wyswietlacz LCD, dostep do wszystkich opcji,
Domekt R-400-H-C6M  460/100 1/230 2965,00 3085,00 . zintegrowany czujnik wilgotnosci i temperatury (wskazania wartosci 240,00
na wygaszaczu ekranu). Panel sterowania wspétpracuje z automatyka
Domekt R-400-F-C6M 452/100 /230 2740,00 2890,00
Cé6/C6M/C8.
Domekt R-450-V-C6M 490/100 /230 3095,00 3240,00 Panel C6.2 (opcja)
Domekt R-600-V-C6M  669/100 1/230 3830,00 4015,00 Panel uproszczony, statyczny ekran dotykowy, dostep do funkcji pod- 110,00
Ot stawowych (petny dostep przez zintegrowany web-server/aplikacje). %
Domekt R-600-H-C6M  673/100 V230 335000 3495,00 Panel sterowania wspétpracuje z automatyka C6/C6M/C8.
Domekt R-700-V-C6M 738/100 2/230 4335,00 4515,00
Panel C51 (opcja)
Domekt R-700-H-C6M 670,100 2/230 4165,00 4350,00 Graficzny, kolorowy wyswietlacz LCD, dostep do wszystkich opcji, 205,00
Domekt-R700-F-C6M 698,100 2/230 4775,00 4960,00 zintegrowany czujnik wilgotnosci i temperatury (wskazania wartosci na -
- wygaszaczu ekranu). Panel sterowania wspétpracuje z automatyka C5.
DA Domekt-R900-V-C6M  992/100 2/230 4805,00 5080,00
©
w komfovent
-~
-~ DOMEKT CF
Cantvalawrnn
- - WClitiraic vvcii
i przeciwpragdowym
== .

Odzysk ciepta do 95% * zintegrowana automatyka C6/
C6M - zintegrowana wstepna oraz wtdrna nagrzewnica

» elektryczna = wentylatory z silnikami EC * ER - wymiennik
entalpiczny (z membrang umozliwiajacg odzysk wilgoci)
* urzadzenia wyposazone w filtry powietrza o klasie: na-
wiew ePM155% (F7), wywiew ePM10 50% (M5)
Sw
Moc nagrzewnicy Cena [EUR/szt.]
Wydatek/  wstepnej/wtdrnej (nie uwzglednia panelu sterowania)
sprez / zasilanie [kW/ 5
o [m¥/h / Pal W] ER - Entalpiczny  Standardowy Steruj centralg Komfovent Domekt bez panelu stero-
Domekt CF150-F-C6M ~ 154/100 075/0,5/230 2980,00 2320,00 wania, tylko za pomoca aplikacji na smartfon/tablet.
Domekt CF-200-V-C6M 189/100 1/0,5/230 3070,00 2495,00

Ceny nie zawieraja podatku VAT. Cennik 09.08.2023, wersja 24.3 WWW.Ventia.pI 7



KOMFOVENT

Wentia

Centrale wentylacyjne KOMFOVENT VERSO Standard

800 - 7000 m*/h

Uktad kroccow:

| I | I
U - uniwersalny H - poziomy V - pionowy F/FS - wykonanie
(poziomy lub pionowy) ptaskie, podwieszane

| “ komfovent
= " VERSOR

Centrale z wymiennikiem obrotowym

Odzysk ciepta do 86% = zintegrowana automatyka C5
= wentylatory z silnikami EC (wybrane modele zsilnikami PM)
« uktad kré¢céw: FS - podwieszana z szynowym systemem
otwierania drzwi, * W - wbudowana nagrzewnica wodna,
W/DH - kanatowa nagrzewnica wodna (zamawiana osob-
no, str. 11) E - nagrzewnica elektryczna, CW - chtodnico-
-nagrzewnica wodna, DX - chtodnico-nagrzewnica freonowa
* L/A - wymiennik obrotowy standardowy * L/AZ wymiennik
obrotowy sorpcyjny-entalpiczny (z dodatkowa powtoka ze-
olitowg - wiekszy odzysk wilgoci) = urzadzenia wyposazone
w filtry powietrza o klasie: nawiew ePM155% (F7), wywiew
ePM10 50% (M5)

Cena [EUR/szt.]
(nie uwzglednia panelu sterowania)

Wydatek /  Moc nagrzew-
sprez nicy / zasil Sorpcyjny-ental- dard

Typ [m¥%h/Pal  [kW/V (°C)] piczny - L/AZ -LA
Verso-R-1000-H-E 9207100 3,0/ 3~400V 5210,00 4835,00
Verso-R-1000-H-W* 920/100  5,5/1-230V 5430,00 5060,00
Verso-R-1000-V-E 920/100 3,0/ 3~400V 5210,00 4835,00
Verso-R-1000-V-W* 920/100  5,5/1-230V 5430,00 5060,00
Verso-R-1000-UH-E 9207100 3,0/ 3~400V 5425,00 5055,00
Verso-R-1000-UH-CW lub DX*  920/100  5,5/1-230V 5860,00 5490,00
Verso-R-1000-UV-E 9207100 3,0/ 3~400V 5425,00 5055,00
Verso-R-1000-UV-CW lub DX*  920/100  5,5/1-230V 5860,00 5490,00
Verso-R-1000-FSA-E 1000/100 3,0/ 3-400V 10965,00** 2
Verso-R-1300-H-E 1380/100 4,5/ 3-400V 6260,00 5890,00
Verso-R-1300-H-W* 1380/100 9,8 /1~230V 6585,00 6220,00
Verso-R-1300-V-E 1380/100 4,5/ 3-400V 6260,00 5890,00
Verso-R-1300-V-W* 1380/100 9,8 /1~230V 6585,00 6220,00
Verso-R-1300-UH-E 1380/100 4,5/ 3-400V 6485,00 6115,00
Verso-R-1300-UH-CW lub DX*  1380/100 12,0 /1-230V 7025,00 6655,00
Verso-R-1300-UV-E 1380/100 4,5/ 3-400V 6485,00 6115,00
Verso-R-1300-UV-CW lubDX*  1380/100 12,0 /1-230V 7025,00 6655,00
Verso-R-1300-F-E 1200/300 3,0/ 3-400V 7145,00 6920,00
Verso-R-1300-F-W/DH* 1200/300 12,4/ (80/60) 7175,00 6945,00
Verso-R-1300-FS-E 1200/300 3,0/ 3-400V 7175,00 6950,00
Verso-R-1300-FS-W/DH* 1200/300 12,4/ (80/60) 7205,00 6975,00
Verso-R-1500-H-E 1530/280 4,5/ 3~400V 6690,00 6320,00
Verso-R-1500-H-W* 1530/280 109 /1-230V 7020,00 6650,00
Verso-R-1500-V-E 15307280 4,5/ 3~400V 6690,00 6320,00
Verso-R-1500-V-W* 15307280 109 /1-230V 7020,00 6650,00
Verso-R-1500-UH-E 1530/280 4,5/ 3-400V 6925,00 6555,00
Verso-R-1500-UH-CW lub DX*  1530/280 10,9 /1-230V 7465,00 7095,00
Verso-R-1500-UV-E 1530/280 4,5/ 3~400V 6925,00 6555,00
Verso-R-1500-UV-CW lub DX*  1530/280 109 /1-230V 7465,00 7095,00
Verso-R-1500-F-E 1500/100 6,0/ 3~400V 8285,00** -

Cena [EUR/szt.]
Wydatek/ Mocnagrzew- (nie uwzglednia panelu sterowania)
sprez nicy / zasilanie ~ Sorpcyjny-ental- Standardowy

Typ [m¥/h/Pa]  [kW/V (°O)] piczny - L/AZ -L/A
Verso-R-1700-H-E 1780/210 4,5/ 3-400V 7835,00 7465,00
Verso-R-1700-H-W* 1780/210  131/1-230V 7930,00 7560,00
Verso-R-1700-V-E 1780/210 4,5/ 3-400V 7835,00 7465,00
Verso-R-1700-V-W* 1780/210  131/1-230V 7930,00 7560,00
Verso-R-1700-UH-E 1780/210 4,5/ 3-400V 8080,00 7710,00
Verso-R-1700-UH-CW lub DX*  1780/210  13,1/1-230V 8385,00 8015,00
Verso-R-1700-UV-E 1780/210 4,5/ 3-400V 8080,00 7710,00
Verso-R-1700-UV-CW lub DX*  1780/210 13,1/ 1-230V 8385,00 8015,00
Verso-R-2000-H-E 2170/300 7,5/ 3-400V 9110,00 8740,00
Verso-R-2000-H-W* 2170/300  15,9/1-230 9475,00 9105,00
Verso-R-2000-V-E 2170/300 75/ 3-400V 9110,00 8740,00
Verso-R-2000-V-W* 2170/300  15,9/1-230 9475,00 9105,00
Verso-R-2000-UH-E 2170/300 75/ 3-400V 9360,00 8990,00
Verso-R-2000-UH-CW lub DX*  2170/300 15,9/ 1-230 9930,00 9560,00
Verso-R-2000-UV-E 2170/300 7,5/ 3-400V 9360,00 8990,00
Verso-R-2000-UV-CW lub DX*  2170/300 15,9/ 1-230 9930,00 9560,00
Verso-R-2000-F-E 2080/300 75/ 3-400V 9095,00** 8970,00
Verso-R-2000-F-W/DH* 2080/300 17,2/ (80/60) 910,00 8985,00
Verso-R-2000-FS-E 2080/300 75/ 3-400V 9130,00** 9010,00
Verso-R-2000-FS-W/DH* 2080/300 17,2/ (80/60) 9145,00** 9025,00
Verso-R-2500-H-E 28007100 75/ 3-400V 10570,00 10195,00
Verso-R-2500-H-W* 28007100  22,1/1-230 10675,00 10310,00
Verso-R-3000-H-E 3450/240 9,0/ 3~400V 11910,00 11240,00
Verso-R-3000-H-W* 3450/240 26,0/ 3-400V 11965,00 11295,00
Verso-R-3000-V-E 3450/240 9,0/ 3~400V 11910,00 11240,00
Verso-R-3000-V-W* 3450/240 26,0/ 3-400V 11965,00 11295,00
Verso-R-3000-UH-E 3450/240 9,0/ 3~400V 12185,00 11520,00
Verso-R-3000-UH-CW lub DX* 3450/240 26,0/ 3~400V 12450,00 11785,00
Verso-R-3000-UV-E 3450/240 9,0/ 3~400V 12185,00 11520,00
Verso-R-3000-UV-CW lub DX* 3450/240 26,0/ 3~400V 12450,00 11785,00
Verso-R-3000-F-E 3300/250 9,0/ 3~400V 12595,00** 12430,00
Verso-R-3000-F-W/SVK* 3300/250 26,0/ (80/60) 12670,00** 12500,00
Verso-R-4000-H-E 3500/350 15,0/ 3-400V 12790,00 12120,00
Verso-R-4000-H-W* 3500/350 26,3/ 3-400V 12580,00 11915,00
Verso-R-4000-V-E 3500/350 15,0/ 3-400V 12790,00 12120,00
Verso-R-4000-V-W* 3500/350 26,3/3-400V 12580,00 11915,00
Verso-R-4000-UH-E 3500/350 15,0/ 3~400V 13075,00 12405,00
Verso-R-4000-UH-CW lub DX* 3500/350 26,3/ 3~400V 13075,00 12405,00
Verso-R-4000-UV-E 3500/350 15,0/ 3~400V 13075,00 12410,00
Verso-R-4000-UV-CW lub DX* 3500/350 26,3/ 3~400V 13075,00 12405,00
Verso-R-5000-H-W* 52507220 371/ 3-400V 15130,00 14050,00
Verso-R-5000-V-W* 5000/150 1,7/ 3-400V 15130,00 14050,00
Verso-R-5000-V-E 5000/150 15,0 / 3-400V 15625,00 14540,00
Verso-R-5000-V-CW lub DX* 5000/150 1,7 /3~400V 15715,00 14635,00
Verso-R-7000-H-W* 6680/290 55,2/ 3-400V 16830,00 15660,00
Verso-R-7000-V-W* 6405/500 46,2 /3-400V 16295,00 15765,00
Verso-R-7000-V-E 6405/500 15/ 3-400V 16295,00 15765,00
Verso-R-7000-V-HCW 6405/500 46,2/ 3-400V 17250,00 16720,00
Verso-R-7000-V-HCDX 6405/500 28,1/ 3-400V 17250,00 16720,00
Verso-R-7000-V-HCW-E 6405/500 9215/ 1803000 17500,00
Verso-R-7000-V-HCDX-E 6405/500 D101/ 18030,00 17500,00

UWAGI: "W ic kanatowych AGUJ-M lub SRU-M z sitownikami (str. 14).

**Wersja z zaggszczonym ikiem typu SL/A (podwyz S¢ odzysku ciepta).

8 www.ventia.pl

Ceny nie zawierajg podatku VAT. Cennik 09.08.2023, wersja 24.3



Wentia

Typ

komfovent
Sekcja czyszczaca (P2)

Sekcja czyszczaca, jest dodatkowym elementem obro-

towego wymiennika ciepta, zapewniajgcym zmniejszenie
przeciekéw wewnetrznych nawet do 0,1%

Cena [EUR/szt.]

VERSO R 1000 - 2500
VERSO R 3000 - 5000

VERSO R 7000

50,00
65,00
80,00
komfovent
VERSO CF

Centrale wentylacyjne z wymiennikiem
przeciwpragdowym

Odzysk ciepta do 95% - zintegrowana automatyka C5
« wentylatory z silnikami EC (wybrane modele z silnikami
PM) = W - wbudowana nagrzewnica wodna, W/DH -
kanatowa nagrzewnica wodna (zamawiana osobno,
str. 11) E - nagrzewnica elektryczna, CW - chtodnico-
-nagrzewnica wodna, DX - chtodnico-nagrzewnica
freonowa * urzadzenia wyposazone w filtry powietrza
o klasie: nawiew ePM155% (F7), wywiew ePM10 50% (M5)

Cena [EUR/szt.]

Wydatek / sprez  Moc nagrzewnicy/  (nie uwzglednia panelu
Typ [m’/h/Pa]  zasilanie [kW/V (°C)] sterowania)
Verso-CF-1000-H-E 1050/130 4,5/3~400 6305,00
Verso-CF-1000-H-W* 1050/130 8,7/(80/60) 6540,00
Verso-CF-1000-V-E 1050/130 4,5/3~400 6305,00
Verso-CF-1000-V-W* 1050/130 8,7/(80/60) 6540,00
Verso-CF-1000-UH-E 1050/130 4,5/3~400 6540,00
Verso-CF-1000-UH-CW lub DX* 1050/130 8,7/(80/60) 6990,00
Verso-CF-1000-UV-E 1050/130 4,5/3~400 6540,00
Verso-CF-1000-UV-CW lub DX* 1050/130 8,7/(80/60) 6990,00
Verso-CF-1000-F-E 1000/100 3,0/3~400 4465,00
Verso-CF-1000-F-W/DH* 1000/100 DH-315 4210,00
Verso-CF-1300-H-E 1400/100 4,5/3~400 6505,00
Verso-CF-1300-H-W* 1400/100 10,7/(80/60) 6745,00
Verso-CF-1300-V-E 1400/100 4,5/3~400 6505,00
Verso-CF-1300-V-W* 1400/100 10,7/(80/60) 6745,00
Verso-CF-1300-UH-E 1400/100 4,5/3~400 6740,00
Verso-CF-1300-UH-CW lub DX* 1400/100 10,7/(80/60) 7200,00
Verso-CF-1300-UV-E 1400/100 4,5/3~400 6740,00
Verso-CF-1300-UV-CW lub DX* 1400/100 10,7/(80/60) 7200,00
Verso-CF-1300-F-E 1300/200 4,5/3~400 5225,00
Verso-CF-1300-F-W/DH* 1300/200 DH-315 5010,00
Verso-CF-1500-F-E 1600/150 4,5/3~400 6065,00
Verso-CF-1500-F-W/DH* 1600/150 DH-315 5785,00
Verso-CF-1700-H-E 1700/150 4,5/3~400 7515,00
Verso-CF-1700-H-W* 1700/150 1,7/(80/60) 7855,00
Verso-CF-1700-V-E 1700/150 4,5/3~400 7515,00
Verso-CF-1700-V-W* 1700/150 1,7/(80/60) 7855,00
Verso-CF-1700-UH-E 1700/150 4,5/3~400 7765,00
Verso-CF-1700-UH-CW lub DX* 1700/150 1,7/(80/60) 8325,00
Verso-CF-1700-UV-E 1700/150 4,5/3~400 7765,00
Verso-CF-1700-UV-CW lub DX* 1700/150 1,7/(80/60) 8325,00
Verso-CF-2300-H-E 2400100 75/3~400 8425,00
Verso-CF-2300-H-W* 2400/100 13,0/(80/60) 8540,00
Verso-CF-2300-V-E 2400/100 75/3~400 8425,00

Cena [EUR/szt.]

Wydatek / sprez  Moc nagrzewnicy /  (nie uwzglednia panelu

Typ [m*/h/Pa]  zasilanie [kW/V (°C)] sterowania)
Verso-CF-2300-V-W* 2400/100 13,0/(80/60) 8540,00
Verso-CF-2300-UH-E 2400/100 7,5/3-400 8685,00
Verso-CF-2300-UH-CW lub DX*  2400/100 13,0/(80/60) 9015,00
Verso-CF-2300-UV-E 2400/100 7,5/3-400 8685,00
Verso-CF-2300-UV-CW lub DX* 2400100 13,0/(80/60) 9015,00
Verso-CF-2500-F-E 2600/160 7,5/3-400 10545,00
Verso-CF-2500-F-W/SVK* 2600/160 SVK-700x400-2R 10330,00
Verso-CF-3500-H-E 3500/200 9,0/3-400 10740,00
Verso-CF-3500-H-W* 3500/200 18,7/(80/60) 10880,00
Verso-CF-3500-V-E 3500/200 9,0/3-400 10740,00
Verso-CF-3500-V-W* 3500/200 18,7/(80/60) 10880,00
Verso-CF-3500-UH-E 3500/200 9,0/3-400 10880,00
Verso-CF-3500-UH-HCW* 3500/200 18,7/(80/60) 11020,00
Verso-CF-3500-UH-DX 3500/200 18,3/3-400 11620,00
Verso-CF-3500-UV-E 3500/200 9,0/3-400 10880,00
Verso-CF-3500-UV-HCW* 3500/200 18,7/(80/60) 11020,00
Verso-CF-3500-UV-DX 3500/200 18,3/3-400 11620,00
Verso-CF-5000-V-E 4825/100 15,0/3-400 17620,00
Verso-CF-5000-V-W 4825/100 38,2/3-400V 18110,00
Verso-CF-5000-V-HCW 4825/100 38,2/3-400V 18435,00
Verso-CF-5000-V-DX 4825/100 23,3/3-400V 18170,00
Verso-CF-5000-V-HCW-E** 4825/100 38,2+15/3-400V 19785,00
Verso-CF-5000-V-HCDX-E** 4825/100 23,3+15/3-400V 19520,00

UWAGI: *Wy

jest

jie pr ic k ych AGUJ-M lub SRU-M z sitownikami (str. 17).

**Wersja z wbudowang dodatkowa nagrzewnicg elektryczna.

komfovent

VERSO S
Nawiewne centrale wentylacyjne

Wykonanie podwieszane * ptaska konstrukcja umozli-
wia montaz w przestrzeni stropu podwieszanego * zin-
tegrowana automatyka C5 * wentylatory z silnikami EC
« E - wersja ze zintegrowang nagrzewnicg elektryczna,
W - wersja ze zintegrowana nagrzewnica wodna * urzadzenia
wyposazone w filtr powietrza o klasie ePM155% (F7)

Moc nagrzewnicy/ Cena [EUR/szt.]
Wydatek / sprez zasilanie (nie uwzglednia panelu
Typ [m3/h/Pa] [kW/V (°O)] sterowania)
Verso-S-1300-F-E/9 13007200 9,0/3-400 2365,00
Verso-S-1300-F-E/15 1300/200 150/3-400 2455,00
Verso-S-1300-F-W* 1300/200 101/ (80/60) 2365,00
Verso-5-2100-F-E/15 1900/150 150/3-400 2935,00
Verso-S-2100-F-E/22,5 1900/150 225/3-~400 3075,00
Verso-5-2100-F-W* 1900/150 170/ (80/60) 2935,00
Verso-S-3000-F-W* 36007400 502/ (80/60) 4420,00

zintegrowany czujnik wilgotnosci i temperatury (wskazania wartosci na

UWAGI: *Wy ic kanatowych AGUJ-M lub SRU-M z sitownikami (str. 14).
Akcesoria Cena
[EUR/szt.]
Panel C51 (opcja)
E Graficzny, kolorowy wyswietlacz LCD, dostep do wszystkich opcji, 280,00

wygaszaczu ekranu). Panel sterowania wspétpracuje z automatyka C5.

Ceny nie zawierajg podatku VAT. Cennik 09.08.2023, wersja 24.3
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