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75 lat innowacji, 
profesjonalizmu 
i wsparcia 
technicznego
Grupa Walraven jest czołowym producentem  
na światowym rynku instalacji i zamocowań.  
Siedziba �rmy znajduje się w Mijdrecht, w Holandii.  
Firma posiada swoje europejskie zakłady produkcyjne 
i biura sprzedaży na całym świecie i gwarantuje  
najwyższą jakość produktów oraz usług od 75 lat.

Od 1942 roku Walraven zajmuje się produkcją i dystrybucją 
szerokiej gamy materiałów stosowanych przez instalatorów na  
całym świecie pozwalając na oszczędność czasu podczas montażu  
i oferując najwyższy stopień niezawodności w ich eksploatacji.  
Produkty �rmy Walraven są wykorzystywane przez dziesiątki tysięcy  
instalatorów w Europie, Północnej Ameryce, Ameryce Łacińskiej,  
na Bliskim Wschodzie, w Azji, Australii i Nowej Zelandii.  
Każdy pojedynczy produkt jest częścią kompletnego rozwiązania  
systemowego. Nasze systemy stosowane są w niezliczonej ilości 
projektów użyteczności publicznej, jak również w projektach budowli 
morskich, w projektach infrastrukturalnych i przemysłowych.

Nasze produkty są innowacyjne, zorientowane na klienta, doskonale  
dopasowane do jego potrzeb i zapewniają najwyższą możliwą  
wydajność. Wszystkie produkty posiadają wymagane atesty, a nasza 
organizacja posiada certy�kat ISO 9001:2008. Dzięki szerokiej ofercie 
i doradztwu naszych ekspertów dostarczamy kompleksowych rozwiązań 
dla każdego rodzaju projektu bez względu na jego 
złożoność czy wielkość.
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Grupa Walraven

Grupa Walraven jest obecna na każdym kontynencie. 
Posiadamy 15 spółek handlowych w Europie, 8 zakładów 
produkcyjnych i centra serwisowe na całym świecie. 

Nasi pracownicy posiadają szeroką, profesjonalną wiedzę na  
temat naszych produktów i systemów, jak również lokalnych  
preferencji, rozporządzeń i wymagań. Instalatorom świadczymy 
usługi konsultingowe i służymy wsparciem dzięki lokalnej wiedzy 
i pomocy Partnerów Handlowych. 
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RAL-GZ 655/B RAL-GZ 656

Walraven oznacza jakość

ISO 9001:2008
Kilka spółek w ramach Grupy Walraven  
posiada międzynarodowe certy�katy ISO i BSI.  
W całej organizacji pracujemy zgodnie  
z tymi normami.

Jakość produktów
Wiele z naszych produktów spełnia określone wzorce i normy 
jakościowe, co jest wymagane w niektórych zastosowaniach.  
Nasze produkty przechodzą wiele testów, m.in. są na bieżąco  
sprawdzane pod kątem granic bezpieczeństwa.  
Testy te odbywają się zarówno w �rmie, jak i w niezależnych  
instytutach budowlanych. Stanowi to dodatkową gwarancję,  
że produkty Walraven spełniają najbardziej rygorystyczne  
normy jakościowe.

Bezpieczne połączenie
Walraven jest jednym z inicjatorów programu „Bezpieczne 
połączenie“, gdzie najbardziej znaczący producenci systemów 
mocowania rur wspólnie opracowali jednoznaczne wytyczne 
dotyczące jakości produktów RAL.

Stowarzyszenie to promuje przejrzystość i prostotę w zrozumieniu  
i porównaniach jakości mocowań rur, kanałów i kabli, produkowa-
nych przez najbardziej znane �rmy w branży.

Program
„Bezpieczne połączenie“
został potwierdzony w 2003 roku
przez RAL, niemiecki Instytut Gwarancji Jakości.
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Szerokie doświadczenie  
w rozwiązywaniu problemów 
technicznych
Stały rozwój technologii w budownictwie oraz zmiany w przepisach  
prawa budowlanego powodują, że prace przy wykonywaniu  
mocowania instalacji i przejść pożarowych stają się coraz bardziej 
skomplikowane. Podczas projektowania instalacji w nowoczesnym 
budynku może pojawić się szereg problemów, których rozwiązanie 
wymaga zaawansowanej wiedzy i biegłej znajomości tematu.  
Inżynierowie Walraven posiadają duże doświadczenie  
w rozwiązywaniu tego typu problemów.

Wsparcie projektowe oraz instruktaż 
na placu budowy
W oparciu o nasze systemy, oferujemy szeroki zakres doradztwa 
technicznego w obszarach: 

  Mocowania rurociągów, kanałów wentylacyjnych i tras kablowych
  Budowy konstrukcji wsporczych i urządzeń ustawianych 
na dachach
  Wykonywania podkonstrukcji
  Doboru produktów oraz prawidłowego ich zastosowania
 Wykonywania przejść pożarowych
 Usług prefabrykacyjnych
 Wykonywania obliczeń
 Instrukcji montażu
 Udzielania porad na placu budowy
 Wsparcia logistycznego na placu budowy
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Niniejszy rysunek stanowi informacje o produktach firmy Walraven Sp. z o.o. i nie stanowi projektu w rozumieniu właściwych przepisów.         Opracowanie stanowi własność Walraven Sp. z o.o. Montaż nie zgodny z wytycznymi na rysunku, nie gwarantuje prawidłowego funkcjonowania.

LISTA CZĘŚCI
OPISNUMER KATALOGOWYELEMENT

BIS dB-Fix 20066930201
BIS RapidStrut uchwyt ścienny666734002
BIS Kątownik przegubowy do odciągów665888183
BIS Strut kątownik dł/kr 45 zmontowany665873304
BIS Strut kątownik dł/dł 45 zmontowany665872355
BIS Strut kątownik 90°665812146
BIS Podkładka U  Ø10665810107
BIS Płyta trójkątna WM14 i Strut65930208
BIS RapidStrut Zaślepka 41x4165660419
BIS RapidStrut Zaślepka 41x21656602110
BIS Podkładka fi 12,5x25653331211
BIS Podkładka 10,5x25x2,5653331012
BIS Nakrętka ślizgowa nie zmont. M10651701013
BIS RapidStrut 41x82x2,5 w ocn. gal.650568514
BIS RapidStrut 41x62x2,5 w ocn. gal.650566515
BIS Strut 41x41x2.5 oc. elek.650564516
BIS pręt M12630321217
BIS Śruba M10x30614393018
BIS Nakrętka M12612301219
BIS Kotwa bolcowa M1260942103420
BIS Śruba imbusowa M10x30599614393021
BIS HD150 (173-183)3304318322
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Systemy  
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Rodzina produktów 
Walraven
Rozwój nowych produktów był zawsze naszym  
priorytetem. Nasze działania mają na celu zaoferowanie  
produktu jak najwyższej jakości koncentrując się na  
zadowoleniu klienta. Wszystkie nasze rozwiązania są  
w pełni oparte na zintegrowanym podejściu umożliwiającym 
nam dostarczanie kompleksowych, indywidualnych 
rozwiązań dla każdego projektu. Oferta produktów  
Walraven spełnia wszystkie wymogi prawne dzisiejszych 
rynków. W połączeniu z naszymi możliwościami wiedzą 
i badaniami pomagamy architektom i budowniczym 
spełniać wszystkie dzisiejsze wyzwania nawet najbardziej  
skomplikowanych projektów. 

Grupa Walraven posiada zakłady produkcyjne w rożnych 
krajach, sami projektujemy niektóre z naszych maszyn 
wewnątrz organizacji. Każdy zakład ma swoją specjalizację, 
co umożliwia wytwarzanie produktów w najbardziej  
efektywny sposób. Prawie wszystkie nasze narzędzia  
i formy są produkowane w naszym własnym zakładzie  
produkcyjnym. Walraven zarządza całym  
procesem, od koncepcji po produkcję i w szybki sposób 
reaguje na zmiany zachodzące na rynku. Jeśli to konieczne 
dostarczamy produkty na specjalne zamówienie.
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Ochrona 
Ogniowa

Systemy Szyn
Montażowych

   
   

 
   
   
  
   

  
  
  
   

   

   
   

   

   
   

   
   
  
   

  
  
  
   

   

   
   

   

Mocowania elektryczne i mechaniczne
Systemy mocowań dla branży sanitarnej (hydraulicznej),  
sektora usług mechanicznych i instalacji elektrotechnicznych.

  Mocowania do rur
  Szyny montażowe
  Konstrukcje wsporcze do instalacji
  System podpór dachowych oraz elementów do zastosowań  
wewnątrz i na zewnątrz budynków
  Britclips® klipsy ze stali sprężynowej do mocowania  
przewodów, kabli i korytek kablowych

Kotwy do Dużych Obciążeń
Walraven oferuje kompletny program mechanicznych  
i chemicznych kotew, jak również doradztwo w tym zakresie. 
Posiadamy specjalnie dedykowane oprogramowanie kalkulacyjne 
„Walraven Anchors Design”, które dostarcza odpowiednich 
 rozwiązań do każdego specjalnego typu obciążenia. Produkty  
te doskonale wpisują się w naszą obecną ofertę i �lozo�ę, przez  
atrakcyjne opakowanie i jasne instrukcje po fachową poradę 
i obsługę posprzedażową. Dysponujemy również  
oprzyrządowaniem do testowania obciążeń kotew na budowie,  
które bezpośrednio wspiera naszą wiedzę w miejscu pracy.

  Kotwy wbijane
  Kotwy śrubowe
  Kotwy bolcowe
  Kotwy do dużych obciążeń typ Highload
  Kotwy rozporowe
  Kotwy stropowe
  Kotwy chemiczne

Ochrona ogniowa
System ochrony ogniowej składa się z szerokiej gamy produktów  
do pasywnej ochrony ogniowej mechanicznych i elektrycznych  
instalacji. System ochrony ogniowej Pacifyre® znajduje  
zastosowanie przy:

  Budowie przejść pożarowych dla rur przez ściany i stropy
  Wypełnianiu przestrzeni pomiędzy przejściami pożarowymi  
a przegrodą 
  Mocowaniu instalacji o wymaganej odporności ogniowej

 

. 

 

Technika
Kotwienia

Mocowania do Rur

Walraven
Systemy

Systemy  
Sanitarne                            
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Referencje

Centrum Medycyny Nieinwazyjnej, Gdańsk Avantor, Gliwice

Fabryka czekolady w Nowej Soli Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia, Katowice

Warsaw Spire, Warszawa Uniwersytecki Szpital Dziecięcy, Kraków

Więcej referencji znajdziesz na stronie walraven.com



Obejmy do rur 
 z okładziną

A

walraven.com
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Obejmy do rur z okładziną

KSB2 Obejmy z okładziną
strona 11

BISMAT® 1000 Zestawy do 
mocowania pionów
strona 17

BISMAT® Flash Obejmy z okładziną
strona 14

Bi�x® Obejmy z okładziną (BUP1000)
strona 12

BIS Półokrągłe pro�le 
podtrzymujące 
strona 18

BIS HD1501 Obejmy do dużych 
obciążeń z okładziną (BUP1000)
strona 15

2S Obejmy z okładziną
strona 11

Bi�x® 5000 (BUP1000)
strona 18

BIS Cobra Obejmy podwójne set
strona 14

BISMAT® 2000 Obejmy z okładziną
strona 13

BIS HD1501 Obejmy do dużych 
obciążeń z okładziną (BUP1000)
strona 16

BISMAT® 2000 Obejmy z okładziną
strona 13

BIS Konsole do rur pionowych
strona 17
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A
Zalety i właściwości:

 ■ obejma z dwiema śrubami
 ■ obejmę można zamknąć jedną ręką 
- mechanizm szybkiego domyku

 ■ szeroki zakres średnic od 10 do 225 mm
 ■ materiał: stal ocynkowana elektrolitycznie
 ■ okładzina jest odporna na starzenie się
 ■ okładzina izolująca dźwięk, EPDM, czarne i zielone
 ■ izolacja dźwiękowa zgodna z DIN 4109

Obejmy do rur z okładziną
KSB2 Obejmy z okładziną

Nr kat. D D DN G Fa,z Opak. 
[mm] [“] [mm] [N] [szt.]

3396014 10 - 14 ¼ 8 M8/10  400 100
3396019 15 - 19 ⅜ 10 M8/10 400 100
3396023 20 - 23 ½ 15 M8/10  400 100
3396028 25 - 28 ¾ 20 M8/10  400 100
3396035 31 - 35 1 25 M8/10  400 100
3396039 36 - 39 - - M8/10  400 100
3396045 40 - 45 1¼ 32 M8/10  400 100
3396052 48 - 52 1½ 40 M8/10  400 50
3396058 54 - 58 - - M8/10  400 50
3396064 60 - 64 2 50 M8/10  400 50
3396070 66 - 70 - - M8/10  400 50
3396079 75 - 79 2½ 65 M8/10 715 50

Nr kat. D D DN G Fa,z Opak. 
[mm] [“] [mm] [N] [szt.]

3396083 80 - 83 - - M8/10 715 50
3396091 88 - 91 3 80 M8/10 715 50
3396105 100 - 105 - 0 M8/10 1230 50
3396115 108 - 115 4 100 M8/10 1230 25
3396130 125 - 130 - - M8/10 1230 25
3396140 133 - 140 5 125 M8/10 1230 25
3396160 152 - 160 - - M8/10 1230 25
3396169 165 - 169 6 150 M8/10 2390 20
3396180 176 - 180 - - M8/10 2390 15
3396200 192 - 200 - - M8/10 2390 15
3396210 205 - 210 - - M8/10 2390 10
3396225 219 - 225 8 200 M8/10 2390 10

Pełna oferta obejm KSB2 znajduje sie w katalogu internetowym na stronie www.walraven.com

 

Zalety i właściwości:
 ■ szeroki zakres średnic
 ■ okładzina umieszczona w stalowej części nie przesuwa 
się, dzięki innowacyjnej geometrii obejmy

 ■ specjalna podkładka zapobiega wypadaniu śruby 
z obejmy podczas montażu

 ■ materiał: stal ocynkowana elektrolitycznie
 ■ okładzina izolująca dźwięk: EPDM w kolorze czarnym

2S Obejmy z okładziną

Nr kat. D D DN G Fa,z Opak. 
[mm] [“] [mm] [N] [szt.]

33335014 10 - 14 1/8 - 1/4 6 - 8 M8 330 50
33335019 15 - 19 3/8 10 M8 330 50
33335024 20 - 24 ½ 15 M8 330 50
33335030 25 - 30 ¾ 20 M8 330 50
33335037 31 - 37 1 25 M8 330 50
33335046 38 - 46 1¼ 32 M8 500 50
33335052 47 - 52 1½ 40 M8 500 50
33335061 53 - 61 2 50 M8 500 50
33335067 62 - 67 - - M8 500 50
33435014 10 - 14 1/8 - 1/4 6 - 8 M8/M10 330 50
33435019 15 - 19 3/8 10 M8/M10 330 50
33435024 20 - 24 ½ 15 M8/M10 330 50
33435030 25 - 30 ¾ 20 M8/M10 330 50
33435037 31 - 37 1 25 M8/M10 330 50
33435046 38 - 46 1¼ 32 M8/M10 500 50
33435052 47 - 52 1½ 40 M8/M10 500 50
33435061 53 - 61 2 50 M8/M10 500 50
33435067 62 - 67 - - M8/M10 500 50

Nr kat. D D DN G Fa,z Opak. 
[mm] [“] [mm] [N] [szt.]

33435074 68 - 74 - - M8/M10 850 50
33435081 75 - 81 2½ 65 M8/M10 850 50
33435087 82 - 87 - - M8/M10 850 50
33435095 88 - 95 3 80 M8/M10 1000 50
33435103 96 - 103 - - M8/M10 1000 50
33435112 104 - 112 - - M8/M10 1000 25
33435118 113 - 118 4 100 M8/M10 1000 25
33435127 119 - 127 - - M8/M10 1000 25
33435137 128 - 137 - - M8/M10 1000 25
33435144 138 - 144 5 125 M8/M10 1000 25
33435153 145 - 153 - - M8/M10 1000 25
33435162 154 - 162 - - M8/M10 1000 15
33435172 163 - 172 6 150 M8/M10 2350 15
33435183 173 - 183 - - M8/M10 2350 15
33435194 184 - 194 - - M8/M10 2350 15
33435205 195 - 205 - - M8/M10 2350 15
33435216 206 - 216 - - M8/M10 2350 10
33435225 217 - 225 8 200 M8/M10 2350 10

Średnie obciążenia zgodnie z RAL GZ-655

G

D
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Zalety i właściwości
 ■ obejmy dwuśrubowe dla rur izolowanych 
i nieizolowanych

 ■ zakres od 10 do 225 mm
 ■ materiał: stal w pokryciu BIS UltraProtect 1000
 ■ okładzina EPDM w kolorze zielonym
 ■ mechanizm szybkiego zamykania
 ■ przenosi średnie i wysokie obciążenia zgodnie 
z RAL GZ-655 i RAL GZ-656

 ■ izolacja dźwiękowa zgodnie z DIN 4109

Bi�x® Obejmy z okładziną (BUP1000)

Nr kat. D D DN G Fa,z Opak. 
[mm] [“] [mm] [N] [szt.]

31185014 10 - 14 ¼ 8 M8 700 50
31185019 15 - 19 � 10 M8 700 50
31185023 20 - 23 ½ 15 M8 700 50
31185028 25 - 28 ¾ 20 M8 700 50
31185035 31 - 35 1 25 M8 700 50
31185039 36 - 39 - - M8 700 50
31185045 40 - 45 1¼ 32 M8 700 50
31185052 48 - 52 1½ 40 M8 700 50
31185058 54 - 58 - - M8 700 50
31185064 60 - 64 2 50 M8 700 50
31185070 66 - 70 - - M8 800 50
31185079 75 - 79 2½ 65 M8 800 50
31185083 80 - 83 - - M8 800 50
31085014 10 - 14 ¼ 8 M8/10 700 50
31085019 15 - 19 � 10 M8/10 700 50
31085023 20 - 23 ½ 15 M8/10 700 50
31085028 25 - 28 ¾ 20 M8/10 700 50
31085035 31 - 35 1 25 M8/10 700 50
31085039 36 - 39 - - M8/10 700 50
31085045 40 - 45 1¼ 32 M8/10 700 50
31085052 48 - 52 1½ 40 M8/10 700 50
31085058 54 - 58 - - M8/10 700 50
31085064 60 - 64 2 50 M8/10 700 50
31085070 66 - 70 - - M8/10 800 50
31085079 75 - 79 2½ 65 M8/10 800 50
31085083 80 - 83 - - M8/10 800 25
31085091 88 - 97 3 80 M8/10 1700 25
31085097 92 - 98 - - M8/10 1700 25
31085105 100 - 105 - - M8/10 1700 25
31085115 108 - 115 4 100 M8/10 1700 25

Nr kat. D D DN G Fa,z Opak. 
[mm] [“] [mm] [N] [szt.]

31085130 125 - 130 - - M8/10 1700 25
31085140 133 - 140 5 125 M8/10 1700 25
31085160 152 - 160 - - M8/10 1700 25
31085169 165 - 169 6 150 M8/10 2000 10
31285014 10 - 14 ¼ 8 M10 800 50
31285019 15 - 19 � 10 M10 800 50
31285023 20 - 23 ½ 15 M10 800 50
31285028 25 - 28 ¾ 20 M10 800 50
31285035 31 - 35 1 25 M10 800 50
31285039 36 - 39 - - M10 800 50
31285045 40 - 45 1¼ 32 M10 800 50
31285052 48 - 52 1½ 40 M10 800 50
31285058 54 - 58 - - M10 800 50
31285064 60 - 64 2 50 M10 800 50
31285070 66 - 70 - - M10 1000 50
31285079 75 - 79 2½ 65 M10 1000 50
31285083 80 - 83 - - M10 1000 50
31285091 88 - 91 3 80 M10 1800 25
31285105 100 - 105 - - M10 1800 25
31285115 108 - 115 4 100 M10 1800 25
31285130 125 - 130 - - M10 1800 25
31285140 133 - 140 5 125 M10 1800 25
31285160 152 - 160 - - M10 1800 25
31285169 165 - 169 6 150 M10 2500 10
31285180 176 - 180 - - M10 2500 15
31285200 192 - 200 - - M10 2500 15
31285210 205 - 210 - - M10 2500 10
31285225 219 - 225 8 200 M10 2500 10

Średnie-wysokie obciążenia zgodnie z RAL GZ-665 oraz RAL-656

Dwuskładnikowa okładzina EPDM 
zapewnia zwiększone tłumienie hałasu

Umożliwia łatwy montaż 
i pozycjonowanie rury w obejmie

Obejmy do rur najwyższej jakości, do użytku wewnątrz i na zewnątrz budynków
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AZalety i właściwości
 ■ obejma z jedną śrubą
 ■ system szybkiego zamykania BISMAT®
 ■ możliwe zamknięcie obejmy przy użyciu tylko jednej ręki
 ■ materiał: stal
 ■ ocynkowane elektrolitycznie
 ■ okładzina izolująca dźwięk: EPDM w kolorze czarnym
 ■ okładzina jest odporna na starzenie się
 ■ izolacja dźwiękowa zgodna z DIN 4109
 ■ izolacja wibroakustyczna zgodnie z ISO 3822-1 do 23 dB(A)
 ■ testowane pod względem bezpieczeństwa pożarowego

Zalety i właściwości
 ■ obejma z dwiema śrubami
 ■ system szybkiego zamykania BISMAT®
 ■ do Ø159 mm: z opatentowanym systemem 
szybkiego zamykania

 ■ materiał: stal
 ■ ocynkowane elektrolitycznie
 ■ okładzina izolująca dźwięk: EPDM w kolorze czarnym
 ■ okładzina jest odporna na starzenie się
 ■ izolacja dźwiękowa zgodna z DIN 4109
 ■ izolacja wibroakustyczna zgodnie z ISO 3822-1 do 23 dB(A)
 ■ testowane pod względem bezpieczeństwa pożarowego

BISMAT® 2000 Obejmy z okładziną

BISMAT® 2000 Obejmy z okładziną

Nr kat. D D DN G Fa,z Opak. 
[mm] [“] [mm] [N] [szt.]

3403018 15 - 18 � 10 M8/10 600 50
3403023 20 - 23 ½ 15 M8/10 600 50
3403028 25 - 28 ¾ 20 M8/10 600 50
3403035 31 - 35 1 25 M8/10 600 50
3403043 40 - 43 1¼ 32 M8/10 800 50
3403053 48 - 51 1½ 40 M8/10 800 50
3403054 53 - 56 - - M8/10 800 50
3403063 57 - 63 2 50 M8/10 800 50

Testowane, certy�kowane i monitorowane przez jednostkę zewnętrzną zgodnie z RAL-GZ 655/B oraz 
RAL-GZ 656. Szczegółowe informacje techniczne dotyczące produktów oznaczony RAL znajdują się w tabeli 
dotyczącej RAL w internetowym katalogu produktów.

Nr kat. D D DN G Fa,z Opak. 
[mm] [“] [mm] [N] [szt.]

3403064 57 - 64 2 50 M8/10 520 50
3403070 64 - 70 - - M8/10 520 50
3403080 73 - 80 2½ 65 M8/10 520 50
3403091 83 - 91 3 80 M8/10 935 25
3403105 100 - 105 - - M8/10 935 25
3403114 108 - 114 4 100 M8/10 935 25
3403119 116 - 119 - - M8/10 935 25
3403125 122 - 125 - - M8/10 935 25
3403141 133 - 141 5 125 M8/10 935 25
3423168 159 - 168 6 150 M10 1 220 10
3423210 200 - 210 - - M10 1 220 10
3423219 210 - 219 8 200 M10 1 220 10

Testowane, certy�kowane i monitorowane przez jednostkę zewnętrzną zgodnie z RAL-GZ 655/B oraz 
RAL-GZ 656. Szczegółowe informacje techniczne dotyczące produktów oznaczony RAL znajdują się w tabeli 
dotyczącej RAL w internetowym katalogu produktów. 
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Zalety i właściwości
 ■ obejma z jedną śrubą
 ■ automatyczne, opatentowane zamknięcie BISMAT® Flash
 ■ możliwe zamknięcie obejmy przy użyciu tylko jednej ręki
 ■ obejma może zostać zamknięta bez użycia narzędzi
 ■ materiał: stal
 ■ ocynkowane elektrolitycznie
 ■ okładzina izolująca dźwięk: EPDM w kolorze czarnym
 ■ okładzina jest odporna na starzenie się
 ■ izolacja dźwiękowa zgodna z DIN 4109
 ■ optymalna izolacja wibroakustyczna uzyskiwana 
jest przy zamknięciu obejmy ręką bez użycia narzędzi

 ■ izolacja wibroakustyczna zgodnie z ISO 3822-1 do 23 dB(A)
 ■ testowane pod względem bezpieczeństwa pożarowego

Zalety i właściwości
 ■ dwie obejmy połączone płytą wsporczą
 ■ do mocowania 2 rur
 ■ śruba dwugwintowa i dybel w komplecie, 
nie wymaga dodatkowych elementów

 ■ materiał: stal
 ■ ocynkowane metodą Sendzimira
 ■ okładzina izolująca dźwięk: EPDM w kolorze czarnym
 ■ okładzina jest odporna na starzenie się

BISMAT® Flash Obejmy z okładziną

BIS Cobra Obejmy podwójne set

Nr kat. D D DN G Fa,z Opak. 
[mm] [“] [mm] [N] [szt.]

3373018 15 - 18 � 10 M8 500 50
3373023 20 - 23 ½ 15 M8 500 50
3373028 25 - 28 ¾ 20 M8 500 50
3373035 32 - 35 1 25 M8 500 50
3373043 40 - 43 1¼ 32 M8 700 50
3373051 48 - 51 1½ 40 M8 700 50
3373056 53 - 56 - - M8 700 50
3373063 57 - 63 2 50 M8 700 50

Testowane, certy�kowane i monitorowane przez jednostkę zewnętrzną zgodnie z RAL-GZ 655/B oraz 
RAL-GZ 656. Szczegółowe informacje techniczne dotyczące produktów oznaczony RAL znajdują się w tabeli 
dotyczącej RAL w internetowym katalogu produktów. 

Nr kat. D D DN PØ Opak.
[mm] [”] [mm] [szt.]

0802118 15 - 18 � 10 10 25
0802124 20 - 24 ½ 15 10 25
0802129 25 - 29 ¾ 20 10 25
0802136 32 - 36 1 25 10 25

Umieść rurę w obejmie Zamknij obejmę/zaciśnij śrubę Gotowe!
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AZalety i właściwości
 ■ dwuczęściowa obejma z dwiema śrubami zabezpieczającymi
 ■ do 5” włącznie: nakrętki śrub zamykających 
przymocowane plastikowymi uchwytami

 ■ wytrzymała konstrukcja
 ■ śruby zamykające zabezpieczone podkładkami 
zapobiegającymi ich wypadaniu

 ■ z nakrętką przyspawaną CO2
 ■ materiał: stal
 ■ pokrycie powierzchni:

 ■ produkt jest elementem systemu BIS UltraProtect® 1000
 ■ odpowiednie także do zastosowań na zewnątrz budynków
 ■ odporność min. 1000 godzin w teście mgły solnej 
(max 5% czerwonej rdzy) zgodnie z ISO 9227

 ■ okładzina izolująca dźwięk: EPDM w kolorze czarnym
 ■ dostępne także: z okładziną z gumy silikonowej (w kolorze 
brunatnym), o odporności do +200°C okładzina silikonowa (A 35 15)

 ■ okładzina jest odporna na starzenie się
 ■ izolacja dźwiękowa zgodna z DIN 4109
 ■ testowane pod względem bezpieczeństwa pożarowego

BIS HD1501 Obejmy do dużych obciążeń z okładziną (BUP1000)

Nr kat. D D DN G Fa,z Opak. 
[mm] [“] [mm] [N] [szt.]

33138019 15 - 19 � 10 M8/10 1 500 25
33138023 19 - 23 ½ 15 M8/10 1 500 25
33138029 25 - 29 ¾ 20 M8/10 1 500 25
33138035 30 - 35 1 25 M8/10 1 500 25
33138045 40 - 45 1¼ 32 M8/10 1 500 25
33138051 46 - 51 1½ 40 M8/10 1 500 25
33138059 53 - 59 - - M8/10 1 500 25
33138064 59 - 64 2 50 M8/10 1 500 25
33148071 65 - 71 - - M10/12 2 300 25
33148078 72 - 78 2½ 65 M10/12 2 300 25
33148085 79 - 85 - - M10/12 2 300 25
33148092 86 - 92 3 80 M10/12 2 300 25
33148109 101 - 109 - - M10/12 2 300 25
33148116 108 - 116 4 100 M10/12 2 300 25
33148133 125 - 133 - - M10/12 2 300 25
33148140 132 - 140 5 125 M10/12 2 300 15
33148169 159 - 169 6 150 M10/12 3 800 15
33148188 178 - 188 - - M10/12 3 800 15

Nr kat. D D DN G Fa,z Opak. 
[mm] [“] [mm] [N] [szt.]

33148204 194 - 204 - - M10/12 3 800 15
33148213 203 - 213 - - M10/12 3 800 15
33148227 217 - 227 8 200 M10/12 3 800 2
33168169 159 - 169 6 150 M16 3 800 15
33168188 178 - 188 - - M16 3 800 15
33168204 194 - 204 - - M16 3 800 15
33168213 203 - 213 - - M16 3 800 15
33168227 217 - 227 8 200 M16 3 800 2
33168250 240 - 250 - - M16 3 800 2
33168275 265 - 275 10 250 M16 9 200 2
33168325 315 - 325 12 300 M16 9 200 2
33168364 354 - 364 14 350 M16 9 200 2
33168408 398 - 408 16 400 M16 9 200 2
33168458 448 - 458 18 450 M16 9 200 2
33168509 499 - 509 20 500 M16 9 200 2

Testowane, certy�kowane i monitorowane przez jednostkę zewnętrzną zgodnie z RAL-GZ 655/B oraz RAL-GZ 
656. Szczegółowe informacje techniczne dotyczące produktów oznaczony RAL znajdują się w tabeli dotyczącej 
RAL w internetowym katalogu produktów. 

Niewypadająca śruba 
i nakrętka zabezpieczająca

Zaokrąglone krawędzie Szerokie otwarcie
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Zalety i właściwości
 ■ dwuczęściowa obejma z dwiema śrubami zabezpieczającymi
 ■ do 5” włącznie: nakrętki śrub zamykających przymocowane 
plastikowymi uchwytami

 ■ wytrzymała konstrukcja
 ■ śruby zamykające zabezpieczone podkładkami 
zapobiegającymi ich wypadaniu

 ■ z nakrętką przyspawaną CO2
 ■ materiał: stal
 ■ pokrycie powierzchni:

 ■ produkt jest elementem systemu BIS UltraProtect® 1000
 ■ odpowiednie także do zastosowań na zewnątrz budynków
 ■ odporność min. 1000 godzin w teście mgły solnej 
(max 5% czerwonej rdzy) zgodnie z ISO 9227

 ■ okładzina izolująca dźwięk: EPDM w kolorze czarnym
 ■ dostępne także: z okładziną z gumy silikonowej (w kolorze 
brunatnym), o odporności do +200°C okładzina silikonowa (A 35 15)

 ■ okładzina jest odporna na starzenie się
 ■ izolacja dźwiękowa zgodna z DIN 4109
 ■ testowane pod względem bezpieczeństwa pożarowego

BIS HD1501 Obejmy do dużych obciążeń z okładziną (BUP1000)

Nr kat. D D DN G Fa,z Opak. 
[mm] [“] [mm] [“] [N] [szt.]

33178019 15 - 19 � 10 ½ 1 500 25
33178023 19 - 23 ½ 15 ½ 1 500 25
33178029 25 - 29 ¾ 20 ½ 1 500 25
33178035 30 - 35 1 25 ½ 1 500 25
33178045 40 - 45 1¼ 32 ½ 1 500 25
33178051 46 - 51 1½ 40 ½ 1 500 25
33178059 53 - 59 - - ½ 1 500 25
33178064 59 - 64 2 50 ½ 1 500 25
33178071 65 - 71 - - ½ 2 300 25
33178078 72 - 78 2½ 65 ½ 2 300 25
33178085 79 - 85 - - ½ 2 300 25
33178092 86 - 92 3 80 ½ 2 300 25
33178109 101 - 109 - - ½ 2 300 25
33178116 108 - 116 4 100 ½ 2 300 25
33178133 125 - 133 - - ½ 2 300 25

Nr kat. D D DN G Fa,z Opak. 
[mm] [“] [mm] [“] [N] [szt.]

33178140 132 - 140 5 125 ½ 2 300 15
33178169 159 - 169 6 150 ½ 3 800 15
33178188 178 - 188 - - ½ 3 800 15
33178204 194 - 204 - - ½ 3 800 15
33178213 203 - 213 - - ½ 3 800 15
33178227 217 - 227 8 200 ½ 3 800 2
33178250 240 - 250 - - ½ 3 800 2
33178275 265 - 275 10 250 ½ 9 200 2
33178325 315 - 325 12 300 ½ 9 200 2
33178364 354 - 364 14 350 ½ 9 200 2
33178408 398 - 408 16 400 ½ 9 200 2
33178458 448 - 458 18 450 ½ 9 200 2
33178509 499 - 509 20 500 ½ 9 200 2

Testowane, certy�kowane i monitorowane przez jednostkę zewnętrzną zgodnie z RAL-GZ 655/B oraz 
RAL-GZ 656. Szczegółowe informacje techniczne dotyczące produktów oznaczony RAL znajdują się w tabeli 
dotyczącej RAL w internetowym katalogu produktów. 
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AZalety i właściwości
 ■ zestaw konsol na wspólnej podstawie z obejmą 
podtrzymującą BISMAT® SL

 ■ takie mocowanie pozwala uniknąć naprężeń 
poprzez nieograniczony zakres regulacji

 ■ materiał: stal
 ■ ocynkowane elektrolitycznie
 ■ okładzina izolująca dźwięk: EPDM w kolorze czarnym
 ■ kształt okładziny zapewnia unikalne właściwości 
w zakresie izolacji dźwiękowej

 ■ okładzina jest odporna na starzenie się
 ■ izolacja dźwiękowa zgodna z DIN 4109

Zalety i właściwości
 ■ regulowana płyta ścienna z obejmami: 
podtrzymującą BISMAT® SL i mocującą BISMAT® SX w komplecie

 ■ unikalna konstrukcja służąca do montażu pionowych rur 
z tworzyw sztucznych, stalowych i żeliwnych

 ■ montaż co drugie piętro, jeżeli wysokość piętra nie przekracza 3 m 
(od średnicy rur Ø125 mm, na każdym piętrze budynku)

 ■ takie mocowanie pozwala uniknąć naprężeń poprzez 
nieograniczony zakres regulacji

 ■ możliwość ustawienia odległości pomiędzy rurami a ścianą
 ■ materiał: stal
 ■ ocynkowane elektrolitycznie
 ■ okładzina izolująca dźwięk: EPDM w kolorze czarnym
 ■ okładzina jest odporna na starzenie się
 ■ izolacja dźwiękowa testowana zgodnie z DIN 4109 
(izolacja przewyższa standard)

BIS Konsole do rur pionowych

BISMAT® 1000 Zestawy do mocowania pionów

Nr kat. D DN Fa,y Opak. 
[mm] [mm] [N] [szt.]

4323070 78 70 3 000 125
4323080 83 80 3 000 125
4323100 110 100 3 000 120
4323125 135 125 3 000 100
4323150 160 150 3 000 100
4323200 210 200 3 000 80

Maksymalne zalecane obciążenia (Fa, y): testowano przy odległości od ściany do osi rury 130 mm. Jeśli jest 
używana z obejmą mocującą BISMAT° SX maksymalne zalecane obciążenie jest ograniczone parametrami 
obejmy mocującej SX. 

Nr kat. D DN Fa,y Opak. 
[mm] [mm] [N] [szt.]

3363070 75 70 650 5
3363075 78 70 650 5
3363080 83 80 820 5
3363100 110 100 820 5
3363125 125 125 820 5
3363137 135 125 820 5
3363150 160 150 820 5
3363200 210 200 820 5

Maksymalne zalecane obciążenia (Fa,y): testowano przy odległości od ściany do osi rury 130 mm. Jeśli jest 
używana z obejmą mocującą BISMAT° SX maksymalne zalecane obciążenie jest ograniczone parametrami 
obejmy mocującej SX. 
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Zalety i właściwości
 ■ obejma z dwiema śrubami
 ■ z systemem szybkiego zamknięcia
 ■ posiada podkładki dystansowe umożliwiające pracę rury, 
po ich wyjęciu powstaje punkt stały

 ■ materiał: stal
 ■ pokrycie powierzchni:

 ■ produkt jest elementem systemu BIS UltraProtect® 1000
 ■ odpowiednie także do zastosowań na zewnątrz budynków
 ■ odporność min. 1000 godzin w teście mgły solnej 
(max 5% czerwonej rdzy) zgodnie z ISO 9227

 ■ okładzina izolująca dźwięk: EPDM w kolorze zielonym
 ■ okładzina: ten typ okładziny jest przeznaczony specjalnie 
dla rur z tworzyw sztucznych

 ■ wewnętrzna część okładziny jest gładka, co ułatwia 
przesuw rury w obejmie

 ■ okładzina jest odporna na starzenie się
 ■ izolacja dźwiękowa zgodna z DIN 4109

Zalety i właściwości
 ■ samonośna podpora zapobiegająca odkształcaniu się rur 
z tworzywa sztucznego pod wpływem ciężaru własnego, 
montowana na wcisk

 ■ pozwalaja zwiększyć maksymalną odległość pomiędzy 
punktami mocowania do 150%

 ■ podtrzymuje rurę jednocześnie pozwalajac kontrolować 
jej rozszerzanie w porządanym kierunku

 ■ nadaje się do montażu wewnątrz izolacji
 ■ lekki i ekonomiczny, łatwy w montażu także 
w 3 metrowych odcinkach

 ■ ułatwia i przyspiesza pracę przy montażu instalacji typu PEX
 ■ nadaje się do cięcia piłką ręczną
 ■ materiał: stal
 ■ ocynkowane metodą Sendzimira
 ■ mogą być używane w połączeniu z np. BISMAT® 5000, 
BIS Bi�x® 5000 oraz BIS Polymat®

Bi�x® 5000 (BUP1000)

BIS Półokrągłe pro�le podtrzymujące 

Nr kat. D DN Fa,z Opak. 
[mm] [mm] [N] [szt.]

3188016 16 M8/10 600 50
3188020 20 M8/10 600 50
3188025 25 M8/10 600 50
3188032 32 M8/10 600 50
3188040 40 M8/10 600 50
3188050 50 M8/10 600 50
3188056 56 M8/10 600 50
3188063 63 M8/10 600 50

Nr kat. D L Opak.
[mm] [m] [szt.]

0635316 16 3 75
0635320 20 3 75
0635325 25 3 75
0635332 32 3 75
0635340 40 3 15
0635350 50 3 15

Nr kat. D L Opak.
[mm] [m] [szt.]

0635356 56 3 15
0635363 63 3 15
0635375 75 3 15
0635390 90 3 15
0635391 110 3 15
0635392 125 3 15
0635393 160 3 30

Nr kat. D DN Fa,z Opak. 
[mm] [mm] [N] [szt.]

3188075 75 M8/10 600 50
3188090 90 M8/10 1 400 25
3188110 110 M8/10 1 400 25
3188125 125 M8/10 1 400 25
3188135 135 M8/10 1 400 25
3188160 160 M8/10 1 700 10



Obejmy do rur 
 bez okładziny

B

walraven.com
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2S Obejmy bez okładziny
strona 21

BIS U-Obejmy
strona 23

BIS HD500 Obejmy do dużych 
obciążeń bez okładziny (BUP1000)
strona 22

Bi�x G2 Obejmy bez okładziny 
(BUP1000)
strona 21

BIS U-Obejmy (długie)
strona 24

BIS HD500 Obejmy do dużych 
obciążeń bez okładziny (BUP1000)
strona 23

Obejmy do rur bez okładziny

BIS TA41 Uchwyty do instalacji 
tryskaczowych
strona 24

BIS Uchwyty siodłowe stalowe 
lekkie
strona 24
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Zalety i właściwości:

 ■ obejma dwuśrubowa dla rur izolowanych
 ■ zakres średnic od 10 do 225 mm
 ■ materiał: stal ocynkowana elektrolitycznie
 ■ śruba zabezpieczona podkładką przed wypadaniem
 ■ średnie obciążenia zgodnie z RAL GZ-665

Obejmy do rur bez okładziny
2S Obejmy bez okładziny

Nr kat. D D DN G Fa,z Opak. 
[mm] [“] [mm] [N] [szt.]

33025014 10-14 ⅛ - ¼ 6-8 M8 700 50
33025019 15-19 � 10 M8 700 50
33025024 20-24 ½ 15 M8 700 50
33025030 25-30 ¾ 20 M8 700 50
33025037 31-37 1 25 M8 700 50
33025046 38-46 1¼ 32 M8 950 50
33025046 47-52 1½ 40 M8 950 50
33025052 53-61 2 50 M8 950 50
33025061 62-67 - - M8 950 50
33025067 10-14 ⅛ - ¼ 6-8 M8/M10 700 50
33035019 15-19 � 10 M8/M10 700 50
33035024 20-24 ½ 15 M8/M10 700 50
33035030 25-30 ¾ 20 M8/M10 700 50
33035037 31-37 1 25 M8/M10 700 50
33035046 38-46 1¼ 32 M8/M10 950 50
33035052 47-52 1½ 40 M8/M10 950 50
33035061 53-61 2 50 M8/M10 950 50
33035067 62-67 - - M8/M10 950 50

Nr kat. D D DN G Fa,z Opak. 
[mm] [“] [mm] [N] [szt.]

33035074 68-74 - - M8/M10 1400 50
33035081 75-81 2½ 65 M8/M10 1400 50
33035087 82-87 - - M8/M10 1400 50
33035095 88-95 3 80 M8/M10 2000 50
33035103 96-103 - - M8/M10 2000 50
33035112 104-112 - - M8/M10 2000 25
33035118 113-118 4 100 M8/M10 2000 25
33035127 119-127 - - M8/M10 2000 25
33035137 128-137 - - M8/M10 2000 25
33035144 138-144 5 125 M8/M10 2000 25
33035153 145-153 - - M8/M10 2000 25
33035162 154-162 - - M8/M10 2000 15
33035172 163-172 6 150 M8/M10 3300 15
33035183 173-183 - - M8/M10 3300 15
33035194 184-194 - - M8/M10 3300 15
33035205 195-205 - - M8/M10 3300 15
33035216 206-216 - - M8/M10 3300 10
33035225 217-225 8 200 M8/M10 3300 10

Testowane, certy�kowane i monitorowane przez jednostkę zewnętrzną zgodnie z RAL-GZ 655/B oraz 
RAL-GZ 656. Szczegółowe informacje techniczne dotyczące produktów oznaczony RAL znajdują się w tabeli 
dotyczącej RAL w internetowym katalogu produktów. 

Zalety i właściwości
 ■ obejma dwuśrubowa dla rur izolowanych
 ■ zakres od 10 do 255mm – materiał: stal 
w pokryciu BIS UltraProtect 1000

 ■ mechanizm szybkiego zamknięcia
 ■ średnie - wysokie obciążenia zgodnie 
z RAL GZ-655 i RAL-GZ-656

Bi�x G2 Obejmy bez okładziny (BUP1000)

Nr kat. D D DN G Fa,z Opak. 
[mm] [“] [mm] [N] [szt.]

3008014 10-14 ¼ 8 M8/10 1200 50
3008019 15-19 � 10 M8/10 1200 50
3008023 20-23 ½ 15 M8/10 1200 50
3008028 25-28 ¾ 20 M8/10 1200 50
3008035 31-35 1 25 M8/10 1200 50
3008039 36-39 - - M8/10 1200 50
3008045 40-45 1¼ 32 M8/10 1200 50
3008052 48-52 1½ 40 M8/10 1200 50
3008058 54-58 - - M8/10 1200 50
3008064 60-64 2 50 M8/10 1200 50
3008070 66-70 - - M8/10 1200 50
3008079 75-79 2½ 65 M8/10 1300 50

Nr kat. D D DN G Fa,z Opak. 
[mm] [“] [mm] [N] [szt.]

3008083 80-83 - - M8/10 1300 50
3008091 88-91 3 80 M8/10 1800 50
3008105 100-105 - - M8/10 1800 50
3008115 108-115 4 100 M8/10 1800 25
3008130 125-130 - - M8/10 1800 25
3008140 133-140 5 125 M8/10 1800 25
3008160 152-160 - - M8/10 1800 25
3008169 165-169 6 150 M8/10 3600 25
3008180 176-180 - - M8/10 3600 15
3008200 192-200 - - M8/10 3600 15
3008210 205-210 - - M8/10 3600 15
3008225 219-225 8 200 M8/10 3600 15

Testowane, certy�kowane i monitorowane przez jednostkę zewnętrzną zgodnie z RAL-GZ 655/B oraz 
RAL-GZ 656. Szczegółowe informacje techniczne dotyczące produktów oznaczony RAL znajdują się w tabeli 
dotyczącej RAL w internetowym katalogu produktów.
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Zalety i właściwości
 ■ dwuczęściowa obejma z dwiema śrubami zabezpieczającymi
 ■ do 5” włącznie: nakrętki śrub zamykających 
przymocowane plastikowymi uchwytami

 ■ wytrzymała konstrukcja
 ■ śruby zamykające zabezpieczone podkładkami 
zapobiegającymi ich wypadaniu 

 ■ z nakrętką przyspawaną CO2
 ■ materiał: stal
 ■ pokrycie powierzchni: BIS UltraProtect 1000
 ■ dostępne także: z okładziną z gumy silikonowej (w kolorze 
brunatnym), o odporności do +200°C okładzina silikonowa (A 35 15)

 ■ testowane pod względem bezpieczeństwa pożarowego

BIS HD500 Obejmy do dużych obciążeń bez okładziny (BUP1000)

Nr kat. D D DN G Fa,z Opak. 
[mm] [“] [mm] [N] [szt.]

33038019 15 - 19 � 10 M8/10 2 100 25
33038023 19 - 23 ½ 15 M8/10 2 100 25
33038030 25 - 30 ¾ 20 M8/10 2 100 25
33038036 31 - 36 1 25 M8/10 2 100 25
33038042 37 - 42 - - M8/10 2 100 25
33038045 40 - 45 1¼ 32 M8/10 2 100 25
33038052 47 - 52 1½ 40 M8/10 2 100 25
33038058 53 - 58 - - M8/10 2 100 25
33038065 59 - 65 2 50 M8/10 2 100 25
33038071 66 - 71 - - M8/10 2 100 25
33048078 72 - 78 2½ 65 M10/12 4 000 25
33048085 79 - 85 - - M10/12 4 000 25
33048092 86 - 92 3 80 M10/12 4 000 25
33048106 98 - 106 - - M10/12 4 000 25
33048116 108 - 116 4 100 M10/12 4 000 25
33048123 116 - 123 - - M10/12 4 000 25
33048133 125 - 133 - - M10/12 4 000 25
33048140 132 - 140 5 125 M10/12 4 000 25
33048154 148 - 154 - - M10/12 4 000 15
33048169 159 - 169 6 150 M10/12 8 200 15
33048183 173 - 183 - - M10/12 8 200 15
33048202 192 - 202 - - M10/12 8 200 15

Nr kat. D D DN G Fa,z Opak. 
[mm] [“] [mm] [N] [szt.]

33048219 208 - 219 - - M10/12 8 200 15
33048227 217 - 227 8 200 M10/12 8 200 2
33068169 159 - 169 6 150 M16 8 200 15
33068183 173 - 183 - - M16 8 200 15
33068202 192 - 202 - - M16 8 200 15
33068227 217 - 227 8 200 M16 8 200 2
33068241 229 - 241 - - M16 8 200 2
33068254 244 - 254 - - M16 8 200 2
33068264 254 - 264 - - M16 8 200 2
33068279 267 - 279 10 250 M16 8 200 2
33068289 279 - 289 - - M16 12 000 2
33068302 292 - 302 - - M16 12 000 2
33068325 315 - 325 12 300 M16 12 000 2
33068360 350 - 360 14 350 M16 12 000 2
33068374 364 - 374 - - M16 12 000 2
33068389 379 - 389 - - M16 12 000 2
33068408 398 - 408 16 400 M16 12 000 2
33068418 408 - 418 - - M16 12 000 2
33068436 424 - 436 - - M16 12 000 2
33068458 448 - 458 18 450 M16 12 000 2
33068509 499 - 509 20 500 M16 12 000 2

Testowane, certy�kowane i monitorowane przez jednostkę zewnętrzną zgodnie z RAL-GZ 655/B oraz 
RAL-GZ 656. Szczegółowe informacje techniczne dotyczące produktów oznaczony RAL znajdują się w tabeli 
dotyczącej RAL w internetowym katalogu produktów. 
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Zalety i właściwości
 ■ dwuczęściowa obejma z dwiema śrubami zabezpieczającymi
 ■ do 5” włącznie: nakrętki śrub zamykających 
przymocowane plastikowymi uchwytami

 ■ wytrzymała konstrukcja
 ■ śruby zamykające zabezpieczone podkładkami 
zapobiegającymi ich wypadaniu

 ■ z nakrętką przyspawaną CO2
 ■ materiał: stal
 ■ pokrycie powierzchni: BIS UltraProtect 1000
 ■ dostępne także: z okładziną z gumy silikonowej (w kolorze 
brunatnym),  o odporności do +200°C okładzina silikonowa 
(A 35 15) testowane pod względem bezpieczeństwa pożarowego

Zalety i właściwości
 ■ U-kształtne obejmy z gwintem
 ■ podkładki i nakrętki w komplecie
 ■ materiał: stal
 ■ ocynkowane elektrolitycznie

BIS HD500 Obejmy do dużych obciążeń bez okładziny (BUP1000)

BIS U-Obejmy

Nr kat. D D DN G Fa,z Opak. 
[mm] [“] [mm] [N] [szt.]

33078019 15 - 19 � 10 ½" 2 100 25
33078023 19 - 23 ½ 15 ½" 2 100 25
33078030 25 - 30 ¾ 20 ½" 2 100 25
33078036 31 - 36 1 25 ½" 2 100 25
33078042 37 - 42 - - ½" 2 100 25
33078045 40 - 45 1¼ 32 ½" 2 100 25
33078052 47 - 52 1½ 40 ½" 2 100 25
33078058 53 - 58 - - ½" 2 100 25
33078065 59 - 65 2 50 ½" 2 100 25
33078071 66 - 71 - - ½" 2 100 25
33078078 72 - 78 2½ 65 ½" 4 000 25
33078085 79 - 85 - - ½" 4 000 25
33078092 86 - 92 3 80 ½" 4 000 25
33078106 98 - 106 - - ½" 4 000 25
33078116 108 - 116 4 100 ½" 4 000 25
33078133 125 - 133 - - ½" 4 000 25
33078140 132 - 140 5 125 ½" 4 000 25
33078154 148 - 154 - - ½" 4 000 15

Nr kat. D D DN G Opak. 
[mm] [“] [mm] [szt.]

2084306017 17,2 � 10 M6 100
2084306021 21,5 ½ 15 M6 100
2084306027 26,9 ¾ 20 M6 50
2084306034 33,7 1 25 M6 50
2084308027 26,9 ¾ 20 M8 100
2084308034 33,7 1 25 M8 100
2084308042 42,4 1¼ 32 M8 100
2084308049 48,3 1½ 40 M8 100

Nr kat. D D DN G Opak. 
[mm] [“] [mm] [szt.]

2084308060 60,3 2 50 M8 25
2084308076 76,1 2½ 65 M8 25
2084310090 88,9 3 80 M10 25
2084310114 114,3 4 100 M10 25
2084312140 139,7 5 125 M12 25
2084314168 168,3 6 150 M14 10

Dostępne również ze stali nierdzewnej. Pełna oberta Obejm U znajduje się w katalogu na stronie internetowej 
www.walraven.com.

Nr kat. D D DN G Fa,z Opak. 
[mm] [“] [mm] [N] [szt.]

33078169 159 - 169 6 150 ½" 8 200 15
33078183 173 - 183 - - ½" 8 200 15
33078202 192 - 202 - - ½" 8 200 15
33078219 208 - 219 - - ½" 8 200 15
33078227 217 - 227 8 200 ½" 8 200 2
33078254 244 - 254 - - ½" 8 200 2
33078279 267 - 279 10 250 ½" 8 200 2
33078289 279 - 289 - - ½" 12 000 2
33078325 315 - 325 12 300 ½" 12 000 2
33078360 350 - 360 - - ½" 12 000 2
33078408 398 - 408 16 400 ½" 12 000 2
33078436 424 - 436 - - ½" 12 000 2
33078458 448 - 458 18 450 ½" 12 000 2
33078509 499 - 509 20 500 ½" 12 000 2
33078564 554 - 564 - - ½" 12 000 2

Testowane, certy�kowane i monitorowane przez jednostkę zewnętrzną zgodnie z RAL-GZ 655/B oraz 
RAL-GZ 656. Szczegółowe informacje techniczne dotyczące produktów oznaczony RAL znajdują się w tabeli 
dotyczącej RAL w internetowym katalogu produktów. 
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Zalety i właściwości
 ■ U-kształtne obejmy z gwintem
 ■ podkładki i nakrętki w komplecie
 ■ materiał: stal
 ■ ocynkowane elektrolitycznie

Zalety i właściwości
 ■ jednoczęściowe uchwyty siodłowe
 ■ dla średnic większych od 10mm, otwory fasolkowe 
umożliwiają niewielkie odchylenie instalacji

 ■ dla kabli, rur stalowych i rur PVC
 ■ dwukrotnie przetłoczone w celu uzyskania wyższej wytrzymałości
 ■ materiał: stal
 ■ ocynkowane elektrolitycznie

BIS U-Obejmy (długie)

BIS Uchwyty siodłowe stalowe lekkie

Nr kat. D D DN G Opak. 
[mm] [“] [mm] [szt.]

2085306021 21,5 ½ 15 M6 100
2085308027 26,9 ¾ 20 M8 100
2085308034 33,7 1 25 M8 100
2085308042 42,4 1¼ 32 M8 100
2085308049 48,3 1½ 40 M8 100
2085308060 60,3 2 50 M8 25

Nr kat. D D DN Fa,z Opak. 
[mm] [“] [mm] [N] [szt.]

0805017 16 � 10 1 000 100
0805021 20 ½ 15 1 500 100
0805027 26 ¾ 20 1 500 100
0805033 32 1 25 1 500 50

Nr kat. D D DN G Opak. 
[mm] [“] [mm] [szt.]

2085308076 76,1 2½ 65 M8 25
2085310090 88,9 3 80 M10 25
2085310114 114,3 4 100 M10 25
2085312140 139,7 5 125 M12 25
2085314168 168,3 6 150 M14 10

Nr kat. D D DN Fa,z Opak. 
[mm] [“] [mm] [N] [szt.]

0805043 42 1¼ 32 2 000 50
0805048 47 1½ 40 2 000 50
0805061 60 2 50 2000 50

Pełna oferta uchwytów siodłowych dostępna jest w katalogu internetowym na stronie www.walraven.com

Zalety i właściwości
 ■ obejmy jednoczęściowe
 ■ do mocowania rur instalacji tryskaczowych 
o średnicach do 8” (221 mm)

 ■ posiadają nakrętkę radełkowaną umożliwiającą 
połączenie z prętami lub trzpieniami gwintowanymi

 ■ materiał: stal
 ■ obejma: galwanizowana; nakrętka: ocynkowana
 ■ posiada aprobatę FM - numer certy�katu 3024336
 ■ UL - numer certy�katu VFXT.EX9140

BIS TA41 Uchwyty do instalacji tryskaczowych

Nr kat. D D DN G Fa,z Opak. 
[mm] [“] [mm] [N] [szt.]

4535021 23 ½ 15 M10 1 500 100
4535027 28 ¾ 20 M10 1 500 100
4535034 35 1 25 M10 1 500 100
4535042 44 1¼ 32 M10 1 500 100
4535048 50 1½ 40 M10 1 500 100
4535060 62 2 50 M10 1 500 100

Nr kat. D D DN G Fa,z Opak. 
[mm] [“] [mm] [N] [szt.]

4535076 77 2½ 65 M10 4 500 50
4535089 90 3 80 M10 4 500 50
4535114 115 4 100 M10 4 500 25
4535140 142 5 125 M12 5 200 20
4535168 170 6 150 M12 5 200 15
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Obejmy z tworzyw sztucznych

BIS Push-�t Klipsy pojedyncze 
białe
strona 27

BIS starQuick Podwójne płyty 
ścienne
strona 29

BIS starQuick Obejmy (szare)
strona 28

BIS Push-�t Klipsy podwójne białe
strona 27

BIS starQuick Adaptery do prętów 
gwintowanych
strona 29

BIS starQuick Nakrętki mocujące 
do obejm
strona 28

BIS starQuick Śruby młotkowe 
do szyn
strona 30

BIS starQuick Adaptery szynowe
strona 30
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Zalety i właściwości:
 ■ obejmy jednoczęściowe
 ■ przyłącze gwintowane M6 wykonane z mosiądzu
 ■ materiał: PP (polipropylen) w kolorze białym  
(zgodnie z RAL 9016)

 ■ klasa odporności ogniowej B2
 ■ nie koroduje, podlega recyklingowi, nie zawiera halogenu,  
odporne na działanie UV i starzenie się

 ■ zakres temperatur: od ok. -30°C do ok. +90°C (stała);  
chwilowa do ok. +110°C

Obejmy z tworzyw sztucznych
BIS Push-�t Klipsy pojedyncze białe

Nr kat. D D DN G Fa,z Opak. 
[mm] [“] [mm] [N] [szt.]

0853008 8 - - M6 2.000 100
0853010 10 ⅛ 6 M6 1.000 100
0853012 12 - - M6 1.000 100
0853015 14 - 15 - - M6 1.000 100
0853018 16 - 18 � 10 M6 1.200 100
0853022 20 - 22 ½ 15 M6 1.200 100
0853025 25 ¾ 20 M6 1.200 100
0853028 28 ¾ 20 M6 1.000 100

Pełna oferta obejm BIS KSB2 znajduje sie w katalogu internetowym na stronie www.walraven.com

Zalety i właściwości:
 ■ jednoczęściowe uchwyty siodłowe
 ■ do mocowania 2 rur
 ■ przyłącze gwintowane M6 wykonane z mosiądzu
 ■ materiał: PP (polipropylen) w kolorze białym  
(zgodnie z RAL 9016)

 ■ klasa odporności ogniowej B2
 ■ nie koroduje, podlega recyklingowi, odporne 
na działanie UV i starzenie się

 ■ zakres temperatur: od ok. -30°C do ok. +90°C (stała);  
chwilowa do ok. +110°C

BIS Push-�t Klipsy podwójne białe

Nr kat. D D DN G Opak. 
[mm] [“] [mm] [szt.]

0853208 8 - - M6 100
0853210 10 ⅛ 6 M6 100
0853212 12 - - M6 100
0853215 14 - 15 - - M6 100
0853218 16 - 18 � 10 M6 100
0853222 20 - 22 ½ 15 M6 50
0853228 28 20 04-III M6 50
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Zalety i właściwości
 ■ do stworzenia możliwości połączenia gwintowanego  
dla obejm BIS starQuick®

 ■ całkowicie chowa sie w obejmie
 ■ materiał: PC (policarbonat) w kolorze szarym lub w kolorze białym
 ■ nie koroduje
 ■ zakres temperatur: od ok. -35°C do ok. +110°C (stała);  
chwilowa do ok. +125°C

Zalety i właściwości
 ■ obejmy jednoczęściowe
 ■ obejma jest zamykana przez dociśnięcie rury
 ■ nadaje się do użycia na zewnątrz, w środowiskach  
agresywnych, zakładach chemicznych, galwanizerniach, itp.

 ■ przystosowane do łączenia kilku obejm przy pomocy  
opatentowanej szyny, adaptera lub bezpośredniego  
połączenia kilku obejm ze sobą

 ■ materiał: mody�kowany PA6 (poliamid), w kolorze  
szarym (zgodnie z RAL 7035)

 ■ odporne na działanie UV, starzenie się, oleje i benzyny
 ■ nie koroduje, podlega recyklingowi, bez halogenu
 ■ zakres temperatur: od ok. -40°C do ok. +90°C (stała);  
chwilowa do ok. +130°C

BIS starQuick Nakrętki mocujące do obejm

BIS starQuick Obejmy (szare)

Nr kat. D D DN Fa,z Opak. 
[mm] [“] [mm] [N] [szt.]

0854010 10 - 12 ⅛ 6 500 100
0854012 12 - 14 ¼ 8 550 100
0854015 14 - 16 - - 600 100
0854018 16 - 20 � 10 700 100
0854022 20 - 23 ½ 15 800 50
0854028 24 - 28 ¾ 20 850 50
0854031 28 - 32 - - 900 50
0854035 32 - 35 1 25 1 000 50
0854038 35 - 40 - - 1 100 25
0854042 40 - 44 1¼ 32 1 200 25

Nr kat. D D DN Fa,z Opak. 
[mm] [“] [mm] [N] [szt.]

0854050 44 - 50 - - 1 300 25
0854054 48 - 55 1½ 40 1 400 15
0854063 59 - 65 2 50 1 500 15

Fa,x = Fa,z / Fb,x = Fb,z.
Maksymalne dopuszczalne obciążenie w temperaturze 21°C (+70°F) i mocowaniu z użyciem BIS starQuick® 
nakrętki i pręta gwintowanego M6.
Zalecane wartości są oparte na naszej wiedzy, doświadczeniu i literaturze technicznej oraz badaniach 
w warunkach laboratoryjnych. Nie zwalnia to użytkownika z konieczności przeprowadzenia testów we 
własnym zakresie w celu określenia większej liczby parametrów technicznych dla niestandardowych 
zastosowań produktu. Specjalne dopuszczenia nie powinny jednak opierać się na powyższej specyfikacji.

Nr kat. G Kolor Opak. 
[szt.]

0854006 M6 Szary (RAL 7035) 100
0854308 M8 Szary (RAL 7035) 100

Pełna oferta akcesoriów dla systemu BIS starQuick znajduje się w katalogu internetowym na stronie  
www.walraven.com

Łączenie bezpośrednio Łączenie płytą ścienną Łączenie na szynie montażowej

Mocowanie 2 lub więcej rur
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Zalety i właściwości
 ■ do mocowania 2 rur za pomocą obejm BIS starQuick®
 ■ odpowiednie dla obejm BIS starQuick® poniżej rozmiaru  
SQ-20 włącznie

 ■ odległość pomiędzy ścianą i obejmą jest taka sama  
jak dla pojedynczej obejmy

 ■ materiał: mody�kowany PA6 (poliamid), w kolorze szarym  
lub w kolorze białym

 ■ odporne na działanie UV, starzenie się, oleje i benzyny
 ■ nie koroduje, podlega recyklingowi, bez halogenu
 ■ zakres temperatur: od ok. -40°C do ok. +90°C (stała);  
chwilowa do ok. +130°C

Zalety i właściwości
 ■ do mocowania obejm BIS starQuick® do pręta gwintowanego
 ■ do szybkiego i prostego montażu rur na już istniejących  
podwieszeniach do instalacji

 ■ przeznaczona dla SQ-10 do SQ-51
 ■ materiał: PA (poliamid) w kolorze szarym (zgodnie z RAL 7035)
 ■ odporne na działanie UV, starzenie się, oleje i benzyny
 ■ nie koroduje, podlega recyklingowi, bez halogenu
 ■ zakres temperatur: od ok. -40°C do ok. +90°C (stała);  
chwilowa do ok. +130°C

BIS starQuick Podwójne płyty ścienne

BIS starQuick Adaptery do prętów gwintowanych

Nr kat. Model G Opak.
[szt.]

0854356 SQ10 - SQ51 M6 100
0854358 SQ10 - SQ51 M8 100

Pełna oferta akcesoriów dla systemu BIS starQuick znajduje się w katalogu internetowym na stronie 
www.walraven.com

Nr kat. Model Kolor Fa,z

0855000 - Biały (RAL 9003) 600
Pełna oferta akcesoriów dla systemu BIS starQuick znajduje się w katalogu internetowym na stronie 
www.walraven.com

Mocowanie do ściany lub podłogi

Mocowanie do prętów gwintowanych Mocowanie na bloku dystansowym
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Zalety i właściwości
 ■ odpowiednie dla obejm BIS starQuickj poniżej rozmiaru  
SQ-32 włącznie

 ■ A: do mocowania obejm BIS starQuick w szynie BIS starQuick  
lub w Adapterach-Strut

 ■ materiał: mody�kowany PA6 (poliamid) w kolorze szarym  
(zgodnie z RAL 7035)

 ■ odporne na działanie UV, starzenie się, oleje i benzyny,  
podlega recyklingowi, bez halogenu

 ■ zakres temperatur: od ok. -40°C do ok. + 90°C

Zalety i właściwości
 ■ Nr kat. 0854338: do mocowania obejm BIS starQuick® w pro�lach 
stalowych z otwarciem 15 mm (np. WM0, 1, 15, 2, 30, 35)

 ■ Nr kat. 0854348: do mocowania obejm BIS starQuick w szynach 
Strut (np. BIS RapidStrut®)

 ■ materiał: części metalowe wykonane ze stali 1.0332; sprężyny  
wykonane z POM (polioxymetylen) w kolorze zielonym

 ■ ocynkowane elektrolitycznie

BIS starQuick Adaptery szynowe

BIS starQuick Śruby młotkowe do szyn

Nr kat. Model Odpowiednie dla Opak.
[szt.]

0854313 A
adapterów model B lub 

szyn BIS starQuick
20

Nr kat. Model G Odpowiednie dla szyn Opak
[szt.]

0854338 A M8 WM0 - 35 50
0854348 B M8 Strut 25

Model A Model B

Dla BIS RapidRail® Uniwersalne adaptery szynowe dla
BIS RapidRail® i BIS RapidStrut®

Dla BIS RapidStrut®

Mocowanie do szyn montażowych
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BISOFIX® E Obejmy lodowe
strona 33

Izolacja obejm, obejmy lodowe

BISOFIX CF Obejmy lodowe 
punktów stałych
strona 34

BISOFIX 88 Obejmy lodowe 
masywne
strona 34
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Zalety i właściwości:
 ■ blok izolacyjny z obejmą BIS Bi�x® G2 w komplecie
 ■ obejma z systemem szybkiego zamknięcia
 ■ do mocowania wszystkich typów rur izolowanych termicznie
 ■ zapobiegają wydostaniu się skroplin na zewnątrz izolacji
 ■ miejsce złożenia łupków powinno być umieszczone 
poziomo (dla uniknięcia rozwarcia bloku przez rurę)

 ■ posiadają pasek samoprzylepny ułatwiający zamknięcie  
bloku izolacyjnego na rurze

 ■ materiał: obejma stalowa; łupki izolacyjne wykonane  
z termoizolacyjnej utwardzanej pianki PIR (rdzeń), guma  
syntetyczna (na zewnątrz) i osłona przed warunkami  
atmosferycznymi z czarnego PVC

 ■ nie zawiera CFC, HCFC, formaldehydów i kadmu
 ■ bardzo dobre właściwości termo-mechaniczne
 ■ BIS Bi�x® G2: pokrycie powierzchni:

 ■ produkt jest elementem systemu BIS UltraProtect® 1000
 ■ odpowiednie także do zastosowań na zewnątrz budynków
 ■ odporność min. 1000 godzin w teście mgły solnej  
(max 5% czerwonej rdzy) zgodnie z ISO 9227

 ■ zakres temperatur: od -45°C do +105°C

Izolacja obejm, obejmy lodowe
BISOFIX® E Obejmy lodowe

Nr kat. D DN G s Fa,z Opak.
[mm] [mm] [mm] [N] [szt.]

gr. Izolacji

2210012 12 - M8/10 14 100 18
2210015 15,0 - 16,0 - M8/10 13 100 18
2210017 17,2 - 18,0 10 M8/10 15,5 100 18
2210021 21,3 - 22,0 15 M8/10 15,5 100 18
2210027 26,9 - 28,0 20 M8/10 15,5 100 18
2210035 35 25 M8/10 16,5 100 18
2210042 42,4 32 M8/10 16,5 150 12
2210048 48,3 40 M8/10 16,5 225 12
2210054 54 - M8/10 16,5 225 12
2210060 60,3 50 M8/10 17,5 350 12

Nr kat. D DN G s Fa,z Opak.
[mm] [mm] [mm] [N] [szt.]

gr. Izolacji

2211012 12 - M8/10 19,5 100 18
2211015 15,0 - 16,0 - M8/10 19,5 100 18
2211017 17,2 - 18,0 10 M8/10 19 100 18
2211021 21,3 - 22,0 15 M8/10 22,5 100 18
2211027 26,9 - 28,0 20 M8/10 22,5 100 12
2211035 35 25 M8/10 22,5 100 12
2211042 42,4 32 M8/10 23,5 150 12
2211048 48,3 40 M8/10 23,5 225 18
2211054 54 - M8/10 23,5 225 18
2211060 60,3 50 M8/10 23,5 350 18
2211064 64 - M8/10 23,5 350 18
2211070 70 - M8/10 24,5 425 18

Nr kat. D DN G s Fa,z Opak.
[mm] [mm] [mm] [N] [szt.]

gr. Izolacji

2210064 64 - M8/10 17 350 18
2210076 76,1 65 M8/10 17,5 575 18
2210089 88,9 80 M8/10 17,5 875 18
2210102 101,6 - M8/10 17,5 1 000 30
2210108 108 - M8/10 17,5 1 075 30
2210114 114,3 100 M8/M10 17,5 1250 30
2210219 219,1 200 M16 15,5 3525

2210219 posiada obejmę BIS HD500 w miejscu obejmy BIS Bi�x® G2. 
Pełna oferta obejm lodowych znajduje się w katalogu internetowym na stronie www.walraven.com

Nr kat. D DN G s Fa,z Opak.
[mm] [mm] [mm] [N] [szt.]

gr. Izolacji

2211076 76,1 65 M8/10 24,5 575 18
2211089 88,9 80 M8/10 24,5 875 9
2211102 101,6 - M8/10 28 1 000 30
2211108 108 - M8/10 27 1 075 30
2211114 114,3 100 M8/10 26,5 1 250 30
2211133 133 - M8/10 26,5 1 475 12
2211140 139,7 125 M8/10 26,5 1 700 12
2211159 159 - M8/10 29 1 950 12
2211168 168,3 150 M8/10 21,5 2 125 12
2211219 219,1 200 M16 21,5 3525 10
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Zalety i właściwości
 ■ obejma z dwiema śrubami pokryta tworzywem piankowym PUR
 ■ nie wymaga klejenia połówek obejmy, dzięki zastosowanej izolacji 
kauczukowej na jej łączeniu

 ■ stosowane przy mocowaniach ciężkich (np. w przypadku dużych 
odległości pomiędzy punktami mocowania)

 ■ powierzchnia obejmy jest szlifowana dla lepszego połączenia 
z izolacją rur

 ■ izolacja obejm zapobiega tworzeniu się mostków cieplnych  
i korozji elementów stalowych

 ■ materiał: obejma stalowa zatopiona w piance PUR/PIR
 ■ dobra odporność w środowiskach chemicznych (patrz tabela)
 ■ obejma: ocynkowana elektrolitycznie
 ■ zakres temperatur: od -100°C do +130°C; chwilowa do +200°C

BISOFIX 88 Obejmy lodowe masywne

Nr kat. D DN G b x s Fa,z Opak.
[mm] [mm] [mm] [N] [szt.]

0880015 15,8 - M8/M10/½" 40 x 30 180 10
0880017 17,2 10 M8/M10/½” 40 x 30 180 10
0880018 18 - M8/M10/½” 40 x 30 180 10
0880021 21,3 15 M8/M10/½” 40 x 30 220 10
0880022 22 - M8/M10/½” 40 x 30 220 10
0880027 26,9 20 M8/M10/½” 40 x 30 280 10
0880028 28 - M8/M10/½” 40 x 30 280 10
0880033 33,7 25 M8/M10/½” 40 x 30 350 10
0880035 35 - M8/M10/½” 40 x 30 350 10
0880042 42,4 32 M8/M10/½” 40 x 30 440 10
0880048 48,3 40 M8/M10/½” 40 x 30 500 10
0880054 54 - M8/M10/½” 40 x 30 590 10

Nr kat. D DN G b x s Fa,z Opak.
[mm] [mm] [mm] [N] [szt.]

0880057 57 - M8/M10/½” 40 x 30 590 10
0880060 60,3 50 M8/M10/½” 50 x 30 620 10
0880076 76,1 65 M8/M10/½” 50 x 30 1 180 10
0880089 88,9 80 M8/M10/½” 50 x 30 1 390 10
0880108 108 - M8/M10/½” 60 x 40 2 240 10
0880114 114,3 100 M8/M10/½” 60 x 40 2 370 3
0880133 133 - M8/M10/½” 60 x 40 2 760 5
0880139 139,7 125 M8/M10/½” 60 x 40 2 880 5
0880159 159 - M12/½” 60 x 40 3 310 5
0880168 168,3 150 M12/½” 60 x 40 3 490 5
0880219 219,1 200 M16/½” 100 x 60 4550 5

0880060

0880273

Zalety i właściwości
 ■ obejmy lodowe o wysokiej wytrzymałości
 ■ wewnętrzny pro�l przystosowany do umieszczenia  
pierścienia stabilizującego

 ■ podwójne stalowe uszy obejmy do mocowania  
z użyciem płyt montażowych

 ■ pierścień oporowy spawany do rury
 ■ gęstość pianki PUR min. 250 kg/m3

 ■ zgodne z DIN 4102
 ■ współczynnik przenikalności termicznej 0,042 W/mK  
w temperaturze 0°C

 ■ Nr kat. 0881XXX: zakres temperatur od -50°C to +105°C

BISOFIX CF Obejmy lodowe punktów stałych

Nr kat. D Fa,x Opak
[mm] [N] [szt.]

0881076 76,1 2 500 1
0881088 88,9 3 000 1
0881114 114,3 4 000 1
0881133 133 4 500 1
0881139 139,7 4 500 1
0881159 159 6 000 1

Nr kat. D Fa,x Opak
[mm] [N] [szt.]

0881168 168,3 6 000 1
0881219 219,1 9 000 1
0881273 273 12 000 1

Konsole do budowy punktów stałych z obejmami BISOFIX® CF znajdują się na stronie XX. Pełna oferta obejm 
lodowych znajduje się w katalogu internetowym na stronie www.walraven.com. 

MontażMontaż

0881XXX
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BIS dB-FiX 80 Punkty stałe, 
element podstawowy
strona 37

Punkty stałe, elementy ślizgowe

BIS Uchwyty ślizgowe
strona 38

BIS dB-FiX 80/200 Zestaw 
montażowy
strona 37

BIS dB-FiX 200 Punkty stałe, 
element podstawowy
strona 37

BIS Uchwyty przesuwne (BUP1000)
strona 39

BIS Konsole punktu stałego 
(BUP 1000)
strona 38

BIS Śruby wahadłowe
strona 40

BIS Podpory kierunkowe (BUP1000)
strona 39

BIS Uchwyty ślizgowe
strona 40

BIS Amortyzatory drgań
strona 40
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Zalety i właściwości:
 ■ punkt stały z izolacją wibroakustyczną dla rur  
o średnicy do Ø2” (obejma BIS HD500 Ø59 – 65 mm)

 ■ bardzo stabilne
 ■ materiał: stal
 ■ ocynkowane elektrolitycznie
 ■ izolacja dźwiękowa przez odpowiednio ukształtowane EPDM
 ■ izolacja dźwiękowa zgodna z DIN 4109

Punkty stałe, elementy ślizgowe
BIS dB-FiX 80 Punkty stałe, element podstawowy

Zalety i właściwości:
 ■ punkt stały z izolacją wibroakustyczną dla rur  
o średnicy do Ø8” (obejma BIS HD500 Ø217 – 227 mm)

 ■ bardzo stabilne
 ■ materiał: stal
 ■ ocynkowane elektrolitycznie
 ■ izolacja dźwiękowa przez odpowiednio ukształtowane EPDM
 ■ izolacja dźwiękowa zgodna z DIN 4109

Zalety i właściwości:
 ■ zestaw do łączenia 2 elementów podstawowych BIS dB-Fix®
 ■ pozwala na optymalne zamocowanie obejm do płyt montażowych
 ■ zalecane do stosowania w szczególności z obejmami  
o średnicy > Ø114 mm

 ■ można zastosować również wtedy, gdy wymagana  
jest duża stabilność

 ■ oszczędność miejsca
 ■ materiał: stal
 ■ ocynkowane elektrolitycznie
 ■ w skład zestawu wchodzą:

 ■ 2 Płyty montażowe
 ■ 4 Nakrętki sześciokątne M10
 ■ 4 Nakrętki sześciokątne M12

BIS dB-FiX 200 Punkty stałe, element podstawowy

BIS dB-FiX 80/200 Zestaw montażowy

Nr kat. G Fa,z Fa,y Opak
[N] [N] [szt.]

6693008 M10 3000 2700 10

Nr kat. G Fa,z Fa,y Opak
[N] [N] [szt.]

6693020 M12 7000 6600 5

Nr kat. Model Opak.
[szt.]

6693100 Konsole punktu stałego masywne 1
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Zalety i właściwości:
 ■ pojedyncze i podwójne elementy umożliwiające pracę osiową rur
 ■ mocowany do podłoża lub szyn montażowych
 ■ odpowiednie do powieszenia oraz stawiania instalacji
 ■ wiele możliwości połączeń, mogą być użyte ze wszystkimi  
rodzajami obejm do rur

 ■ materiał: obudowa wykonane ze stali; elementy ślizgowe  
wykonane z POM (polioxymetylen) / PPS (polisul�d metylenu)

 ■ współczynnik tarcia μ = 0.18
 ■ ocynkowane elektrolitycznie
 ■ odporność temperaturowa do +120°C
 ■ Nr kat. 666 3 416: odporność temperaturowa do +240°C

BIS Uchwyty ślizgowe

Nr kat. Model G SL (max.) Fa,z Fa,z2 Opak.
[mm] [N] [N] [szt.]

6663410 Pojedynczy M8/10 42 700 700 50
6663412 Pojedynczy M10/12 80 2 300 2 300 10
6663416 Pojedynczy M12/16 120 9 000 5 000 10
6663210 Podwójny M10/12 140 2 300 2 300 10

Fa,z - przy montażu w pozycji stojącej; Fa,z2 - przy podwieszeniach

6663410 66634166663412 6663210

6663410

6663412

6663416

6663210

6663412 /
6663210
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Zalety i właściwości:
 ■ punkty stałe dla dużych obciążeń 
 ■ numery katalogowe 6698204 oraz 6698206  
mogą być wyposażone w 3 obejmy

 ■ numer katalogowy 6698208 może być wyposażony  
w 2 obejmy 

 ■ odpowiednie do zastosowań z obejmami HD500
 ■ odpowiednie dla obejm HD1501, w przypadku  
rurociągów ze stali nierdzewnej

 ■ płynna regulacja wysokości i nachylenia, wysoka  
odporność antykorozyjna

 ■ w kombinacji z drewnianymi blokami izolacyjnymi  
(nr kat. B25X 0 XXX) umożliwiają budowę punktów  
stałych na rurociągach izolowanych

 ■ idealne w kombinacji z obejmami BISOFIX CF do  
budowy punktów stałych na instalacjach wody lodowej

 ■ materiał: stal odpuszczana po hartowaniu
 ■ pokrycie powierzchni:

 ■ produkt jest elementem systemu BIS UltraProtect® 1000
 ■ odpowiednie także do zastosowań na zewnątrz budynków
 ■ odporność min. 1000 godzin w teście mgły solnej  
(max 5% czerwonej rdzy) zgodnie z ISO 9227

BIS Konsole punktu stałego (BUP 1000)

Nr kat. Model Opak.
[szt.]

6698204 małe 1
6698206 średnie 1
6698208 duże 1

Uwaga! W celu uzyskania informacj o maksymalnych zalecanych obciążeniach skontaktuj się z Działem 
Pomocy Technicznej Walraven

6698204

6698204

6698206

6698206

6698208

6698208
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Zalety i właściwości:
 ■ stabilny, podwójne mocowanie obejm umożliwia pracę osiową rur
 ■ mocowany do podłoża lub szyn montażowych
 ■ odpowiednie do powieszenia oraz stawiania instalacji
 ■ otwory gwintowane w części ruchomej posiadają podwójny gwint
 ■ wiele możliwości połączeń; mogą być użyte wraz z obejmami 
Bi�x® lub obejmami HD1501

 ■ materiał: części metalowe stal; części tworzywowe: PE (polietylen)
 ■ pokrycie powierzchni:

 ■ produkt jest elementem systemu BIS UltraProtect® 1000
 ■ odpowiednie także do zastosowań na zewnątrz budynków
 ■ odporność min. 1000 godzin w teście mgły solnej (max 5% 
czerwonej rdzy) zgodnie z ISO 9227

Zalety i właściwości:
 ■ mocowanie umożliwiające pracę osiową rur
 ■ zwarta konstrukcja zabezpieczona przed wypadnięciem elementów 
przesuwnych

 ■ mocowany do podłoża lub szyn montażowych
 ■ odpowiednie do powieszenia oraz stawiania instalacji
 ■ mała wysokość elementu umożliwia jego montaż w miejscach 
o małej przestrzeni

 ■ wiele możliwości połączeń; mogą być użyte wraz z obejmami 
Bi�x® lub obejmami HD1501

 ■ materiał: części metalowe wykonane ze stali; części plastikowe 
wykonane z PA (poliamid)

 ■ współczynnik tarcia μ = 0.18
 ■ pokrycie powierzchni: BIS UltraProtect® 1000
 ■ odporność temperaturowa do +120 °C

BIS Podpory kierunkowe (BUP1000)

BIS Uchwyty przesuwne (BUP1000)

Nr kat. Typ G SL (max.) Fa,z Opak.
[mm] [N] [szt.]

6668612 FG2 M10 / 12 60 1 500 5
6668813 FG3 Ø13 / 17 120 7 500 5

Nr kat. Model G L B H SL(max.) Fa,z Opak. 
[mm] [mm] [mm] [mm] [N] [szt.]

6668310 Pojedynczy M8/10 130 200 31 100 3 500 5
6668312 Pojedynczy M10/12 130 200 34 100 4 800 5
6668316 Pojedynczy M16 130 200 31 100 4 800 5

6668612

6668612

6668813

6668813
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Zalety i właściwości:
 ■ zalecane dla rur: stalowych o średnicach do DN 50, 
z tworzyw sztucznych o średnicach do Ø100

 ■ do mocowania w nakrętce ślizgowej lub obejmie
 ■ posiadają otwór umożliwiający kontrolę głębokości 
wkręcania trzpienia (uwaga: wkręcenie trzpienia 
do końca blokuje możliwość przechyłu)

 ■ możliwość regulacji wysokości podwieszenia 
przez wkręcanie (patrz LU)

 ■ materiał: stal
 ■ ocynkowane elektrolitycznie

BIS Śruby wahadłowe

Nr kat. L G1 G2 Fa,z Opak.
[mm] [N] [szt.]

6642008 49 M8 M8 3 100 50
6642010 49 M10 M10 3 100 50
6642112 90 M12 M12 5 000 10

Uwaga! W przypadku rur o dużej rozszerzalności temperaturowej powinna być zastosowana dodatkowa 
śruba wahadłowa (zobacz na rysunku). W takim przypadku należy uwzględnić zmianę długości elementu 
mocującego (zwiększenie odległości pomiędzy rurą a stropem). Mogą być używane w kombinacji ze śrubami 
młotkowymi i wahadłowymi BIS RapidRail® oraz BIS RapidStrut®.

Zalety i właściwości:
 ■ do mocowań umożliwiających pracę osiową rur
 ■ odpowiednie do stosowania z systemem 
szyn montażowych BIS RapidStrut®

 ■ odpowiednie do wieszania i stawiania instalacji  
(Uwaga: wymaga odpowiedniej orientacji elementu)

 ■ materiał: wkładka gwintowana wykonana ze stali; 
części tworzywowe wykonane z Poliamidu 6 (PA6), 
wzmocnione włóknem szklanym (30%)

 ■ pokrycie powierzchni:
 ■ produkt jest elementem systemu BIS UltraProtect® 1000
 ■ odpowiednie także do zastosowań na zewnątrz budynków
 ■ odporność min. 1000 godzin w teście mgły solnej 
(max 5% czerwonej rdzy) zgodnie z ISO 9227

Zalety i właściwości:
 ■ zalecane do zastosowania w przypadku konieczności 
uwolnienia punktów mocowania, od drgań 
generowanych przez pracujące urządzenia

 ■ dla szyn WM1, 15, 2, 30 oraz Strut
 ■ materiał: wulkanizowana guma w kolorze 
czarnym; części metalowe ocynkowane

 ■ izolacja dźwiękowa zgodna z DIN 4109

BIS Uchwyty ślizgowe

BIS Amortyzatory drgań

Nr kat. G Fa,z Opak.
[N] [szt.]

6662810 M10 1550 20

Nr kat. Dla szyny

4125009 WM1 - 30 + Strut
4125010 Strut

6642008

6642XXX

6642112

4125009 4125010

6644010 6642112
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BIS Aero Obejmy wentylacyjne 
z okładziną
strona 43

Mocowania do wentylacji

BIS Klamry do kanałów 
wentylacyjnych
strona 45

BIS Mocowania do kanałów 
wentylacyjnych A, V
strona 45

BIS Mocowania do kanałów 
wentylacyjnych L, Z
strona 43

BIS Szyny wentylacyjne 
strona 46

BIS Amortyzatory 
wibroakustyczne z EPDM
strona 45

BIS Pro�le EPDM do szyn Strut
strona 46

BIS Pro�le EPDM do szyn 
montażowcyh WM0-35
strona 46
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Zalety i właściwości:
 ■ z systemem szybkiego zamknięcia
 ■ opatentowany projekt
 ■ okładzina jest trwale połączona z obejmą 
(nie wypada podczas montażu rury)

 ■ materiał: obejma wykonana ze stali
 ■ ocynkowane metodą Sendzimira
 ■ okładzina izolująca dźwięk TPE w kolorze czarnym

Mocowania do wentylacji
BIS Aero Obejmy wentylacyjne z okładziną

Zalety i właściwości:
 ■ do mocowania kanałów prostokątnych
 ■ posiadają otwory Ø4,2 mm do nitowania
 ■ materiał: części metalowe wykonane ze stali; 
amortyzatory wykonane z TPE w kolorze czarnym

 ■ ocynkowane elektrolitycznie
 ■ izolacja dźwiękowa zgodna z DIN 4109

BIS Mocowania do kanałów wentylacyjnych L, Z

Nr kat. D G Fa,z Opak
[mm] [N] [szt.]

4115080 80 M8 700 25
4115100 100 M8 700 25
4115125 125 M8 700 20
4115140 140 M8 720 20
4115150 150 M8 720 20
4115160 160 M8 720 20
4115180 180 M8 720 20
4115200 200 M8 720 20
4115225 225 M8 720 20
4115250 250 M8 720 20
4115280 280 M8 720 25
4115300 300 M8 720 25
4115315 315 M8 720 25
4115355 355 M8 720 25

Nr kat. D G Fa,z Opak
[mm] [N] [szt.]

4115400 400 M8 720 20
4115450 450 M8/10 1 150 3
4115500 500 M8/10 1 150 3
4115560 560 M8/10 1 150 3
4115600 600 M8/10 1 150 3
4115630 630 M8/10 1 150 3
4115710 710 - 1 150 3
4115800 800 - 1 150 3
4115900 900 - 1 150 3
4115999 1 000 - 1 150 3
4115997 1 120 - 1 150 3
4115998 1 250 - 1 150 3

D ≥ 450 mm, zamknięcie: 2 śruby z łbem sześciokątnym. D ≥ 710 mm bez nakrętki przyłączeniowej.
Maksymalne zalecane obciążenie (Fa, z), obliczane jest z wykorzystaniem metod statystycznych w odniesieniu do 
siły niszczącej, do obliczeń brane jest odkształcenie elementu do 1,5 mm lub 2% nominalnego rozmiaru obejmy.

Nr kat. Typ Fa,z Opak
[N] [szt.]

4125001 L 220 50
4125003 Z 250 50

4125001

4125001

4125003

4125003
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D ≤ 400 mm: s = 1,25 mm
D ≥ 450 mm: s = 2,00 mm
  

s

25 mm

G
 

1. 3.2. 4.

BIS Aero® I 3

walraven.com

BIS Aero®

Opatentowany system szybkiego zamykania

Dane techniczne

  Obejma wykonana ze stali ocynkowanej
   Izolacja wibroakustyczna wykonana  
z czarnego TPE

BIS Aero® jest unikalną obejmą wentylacyjną. 
Posiada trwale przymocowaną okładzinę TPE, 
co zapobiega jej zsuwaniu się podczas montażu. 
Nowatorskie rozwiązanie w zakresie izolacji 
wibroakustycznej oraz opatentowany szybki 
system blokujący umożliwiają bezpieczne 
i szybkie zamocowanie rur wentylacyjnych. 
Rozmiary obejm z nakrętką przyłączeniową 
dostosowane są do wszystkich średnic rur 
spiro od 80 do 400 mm. Obejmy mocowane 
przy pomocy 2 prętów gwintowanych  
dostępne są w zakresie od 450 do 1250 mm.

Nr kat. G D
(mm)

B
(mm)

H
(mm)

Box 
(szt.)

411 5 080 M8 80 134 84 25
411 5 100 M8 100 155 115 25

411 5 125 M8 125 179 139 20

411 5 140 M8 140 197 162 20

411 5 150 M8 150 205 164 20

411 5 160 M8 160 215 175 20

411 5 180 M8 180 238 202 20

411 5 200 M8 200 255 215 20

411 5 250 M8 250 306 265 20

411 5 315 M8 315 371 332 25

411 5 355 M8 355 411 371 25
411 5 400 M8 400 456 416 20

D ≤ 400 mm system szybkiego zamykania.

Nr kat. G D
(mm)

B
(mm)

H
(mm)

Box
(szt.)

411 5 450 M8/M10 450 524 481 3
411 5 500 M8/M10 500 574 531 3

411 5 560 M8/M10 560 634 591 3

411 5 600 M8/M10 600 674 632 3

411 5 630 M8/M10 630 705 669 3

411 5 710 - 710 732 732 3
411 5 800 - 800 875 817 3
411 5 900 - 900 975 917 3

411 5 999 - 1.000 1.076 1.018 3

411 5 997 - 1.120 1.196 1.138 3
411 5 998 - 1.250 1.326 1.268 3

D ≥ 450 mm mocowanie 2 pręty gwintowane 

z nakrętkami.

D:   80 - 125 mm =  Fa,z:    700 N
D: 140 - 400 mm =  Fa,z:    720 N
D: 450 - 630 mm =  Fa,z: 1.150 N
D: 710 - 1.250 mm = Fa,z: 1.150 N
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  Okładzina trwale połączona z obejmą

D ≥ 450: Mocowanie 2 pręty gwintowane z nakrętkami.

   Montaż rur bez problemu z wypadającą 

okładziną
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Zalety i właściwości:
 ■ do mocowania kanałów okrągłych
 ■ materiał: części metalowe wykonane ze stali; 
amortyzatory wykonane z TPE w kolorze czarnym

 ■ ocynkowane elektrolitycznie
 ■ izolacja dźwiękowa zgodna z DIN 4109

Zalety i właściwości:
 ■ element zapewniający izolację wibroakustyczną mocowań
 ■ np. do izolacji dźwiękowej dla mocowań złożonych  
z szyn montażowych oraz prętów gwintowanych M10

 ■ idealnie nadają się do szyn Strut
 ■ materiał: części metalowe wykonane ze stali; 
amortyzatory wykonane z TPE w kolorze czarnym

 ■ ocynkowane elektrolitycznie

Zalety i właściwości:
 ■ materiał: stal odpuszczana po hartowaniu
 ■ ocynkowane elektrolitycznie

BIS Mocowania do kanałów wentylacyjnych A, V

BIS Amortyzatory wibroakustyczne z EPDM

BIS Klamry do kanałów wentylacyjnych

Nr kat. Typ Fa,z Opak.
[N] [szt.]

4125004 V 1 040 50
4125005 A 1 040 50

Nr kat. Typ Opak.
[szt.]

4125006 M + F 50

Nr kat. Opak. 
[szt.]

4125020 200

4125004

4125004

4125005

4125005
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Zalety i właściwości:
 ■ zapewnia izolację wibroakustyczną np. pod kanałami 
wentylacyjnymi mocowanymi na szynach montażowych

 ■ możliwe zastosowanie także na prętach 
gwintowanych M6, M8 lub M10

 ■ dla szyn WM0, 1, 15, 2, 30, 35
 ■ izolacja dźwiękowa zgodnie z DIN 4109
 ■ materiał: EPDM w kolorze czarnym
 ■ klasa materiału budowlanego B2 zgodnie z DIN 
4102-1 i klasa E zgodnie z EN 13501-1

Zalety i właściwości:
 ■ pro�l EPDM wciskany w szynę zapewnia izolację 
wibroakustyczną np. pod kanałami wentylacyjnymi 
mocowanymi na szynach montażowych

 ■ możliwe zastosowanie także na prętach 
gwintowanych M6, M8 lub M10

 ■ izolacja dźwiękowa zgodna z DIN 4109
 ■ materiał: EPDM w kolorze czarnym
 ■ klasa materiału budowlanego B2 zgodnie z DIN 
4102-1 i klasa E zgodnie z EN 13501-1

Zalety i właściwości:
 ■ pro�l "C"
 ■ do szybkiego i łatwego mocowania
 ■ posiadają powtarzalną perforację
 ■ odległość pomiędzy końcem szyny a pierwszym 
oczkiem perforacji jest zawsze taka sama

 ■ posiada naciętą centymetrową skalę na boku szyn
 ■ materiał: stal 1.0226 (+Z275)
 ■ grubość powłoki cynkowej 20μm 

BIS Pro�le EPDM do szyn montażowcyh WM0-35

BIS Pro�le EPDM do szyn Strut

BIS Szyny wentylacyjne 

Nr kat. L Wiazka mała Wiazka duża
[m] [m] [m]

6505017 2 1 040 400
6505317 3 1 040 600

Nr kat. R Dla szyny L
[m]

6568001 M6-M10 WM0-35 30
Pełna oferta profili EPDM dla szyn i obejm znajduje się w katalogu internetowym na stronie www.walraven.com

Nr kat. R Dla szyn L
[m]

6568041 M8-M10 Strut 30

28

1,75

30



RapidRail® 
Systemy szyn montażowych lekkich
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BIS RapidRail® Systemy szyn 
montażowych
strona 49

BIS RapidRail® Systemy szyn montażowych lekkich

BIS Elementy rozporowe dla szyn 
BIS RapidRail® 
strona 50

BIS RapidRail® Uchwyty ścienne
strona 50

BIS RapidRail® Konsole ścienne 
(BUP1000)
strona 49

BIS Wspornik do konsol ściennych 
BIS RapidRail®
strona 51

BIS RapidRail® Uchwyty ścienne 
przechylne
strona 50

BIS RapidRail® Kątowniki 135° 
do szyn
strona 52

BIS Nakrętki ślizgowe WM 651
strona 55

BIS RapidRail® Łączniki T oraz X 
do szyn
strona 53

BIS RapidRail® Śruby młotkowe
strona 51

BIS Podkładki płaskie do szyn 
WM0-35
strona 56

BIS RapidRail® Łączniki U do szyn
strona 52

BIS Podkładki U do szyn WM0-35
strona 55

BIS RapidRail® Łączniki siodłowe 
do szyn
strona 53

BIS RapidRail® Nakrętki ślizgowe
strona 51

BIS RapidRail® Zaczepy do 
dźwigarów WM
strona 56

BIS Zaślepki do szyn WM0-35
strona 55

BIS RapidRail® Kątowniki 90° dla 
szyn
strona 52

BIS Kątowniki niezmontowane WM
strona 56
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Zalety i właściwości:
 ■ pro�l “C”
 ■ do szybkiego i łatwego mocowania
 ■ posiadają powtarzalną perforację
 ■ odległość pomiędzy końcem szyny a pierwszym 
oczkiem perforacji jest zawsze taka sama

 ■ posiadają naciętą centymetrową skalę na boku szyn
 ■ materiał: stal 1.0242
 ■ wytrzymałość materiału 240 N/mm2

 ■ ocynkowane metodą Sendzimira
 ■ szczegółowe informacje dotyczące 
maksymalnych zalecanych obciążeń (Fa,z) 
znajdują się w „tabeli obciążeń statycznych” 

BIS RapidRail® Systemy szyn montażowych lekkich
BIS RapidRail® Systemy szyn montażowych

Nr kat. L Szyna typ s
[m] [mm]

6505000 2 WM0 1,2
6505300 3 WM0 1,2
6505600 6 WM0 1,2
6505001 2 WM1 2
6505301 3 WM1 2
6505601 6 WM1 2
6505015 2 WM15 1,75
6505315 3 WM15 1,75
6505615 6 WM15 1,75

Nr kat. L Szyna typ s
[m] [mm]

6505002 2 WM2 2
6505302 3 WM2 2
6505602 6 WM2 2
6505030 2 WM30 2
6505630 6 WM30 2
6505235 2 WM35 2
6505335 3 WM35 2
6505635 6 WM35 2

Szczegółowe informacje dotyczące maksymalnych zalecanych obciążeń (Fa,z) znajdują się w “tabeli obciążeń 
statycznych” na stronie 159.
Testowane, certyfikowane i monitorowane przez jednostkę zewnętrzną zgodnie z RAL-GZ 655/C.

27

18

30
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WM1WM0
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WM15
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WM35

Zalety i właściwości:
 ■ płyta ścienna z przyspawaną szyną montażową
 ■ zalecane także do zawieszeń pod stropami
 ■ otwory (fasolkowe) montażowe są przestawione 
względem siebie o 90° w celu ułatwienia montażu

 ■ spawane CO2
 ■ posiadają naciętą centymetrową skalę na boku szyn
 ■ materiał: stal
 ■  pokrycie powierzchni: BIS UltraProtect® 1000 
 ■ szczegółowe informacje dotyczące maksymalnych zalecanych obciążeń 
(Fa,z) znajdują się w „tabeli obciążeń statycznych” lub na stronie 
internetowej w zakładce ‘szczegóły techniczne BIS RapidRail®

BIS RapidRail® Konsole ścienne (BUP1000)

Nr kat. Z szyny L Opak. 
[mm] [szt.]

6603015 WM0 - 27 x 18 150 20
6603019 WM0 - 27 x 18 200 20
6603030 WM0 - 27 x 18 300 20
6603120 WM1 - 30 x 15 200 20
6603130 WM1 - 30 x 15 300 20
6603220 WM2 - 30 x 30 200 10
6603225 WM2 - 30 x 30 250 10
6603230 WM2 - 30 x 30 300 10

Nr kat. Z szyny L Opak. 
[mm] [szt.]

6603240 WM2 - 30 x 30 400 20
6603250 WM2 - 30 x 30 500 20

66036820 WM35 - 38 x 40 200 10
66036825 WM35 - 38 x 40 250 10
66036835 WM35 - 38 x 40 350 10
66036840 WM35 - 38 x 40 400 10
66036850 WM35 - 38 x 40 500 10
66036860 WM35 - 38 x 40 600 1
66036875 WM35 - 38 x 40 750 1

Szczegółowe informacje dotyczące maksymalnych zalecanych obciążeń (Fa,z) znajdują się w “tabeli obciążeń 
statycznych” na stronie 159.
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Zalety i właściwości:
 ■ płyta ścienna z przyspawanym stabilnym kołnierzem siodłowym
 ■ umożliwiają samodzielne tworzenie konsol 
ściennych z szyn montażowych

 ■ szyna może być przymocowana otwarciem 
do dołu lub dowolnego boku

 ■ Nr kat. 6613200: dla szyn WM0, 1, 15, 2, 30
 ■ Nr kat. 6613235: dla szyn WM35
 ■ otwory (fasolkowe) montażowe są przestawione 
względem siebie o 90° w celu ułatwienia montażu

 ■ spawane CO2
 ■ posiadają zamontowane nakrętki ślizgowe BIS RapidRail® 
w celu usprawnienia montażu, oraz umożliwienia wstępnego 
montażu szyny przed jej ostatecznym dokręceniem

 ■ materiał: części metalowe wykonane ze stali 1.0332; sprężyny 
wykonane z POM (polioxymetylen) w kolorze zielonym

 ■ ocynkowane elektrolitycznie

BIS RapidRail® Uchwyty ścienne

Nr kat. Dla szyny T (max.) Opak.
[Nm] [szt.]

6613200 WM0 - 30 15 25
6613235 WM35 15 25

6613235

66132356613200

Zalety i właściwości:
 ■ płyta ścienna z przytwierdzonym ruchomo kołnierzem siodłowym
 ■ zalecane do tworzenia i wzmacniania konstrukcji z szyn montażowych
 ■ swobodna regulacja kąta mocowania
 ■ materiał: stal
 ■ ocynkowane elektrolitycznie

Zalety i właściwości:
 ■ do solidnych mocowań na konstrukcjach 
stalowych bez wiercenia i spawania

 ■ dla uzyskania stabilnego mocowania należy użyć 2 produktów
 ■ nadaje się także do montażu w innych 
stalowych elementach konstrukcyjnych

 ■ dla szyn WM0, 1, 15, 2, 30, 35
 ■ materiał: stal
 ■ ocynkowane elektrolitycznie

BIS RapidRail® Uchwyty ścienne przechylne

BIS Elementy rozporowe dla szyn BIS RapidRail® 

Nr kat. Dla szyny T(max.) Opak. 
[Nm] [szt.]

6613250 WM1 - 30 15 20

Nr kat. Dla szyny T(max.) Opak. 
[Nm] [szt.]

6613820 WM0, 1, 15, 2, 30, 35 15 50

6613200
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Zalety i właściwości:
 ■ kąt podparcia 45°
 ■ możliwość zwiększenia obciążenia na 
konsolach ściennych poprzez przymocowanie 
wspornika pod, nad lub z boku konsoli

 ■ zalecane do tworzenia i wzmacniania 
konstrukcji z szyn montażowych

 ■ konsola ścienna WM30 nie może być 
mocowana przez podporę

 ■ przeznaczona dla WM0, 1, 15, 2, 30
 ■ spawane CO2
 ■ materiał: stal
 ■ ocynkowane elektrolitycznie

BIS Wspornik do konsol ściennych BIS RapidRail®

Nr kat. H Dla szyny Opak.
[mm] [szt.]

6628220 250 WM0 - 30 10
6628230 350 WM0 - 30 10

Zalety i właściwości:
 ■ kompletna nakrętka ślizgowa z trzpieniem gwintowanym, 
podkładką i sprężyną BIS RapidRail®

 ■ dla szyn WM0, 1, 15, 2, 30, 35
 ■ zestaw wstępnie zmontowany, dający możliwość wielokrotnej 
regulacji położenia punktu mocowania w szynie

 ■ materiał: części metalowe wykonane ze stali 1.0332; sprężyny 
wykonane z POM (polioxymetylen) w kolorze zielonym

 ■ ocynkowane elektrolitycznie

BIS RapidRail® Śruby młotkowe

Nr kat. G L Dla szyny T (max.) Fa,z Opak.
[mm] [Nm] [N] [szt.]

6523804 M8 40 WM0 - 35 15 2 700 25
6523806 M8 60 WM0 - 35 15 2 700 25
6523808 M8 80 WM0 - 35 15 2 700 25
6523004 M10 40 WM0 - 35 15 2 900 25
6523006 M10 60 WM0 - 35 15 2 900 25
6523008 M10 80 WM0 - 35 15 2 900 25

Pełna oferta śrub młotkowych RapidRail znajduje się w katalogu internetowym na stronie www.walraven.com.

Zalety i właściwości:
 ■ kompletna nakrętka ślizgowa z podkładką i sprężyną BIS RapidRail®
 ■ dla szyn WM0, 1, 15, 2, 30, 35
 ■ zestaw wstępnie zmontowany, dający możliwość wielokrotnej 
regulacji położenia punktu mocowania w szynie

 ■ materiał: części metalowe wykonane ze stali 1.0332; sprężyny 
wykonane z POM (polioxymetylen) w kolorze zielonym

 ■ ocynkowane elektrolitycznie

BIS RapidRail® Nakrętki ślizgowe

Nr kat. G Dla szyny T (max.) Fa,z Opak. 
[Nm] [N] [szt.]

6513108 M8 WM0 - 35 15 2 700 50
6513110 M10 WM0 - 35 15 2 900 50

Pełna oferta nakrętek ślizgowych RapidRail znajduje się w katalogu internetowym na stronie 
www.walraven.com.
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Zalety i właściwości:
 ■ łączniki wstępnie zmontowane, posiadają nakrętki 
ślizgowe BIS RapidRail® do szybkiego montażu

 ■ do połączeń konstrukcyjnych szyn montażowych
 ■ dla szyn WM0, 1, 15, 2, 30, 35
 ■ zestaw wstępnie zmontowany, dający możliwość wielokrotnej 
regulacji położenia punktu mocowania w szynie

 ■ materiał: części metalowe wykonane ze stali 1.0332; sprężyny 
wykonane z POM (polioxymetylen) w kolorze zielonym

BIS RapidRail® Kątowniki 90° dla szyn

Nr kat. Model a Dla szyny Fa,z Fa,x Opak.
[°] [N] [N] [szt.]

6584001 Długi / długi 90 WM0 - 35 1 562 720 25
6584002 Krótki / długi 90 WM0 - 35 1 336 448 25
6584003 Krótki / krótki 90 WM0 - 35 1 336 448 25

Szczegółowe informacje techniczne dotyczące produktów oznaczony RAL znajdują się w tabeli dotyczącej RAL 
w internetowym katalogu produktów. Testowane, certyfikowane i monitorowane przez jednostkę zewnętrzną 
zgodnie z RAL-GZ 655/C.

6584001

6584002

6584003

Zalety i właściwości:
 ■ łączniki wstępnie zmontowane, posiadają nakrętki 
ślizgowe BIS RapidRail® do szybkiego montażu

 ■ do połączeń konstrukcyjnych szyn montażowych
 ■ dla szyn WM0, 1, 15, 2, 30, 35
 ■ posiadają zamontowane nakrętki ślizgowe BIS RapidRail® 
w celu usprawnienia montażu, oraz umożliwienia wstępnego 
montażu szyny przed jej ostatecznym dokręceniem

 ■ materiał: części metalowe wykonane ze stali 1.0332; sprężyny 
wykonane z POM (polioxymetylen) w kolorze zielonym

BIS RapidRail® Kątowniki 135° do szyn

Nr kat. Model a Dla szyny Fa,z Fa,x Opak. 
[°] [N] [N] [szt.]

6584051 Długi / długi 135 WM0 - 35 1 562 1 109 25
6584052 Krótki / długi 135 WM0 - 35 1 336 448 25
6584053 Krótki / krótki 135 WM0 - 35 1 336 448 25

Szczegółowe informacje techniczne dotyczące produktów oznaczony RAL znajdują się w tabeli dotyczącej RAL 
w internetowym katalogu produktów. Testowane, certyfikowane i monitorowane przez jednostkę zewnętrzną 
zgodnie z RAL-GZ 655/C.

6584051

6584052

6584053

Zalety i właściwości:
 ■ łączniki wstępnie zmontowane, posiadają nakrętki 
ślizgowe BIS RapidRail® do szybkiego montażu

 ■ do połączeń konstrukcyjnych szyn montażowych
 ■ dla szyn WM0, 1, 15, 2, 30, 35
 ■ zestaw wstępnie zmontowany, dający możliwość wielokrotnej 
regulacji położenia punktu mocowania w szynie

 ■ materiał: części metalowe wykonane ze stali 1.0332; sprężyny 
wykonane z POM (polioxymetylen) w kolorze zielonym

 ■ ocynkowane elektrolitycznie

BIS RapidRail® Łączniki U do szyn

Nr kat. Dla szyny T (max.) Fa,x Opak.
[Nm] [N] [szt.]

6543001 WM0 - 35 15 1 547 25
Szczegółowe informacje techniczne dotyczące produktów oznaczony RAL znajdują się w tabeli dotyczącej RAL 
w internetowym katalogu produktów. Testowane, certyfikowane i monitorowane przez jednostkę zewnętrzną 
zgodnie z RAL-GZ 655/C.
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Zalety i właściwości:
 ■ łączniki wstępnie zmontowane, posiadają nakrętki 
ślizgowe BIS RapidRail® do szybkiego montażu

 ■ do połączeń konstrukcyjnych szyn montażowych
 ■ dla szyn WM0, 1, 15, 2, 30, 35
 ■ zestaw wstępnie zmontowany, dający możliwość wielokrotnej 
regulacji położenia punktu mocowania w szynie

 ■ materiał: części metalowe wykonane ze stali 1.0332; sprężyny 
wykonane z POM (polioxymetylen) w kolorze zielonym

 ■ ocynkowane elektrolitycznie

BIS RapidRail® Łączniki T oraz X do szyn

Nr kat. Typ T(max.) Dla szyny Fa,x Opak. 
[Nm] [N] [szt.]

6584090 T 15 WM0 - 35 345 25
6584091 X 15 WM0 - 35 345 25

Szczegółowe informacje techniczne dotyczące produktów oznaczony RAL znajdują się w tabeli dotyczącej RAL 
w internetowym katalogu produktów. Testowane, certyfikowane i monitorowane przez jednostkę zewnętrzną 
zgodnie z RAL-GZ 655/C.

6584090

6584090

6584091

6584091

Zalety i właściwości:
 ■ łączniki wstępnie zmontowane, posiadają nakrętki 
ślizgoweBIS RapidRail® do szybkiego montażu

 ■ do połączeń konstrukcyjnych szyn montażowych
 ■ zestaw wstępnie zmontowany, dający możliwość wielokrotnej 
regulacji położenia punktu mocowania w szynie

 ■ materiał: części metalowe wykonane ze stali 1.0332; sprężyny 
wykonane z POM (polioxymetylen) w kolorze zielonym

 ■ ocynkowane elektrolitycznie

BIS RapidRail® Łączniki siodłowe do szyn

Nr kat. T (max.) Dla szyny Fa,z Fa,x Opak. 
[Nm] [N] [N] [szt.]

6584150 15 WM0 1 226 689 25
6584151 15 WM1 1 226 689 25
6584152 15 WM15 1 226 689 25
6584153 15 WM2 1 226 689 25
6584156 15 WM35 1 226 689 25

Szczegółowe informacje techniczne dotyczące produktów oznaczony RAL znajdują się w tabeli dotyczącej RAL 
w internetowym katalogu produktów. Testowane, certyfikowane i monitorowane przez jednostkę zewnętrzną 
zgodnie z RAL-GZ 655/C.

WM35

WM0, 1, 15, 2



Szybki i łatwy montaż

Wstaw, zablokuj i gotowe
Akcesoria są wstępnie zmontowane i gotowe do użycia 
na budowie. Plastikowa sprężyna w nakrętkach  
ślizgowych usprawnia ich montaż w szynie.  
BIS RapidRail® jest tak łatwy w użyciu, że pozwala  
zaoszczędzić do 40% czasu montażu! Na stronie 
walraven.com, w zakładce "Wsparcie projektowe",  
znajdziesz Case Study z zastosowania tego systemu. 

Kompletny zakres

BIS RapidRail® jest systemem, który oferuje bogaty 
wybór szyn montażowych, konsol ściennych oraz szeroką 
gamę akcesoriów do mocowania obejm i budowania 
konstrukcji z szyn.

Łatwy montaż po obu stronach szyny
Szyny montażowe BIS RapidRail® WM15, WM30 oraz 
WM35 posiadają unikalną perforację, która umożliwia 
łatwy montaż akcesoriów, od góry i od dołu!

BIS RapidRail®
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Zalety i właściwości:
 ■ bezpieczne i estetyczne zakończenie do szyn montażowych
 ■ prosty i szybki montaż
 ■ materiał: PE (polietylen)

Zalety i właściwości:
 ■ dla szyn WM0, 1, 15, 2, 30, 35
 ■ Nr Kat. 65130XX: kształt nakrętek jest 
dopasowany do szyn montażowych:

 ■ materiał: stal
 ■ ocynkowane elektrolitycznie

BIS Zaślepki do szyn WM0-35

BIS Nakrętki ślizgowe WM 651

Nr kat. Dla szyny Opak. 
[szt.]

6566000 WM0 (27 x 18 mm), WM15 (30 x 20 mm) 50
6566001 WM1 (30 x 15 mm) 50
6566002 WM2 (30 x 30 mm) 25
6566035 WM35 (38 x 40 mm) 20

Nr kat. G Dla szyny T (max.) Fa,z Opak.
[Nm] [N] [szt.]

6513008 M8 WM0 (1 - 35) 15 - 100
6513010 M10 WM0 (1 - 35) 15 - 100

Nr kat. 65130XX zalecany do użycia w szynach WM0. Możliwe jest zastosowanie z innymi typami szyn WM.

65130XX

WM30

WM35

WM2

WM1WM0
WM15

65130XX

Zalety i właściwości:
 ■ BIS Podkładki U do szyn WM0-35
 ■ prostokątne podkładki z podgiętymi brzegami 
zabezpieczające powierzchnię szyn przed rozgięciem

 ■ Nr kat. 65350XX: przeznaczona dla WM0
 ■ Nr kat. 65351XX: przeznaczona dla WM1, 15, 2, 30, 35
 ■ materiał: stal
 ■ ocynkowane metodą Sendzimira

BIS Podkładki U do szyn WM0-35

Nr kat. d1 Dla szyny Opak.
[mm] [szt.]

6535008 Ø 9,0 WM0 250
6535010 Ø 11,0 WM0 250

Nr kat. d1 Dla szyny Opak.
[mm] [szt.]

6535109 Ø 9,0 WM1 - 35 250
6535110 Ø 10,5 WM1 - 35 250
6535112 Ø 12,5 WM1 - 35 250

Pełna oferta podkładek U do szyn WM0-35 znajduje się w katalogu internetowym na stronie 
www.walraven.com.



56 PL 07/2019 - Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian.

walraven.com

Zalety i właściwości:
 ■ dla szyn WM0, 1, 15, 2, 30, 35
 ■ materiał: stal
 ■ ocynkowane elektrolitycznie
 ■ testowane pod względem bezpieczeństwa pożarowego

Zalety i właściwości:
 ■ do solidnych mocowań na konstrukcjach 
stalowych bez wiercenia i spawania

 ■ dla uzyskania stabilnego mocowania 
należy użyć 2 produktów

 ■ materiał: stal
 ■ ocynkowane elektrolitycznie

BIS Podkładki płaskie do szyn WM0-35

BIS RapidRail® Zaczepy do dźwigarów WM

Nr kat. A Dla szyny Opak. 
[mm] [szt.]

6585011 < 16 WM0 - 30 50
6585014 < 20 WM35 50

Bezpieczne mocowanie można uzyskać tylko stosując dwa zaczepy.
Pełna oferta zaczepów do dźwigarów WM znajduje się w katalogu internetowym na stronie 
www.walraven.com.

Nr kat. B d1 Dla szyny Opak.
[mm] [mm] [szt.]

6533308 25 Ø 8,4 WM0 - 35 100
6533310 25 Ø 10,5 WM0 - 35 100
6533312 25 Ø 13,0 WM0 - 35 100

Testowane pod względem odporności ogniowej.

Zalety i właściwości:
 ■ do połączeń konstrukcyjnych szyn montażowych
 ■ dla szyn WM0, 1, 15, 2, 30, 35
 ■ materiał: stal
 ■ ocynkowane elektrolitycznie

BIS Kątowniki niezmontowane WM

Nr kat. a Dla szyny T (max.) Opak.
[°] [Nm] [szt.]

6585090 90º WM0 - 35 15 50
6585135 135º WM0 - 35 15 50

6585090 6585135
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BIS RapidStrut® Systemy szyn montażowych ciężkich

BIS RapidStrut® Szyny montażowe
strona 59

BIS RapidStrut® Uchwyty ścienne 
G2 (BUP1000)
strona 62

BIS RapidStrut® Szyny montażowe 
(BUP1000), DS 5 (BUP1000)
strona 60

BIS RapidStrut® Szyny montażowe H
strona 59

BIS Strut Uchwyty ścienne G2, 
ocynk elektrolityczny
strona 62

BIS RapidStrut® Konsole ścienne 
(BUP1000)
strona 61

BIS Strut Elementy rozporowe dla 
szyn 21,41
strona 64

BIS RapidStrut® Kątowniki 90°, 
135° G2 (BUP1000)
strona 67

BIS Strut Zaczepy do dźwigarów, 
ocynk ogniowy, kątowniki 90° / 2D 
(BUP1000)
strona 71

BIS RapidStrut® Śruby młotkowe 
G2 (BUP1000), U G2 (BUP1000)
strona 65

BIS Łącznik przechylny (BUP1000)
strona 63

BIS Strut Uchwyty ścienne 
przechylne (BUP1000)
strona 62

BIS RapidStrut® Łączniki T oraz X 
G2, łączniki siodłowe G2 (BUP1000)
strona 69

BIS Strut Kątowniki montażowe 
90°, 135°, 45° (BUP1000)
strona 72, 73

BIS Trójkątne łączniki, wsporniki do 
szyn Strut (BUP1000)
strona 64, 65

BIS RapidStrut® Łączniki płaskie 
G2, łączniki U G2 (BUP1000)
strona 68

BIS Strut Zaczepy hakowe do 
dźwigarów
strona 72

BIS RapidStrut® Nakrętki ślizgowe 
G2 (BUP1000)
strona 66

BIS Kątowniki 45º do odciągów
strona 63

BIS Strut Łaczniki siodłowe do szyn 
montażowych (BUP1000)
strona 70

BIS Strut Kątowniki konstrukcyjne 
90°, kątowniki wzmocnione 90° 
(BUP1000)
strona 73

BIS Strut Nakrętki ślizgowe 
(BUP1000), kwadratowe
strona 66, 67

BIS Wspornik do konsol Strut 
(BUP1000), BIS Wsporniki do konsol 
ściennych regulowane
strona 63, 64

BIS Zaślepki do szyn Strut, 
podkładki (BUP1000)
strona 70, 71

BIS Strut Uchwyty podłogowe 
(BUP1000)
strona 74
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Zalety i właściwości:
 ■ uniwersalny system szyn montażowych
 ■ posiadają powtarzalną perforację
 ■ odległość pomiędzy końcem szyny a pierwszym 
oczkiem perforacji jest zawsze taka sama

 ■ posiadają naciętą centymetrową skalę na boku szyn
 ■ wewnętrzne krawędzie szyn mają nacięte “ząbki” 
w celu lepszego zblokowania nakrętek ślizgowych

 ■ materiał: stal 1.0242
 ■ Nr kat. 6505X85 (Strut 2,5 mm) materiał: stal 1.0332
 ■ wytrzymałość materiału 240 N/mm2

 ■ ocynkowane metodą Sendzimira

BIS RapidStrut® Systemy szyn montażowych ciężkich 
BIS RapidStrut® Szyny montażowe

Nr kat. L B x H x s
[m] [mm]

6505224 2 41 x 21 x 1,5
6505324 3 41 x 21 x 1,5
6505624 6 41 x 21 x 1,5
6505322 3 41 x 21 x 2
6505622 6 41 x 21 x 2
6505225 2 41 x 21 x 2,5
6505325 3 41 x 21 x 2,5
6505625 6 41 x 21 x 2,5
6505244 2 41 x 41 x 1,5
6505344 3 41 x 41 x 1,5
6505644 6 41 x 41 x 1,5
6505242 2 41 x 41 x 2

Nr kat. L B x H x s
[m] [mm]

6505342 3 41 x 41 x 2
6505642 6 41 x 41 x 2
6505245 2 41 x 41 x 2,5
6505345 3 41 x 41 x 2,5
6505645 6 41 x 41 x 2,5
6505365 3 41 x 62 x 2,5
6505665 6 41 x 62 x 2,5
6505385 3 41 x 82 x 2,5
6505685 6 41 x 82 x 2,5

Szczegółowe informacje dotyczące maksymalnych zalecanych obciążeń (Fa,z) znajdują się w „tabeli obciążeń 
statycznych” na stronie 166. Od Strut 41x41x2,5 testowane pod względem bezpieczeństwa pożarowego
Testowane, certyfikowane i monitorowane przez jednostkę zewnętrzną zgodnie z RAL-GZ 655/C.
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Zalety i właściwości:
 ■ uniwersalny system szyn montażowych
 ■ posiadają powtarzalną perforację
 ■ posiadają naciętą centymetrową skalę na boku szyn
 ■ wewnętrzne krawędzie szyn mają nacięte “ząbki” 
w celu lepszego zblokowania nakrętek ślizgowych

 ■ materiał: stal odpuszczana po hartowaniu
 ■ wytrzymałość materiału 240 N/mm2

 ■ ocynkowane metodą Sendzimira
 ■ od Strut 82 (41x2) testowane pod względem  
bezpieczeństwa pożarowego

BIS RapidStrut® Szyny montażowe H

Nr kat. L B x H x s
[m] [mm]

6505646 6 41 x 82 (41 x 2) x 2,5
6505666 6 41 x 124 (62 x 2) x 2,5
6505686 6 41 x 164 (82 x 2) x 2,5

Szczegółowe informacje dotyczące maksymalnych zalecanych obciążeń (Fa,z) znajdują się w „tabeli obciążeń 
statycznych” na stronie 166.
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Zalety i właściwości:
 ■ do szybkiego i łatwego mocowania
 ■ unikalny kształt perforacji w szynach daje możliwość 
obustronnego montażu (unikalna perforacja umożliwiająca 
montaż akcesoriów BIS RapidStrut® po obu stronach szyny)

 ■ bardzo wysoka odporność na korozję (BIS UltraProtect® 1000)
 ■ powłoka antykorozyjna zabezpieczająca także krawędzie po cięciu
 ■ wytrzymałość nie mniejsza niż dla Strut 41x41x2,5 mm
 ■ posiadają powtarzalną perforację
 ■ odległość pomiędzy końcem szyny a pierwszym 
oczkiem perforacji jest zawsze taka sama

 ■ posiadają naciętą centymetrową skalę na boku szyn
 ■ materiał: stal 1.0242
 ■ pokrycie powierzchni:

 ■ produkt jest elementem systemu BIS UltraProtect® 1000
 ■ odpowiednie także do zastosowań na zewnątrz budynków
 ■ odporność min. 1000 godzin w teście mgły solnej (max 5%  
czerwonej rdzy) zgodnie z ISO 9227

BIS RapidStrut® Szyny montażowe DS 5 (BUP1000)

Nr kat. L B x H x s
[m] [mm]

65058252 2 41 x 51 x 2
65058352 3 41 x 51 x 2
65058652 6 41 x 51 x 2

Szczegółowe informacje dotyczące maksymalnych zalecanych obciążeń (Fa,z) znajdują się stronie 166.

Zalety i właściwości:
 ■ uniwersalny system szyn montażowych
 ■ powłoka antykorozyjna zabezpieczająca także krawędzie po cięciu
 ■ posiadają powtarzalną perforację
 ■ odległość pomiędzy końcem szyny a pierwszym 
oczkiem perforacji jest zawsze taka sama

 ■ posiadają naciętą centymetrową skalę na boku szyn
 ■ wewnętrzne krawędzie szyn mają nacięte “ząbki” 
w celu lepszego zblokowania nakrętek ślizgowych

 ■ materiał: stal 1.0242
 ■ pokrycie powierzchni:

 ■ produkt jest elementem systemu BIS UltraProtect® 1000
 ■ odpowiednie także do zastosowań na zewnątrz budynków
 ■ odporność min. 1000 godzin w teście mgły solnej (max 5%  
czerwonej rdzy) zgodnie z ISO 9227

BIS RapidStrut® Szyny montażowe (BUP1000)

Nr kat. L B x H x s
[m] [mm]

65018227 2 41 x 21 x 2,5
65018327 3 41 x 21 x 2,5
65018627 6 41 x 21 x 2,5
65018242 2 41 x 41 x 2
65018342 3 41 x 41 x 2
65018642 6 41 x 41 x 2
65018247 2 41 x 41 x 2,5
65018347 3 41 x 41 x 2,5

Nr kat. L B x H x s
[m] [mm]

65018647 6 41 x 41 x 2,5
65018367 3 41 x 62 x 2,5
65018667 6 41 x 62 x 2,5
65018687 6 41 x 82 x 2,5

Szczegółowe informacje dotyczące maksymalnych zalecanych obciążeń (Fa,z) znajdują się w „tabeli obciążeń 
statycznych” na stronie 166.
Od Strut 41 x 41 x 2,5 testowane pod względem bezpieczeństwa pożarowego
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Zalety i właściwości:
 ■ płyta ścienna z przyspawaną szyną montażową Strut
 ■ otwory (fasolkowe) montażowe są przestawione 
względem siebie o 90° w celu ułatwienia montażu

 ■ spawane CO2
 ■ wewnętrzne krawędzie szyn mają nacięte “ząbki” 
w celu lepszego zblokowania nakrętek ślizgowych

 ■ materiał: stal 1.0226
 ■ pokrycie powierzchni:

 ■ produkt jest elementem systemu BIS UltraProtect® 1000
 ■ odpowiednie także do zastosowań na zewnątrz budynków
 ■ odporność min. 1000 godzin w teście mgły solnej 
(max 5% czerwonej rdzy) zgodnie z ISO 9227

 ■ testowane pod względem bezpieczeństwa pożarowego

BIS RapidStrut® Konsole ścienne (BUP1000)

Nr kat. L H h s d Z szyny Opak.
[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [szt.]

6603831 200 110 70 5 25 x 11 Strut 41 x 21 x 2,5 10
6603832 300 110 70 5 25 x 11 Strut 41 x 21 x 2,5 10
6603861 150 130 87,5 7 30 x 13 Strut 41 x 41 x 2,5 10
6603862 300 130 87,5 7 30 x 13 Strut 41 x 41 x 2,5 10
6603863 450 130 87,5 7 30 x 13 Strut 41 x 41 x 2,5 10

6603864 600 130 87,5 7 30 x 13 Strut 41 x 41 x 2,5 8

6603865 750 130 87,5 7 30 x 13 Strut 41 x 41 x 2,5 8
6603866 1 000 130 87,5 7 30 x 13 Strut 41 x 41 x 2,5 1

Szczegółowe informacje dotyczące maksymalnych zalecanych obciążeń (Fa,z) znajdują się w „tabeli obciążeń 
statycznych” na stronie 166.

Zalety i właściwości:
 ■ płyta ścienna z przyspawaną pionowo szyną montażową
 ■ rozwiązanie idealne do mocowania instalacji w szachtach
 ■ optymalne wykorzystanie dostępnej w szachtach przestrzeni
 ■ spawane CO2
 ■ wewnętrzne krawędzie szyn mają nacięte “ząbki” 
w celu lepszego zblokowania nakrętek ślizgowych

 ■ materiał: stal 1.0226
 ■ pokrycie powierzchni:

 ■ produkt jest elementem systemu BIS UltraProtect® 1000
 ■ odpowiednie także do zastosowań na zewnątrz budynków
 ■ odporność min. 1000 godzin w teście mgły solnej 
(max 5% czerwonej rdzy) zgodnie z ISO 9227

BIS RapidStrut® Konsola ścienna pionowa (BUP1000)

Nr kat. L B H s d1 S k Z szyny Opak. 
[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [szt.]

6603828 300 48 130 5 25 x 11 22 90 Strut 41 x 21 10
6603829 600 48 130 5 25 x 11 22 90 Strut 41 x 21 10
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Zalety i właściwości:
 ■ płyta ścienna z przytwierdzonym ruchomo kołnierzem siodłowym
 ■ umożliwiają samodzielne tworzenie konsol 
ściennych z szyn montażowych

 ■ szyna może być przymocowana otwarciem 
do dołu lub dowolnego boku

 ■ mogą być także używane do wzmacniania 
konstrukcji z szyn Strut 41 x 41

 ■ materiał: stal odpuszczana po hartowaniu
 ■ pokrycie powierzchni:

 ■ produkt jest elementem systemu BIS UltraProtect® 1000
 ■ odpowiednie także do zastosowań na zewnątrz budynków
 ■ odporność min. 1000 godzin w teście mgły solnej 
(max 5% czerwonej rdzy) zgodnie z ISO 9227

BIS Strut Uchwyty ścienne przechylne (BUP1000)

Nr kat. Dla szyny Opak. 
[szt.]

66588814 Strut 10

Nr kat. Fa,z Fa,z2 Ma,y Opak.
[N] [N] [Nm] [szt.]

665885400 3636 5151 10
Fa,z: maks. Zalecane obciążenia przy montażu z dwiema nakrętkami ślizgowymi M10, dokreconymi z 40Nm. 
Fa,z2: maks. Zalecane obciążenia przy montażu z dwiema kotwami bolcowymi M10, dokreconymi z 40Nm. 
Ma,y: maksymalny moment obrotowy w kombinacji z dwiema kotwami bolcowymi M10, dokręconymi z 40Nm. 

Nr kat. L B H Opak. 
[mm] [mm] [mm] [szt.]

66583804 107 85 180 10

Zalety i właściwości:
 ■ elastyczność zastosowań z szynami Strut
 ■ przeznaczone dla szyn typu Strut do wysokości 82 mm
 ■ szyna 41 x 41 może być zamontowana dowolną stroną
 ■ przy dużych obciążeniach zalecamy stosować 
do montażu kotwy bolcowe

 ■ wstępnie zmontowane akcesoria oszczędzają czas montażu
 ■ materiał: części metalowe wykonane ze stali 1.0332; sprężyny 
wykonane z POM (polioxymetylen) w kolorze zielonym

 ■ pokrycie powierzchni:
 ■ produkt jest elementem systemu BIS UltraProtect® 1000
 ■ odpowiednie także do zastosowań na zewnątrz budynków
 ■ odporność min. 1000 godzin w teście mgły solnej 
(max 5% czerwonej rdzy) zgodnie z ISO 9227

Zalety i właściwości:
 ■ elastyczność zastosowań z szynami Strut
 ■ przeznaczone dla szyn typu Strut do wysokości 82mm
 ■ szyna 41x41 może być zamontowana dowolną stroną
 ■ przy dużych obciążeniach zalecamy stosować 
do montażu kotwy bolcowe

 ■ materiał: stal ocynkowana elektrolitycznie

BIS RapidStrut® Uchwyty ścienne G2 (BUP1000)

BIS Strut Uchwyty ścienne G2, ocynk elektrolityczny

107 mm
85 mm

42 mm 4 mm

50 mm

20x14

5 m
m

56
 m

m
18

0 m
m

13
0 m

m

120 mm

25x12 mm

71 mm

50
 m

m

42
 m

m

4 m
m

4 m
m

15
7 m

m

83 mm

12,
3 m

m

59 mm

42 mm 4 mm

50 mm

20�� 4

5� 
mm



63

H

Zalety i właściwości:
 ■ do wykonywania odciągów (np. z pręta 
gwintowanego) pod dowolnym kątem

 ■ możliwe jest mocowanie do ścian lub szyn montażowych
 ■ możliwe ustawienie kąta od 0 do 90°
 ■ posiadają dwa otwory Ø 13mm
 ■ materiał: stal
 ■ pokrycie powierzchni:

 ■ produkt jest elementem systemu BIS UltraProtect® 1000
 ■ odpowiednie także do zastosowań na zewnątrz budynków
 ■ odporność min. 1000 godzin w teście mgły solnej (max 5%  
czerwonej rdzy) zgodnie z ISO 9227

BIS Łącznik przechylny (BUP1000)

Nr kat. Opak. 
[szt.]

66588818 10

Zalety i właściwości:
 ■ kąt podparcia 45°
 ■ możliwość zwiększenia obciążenia na konsolach ściennych 
poprzez przymocowanie wspornika pod, nad lub z boku konsoli

 ■ zalecane do tworzenia i wzmacniania 
konstrukcji z szyn montażowych

 ■ spawane CO2
 ■ materiał: stal odpuszczana po hartowaniu
 ■ pokrycie powierzchni:

 ■ produkt jest elementem systemu BIS UltraProtect® 1000
 ■ odpowiednie także do zastosowań na zewnątrz budynków
 ■ odporność min. 1000 godzin w teście mgły solnej 
(max 5% czerwonej rdzy) zgodnie z ISO 9227

BIS Wspornik do konsol Strut (BUP1000)

Nr kat. Fa,z Opak.
[N] [szt.]

6698013 3 000 25
Maksymalne zalecane obciążenie (Fa,z) pod kątem 45°

Nr kat. Dla szyny Opak. 
[szt.]

66288530 Strut + WM35 10

Zalety i właściwości:
 ■ do tworzenia odciągów stabilizujących konstrukcje 
z szyn montażowych oraz punkty stałe

 ■ także do wzmocnienia konstrukcji z konsol ściennych
 ■ materiał: stal odpuszczana po hartowaniu
 ■ ocynkowane elektrolitycznie

BIS Kątowniki 45º do odciągów

31 mm
6 m

m

90°

45°

31 mm
φ13 mm

φ13 mm

35 mm

42 
mm

669801X
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Zalety i właściwości:
 ■ należy stosować parami, w kombinacji z szyną Strut
 ■ do montażu wewnątrz dwuteowników bez wiercenia 
i spawania oraz usztywniania poprzez rozparcie 
lekkich pro�li jak np. tras kablowych wewnątrz 
kształtowników stalowych o przekroju U lub I

 ■ materiał: stal
 ■ ocynkowane elektrolitycznie
 ■ 1 zestaw

BIS Strut Elementy rozporowe dla szyn 21,41

Nr kat. Dla szyny Fa,y Opak. 
[N] [szt.]

6078031 Strut 41 x 41 + 41x21H 2 100 10

105 mm

58
 m

m
46

 m
m

4 m
m

Zalety i właściwości:
 ■ jednoczęściowa podpora
 ■ możliwość zwiększenia obciążenia na konsolach ściennych 
poprzez przymocowanie wspornika pod, nad lub z boku konsoli

 ■ zalecane do tworzenia i wzmacniania 
konstrukcji z szyn montażowych

 ■ materiał: stal odpuszczana po hartowaniu
 ■ pokrycie powierzchni:

 ■ produkt jest elementem systemu BIS UltraProtect® 1000
 ■ odpowiednie także do zastosowań na zewnątrz budynków
 ■ odporność min. 1000 godzin w teście mgły solnej 
(max 5% czerwonej rdzy) zgodnie z ISO 9227

BIS Trójkątne łączniki do szyn Strut (BUP1000)

Nr kat. Dla szyny Opak. 
[szt.]

65938020 Strut + WM35 10

Zalety i właściwości:
 ■ wspornik o regulowanym kącie podparcia
 ■ przeznaczone do tworzenia i wzmacniania 
konstrukcji z szyn montażowych

 ■  dzięki dodatkowym otworom długość może 
być dostosowana w odcinkach co 100 mm

 ■ odpowiednie dla szyn Strut i Maxx
 ■ materiał: u-plate stal 1.0242 (S250GD); 
pro�l: stal 1.0038 (S235JR)

BIS Wsporniki do konsol ściennych regulowane

Nr kat. L B H Opak. 
[mm] [mm] [mm] [szt.]

6621083 929 83 92 1
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Zalety i właściwości:
 ■ kompletna nakrętka ślizgowa z trzpieniem gwintowanym, 
podkładką i sprężyną BIS RapidStrut®

 ■ zestaw wstępnie zmontowany, dający możliwość wielokrotnej 
regulacji położenia punktu mocowania w szynie

 ■ materiał: części metalowe wykonane ze stali 1.0332; sprężyny 
 ■ wykonane z POM (polioxymetylen) w kolorze zielonym
 ■ pokrycie powierzchni: BIS UltraProtect® 1000 (patrz str. 185)

Zalety i właściwości:
 ■ kompletna nakrętka ślizgowa z trzpieniem gwintowanym, 
U-kształtną podkładką i sprężyną BIS RapidStrut®

 ■ prostokątne podkładki z podgiętymi brzegami 
zabezpieczające powierzchnię szyn przed rozgięciem

 ■ zestaw wstępnie zmontowany, dający możliwość wielokrotnej 
regulacji położenia punktu mocowania w szynie

 ■ posiadają widoczny znacznik umożliwiający 
określenie pozycji nakrętki ślizgowej w szynie

 ■ materiał: części metalowe wykonane ze stali 1.0332; sprężyny 
wykonane z POM (polioxymetylen) w kolorze zielonym

 ■ pokrycie powierzchni: BIS UltraProtect® 1000 (patrz str. 185)

BIS RapidStrut® Śruby młotkowe G2 (BUP1000)

BIS RapidStrut® Śruby młotkowe U G2 (BUP1000)

Nr kat. G L T (max.) Fa,z Opak.
[mm] [Nm] [N] [szt.]

652785804 M8 40 16 6 000 150
652785806 M8 60 36 6 000 100
652785808 M8 80 56 6 000 100
652785004 M10 40 12 9 500 150
652785006 M10 60 32 9 500 100
652785204 M12 40 10 10 000 100
652785206 M12 60 30 10 000 100

Podane wartości Fa,z uzyskano w testach z zastosowaniem szyn BIS RapidStrut 41x41x2,5mm.
Pełna oferta śrub młotkowych RapidStrut® znajduje się w katalogu internetowym na stronie 
www.walraven.com.

Nr kat. SW1 T (max.) Fa,z Opak. 
[Nm] [N] [szt.]

665285006 17 15 10 000 50
Podane wartości Fa,z uzyskano w testach z zastosowaniem szyn BIS RapidStrut 41x41x2,5mm.
Pełna oferta śrub młotkowych U RapidStrut® znajduje się w katalogu internetowym na stronie  
www.walraven.com.

Zalety i właściwości:
 ■ jednoczęściowa podpora
 ■ możliwość zwiększenia obciążenia na konsolach ściennych 
poprzez przymocowanie wspornika pod, nad lub z boku konsoli

 ■ zalecane do tworzenia i wzmacniania 
konstrukcji z szyn montażowych

 ■ materiał: stal odpuszczana po hartowaniu
 ■ pokrycie powierzchni: BIS UltraProtect® 1000 (patrz str. 185)

BIS Trójkątne wsporniki do szyn Strut (BUP1000)

Nr kat. Dla szyny Opak.
[szt.]

66038020 Strut + WM35 10
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Zalety i właściwości:
 ■ nakrętki ślizgowe z plastikowymi “skrzydełkami”
 ■ do wszystkich typów szyn Strut
 ■ do pasownego mocowania akcesoriów (np. kątowników) w szynie
 ■ posiada plastikowe “skrzydełka” ułatwiające 
precyzyjne pozycjonowanie nakrętki w szynie

 ■ materiał: nakrętki ślizgowe wykonane ze stali 1.0332; 
“skrzydełka” z PP (polipropylen), w kolorze zielonym

 ■ pokrycie powierzchni:
 ■ produkt jest elementem systemu BIS UltraProtect® 1000
 ■ odpowiednie także do zastosowań na zewnątrz budynków
 ■ odporność min. 1000 godzin w teście mgły solnej 
(max 5% czerwonej rdzy) zgodnie z ISO 9227

 ■ testowane pod względem bezpieczeństwa pożarowego

BIS Strut Nakrętki ślizgowe kwadratowe ze skrzydełkami

Nr kat. G s Dla szyny Fa,z Opak. 
[mm] [N] [szt.]

651868006 M6 5 Strut 5 300 100
651868008 M8 6 Strut 6 000 100

Zalety i właściwości:
 ■ kompletna nakrętka ślizgowa z podkładką i sprężyną BIS RapidStrut®
 ■ zestaw wstępnie zmontowany, dający możliwość wielokrotnej 
regulacji położenia punktu mocowania w szynie

 ■ materiał: części metalowe wykonane ze stali 1.0332; sprężyny 
 ■ wykonane z POM (polioxymetylen) w kolorze zielonym
 ■ pokrycie powierzchni:

 ■ produkt jest elementem systemu BIS UltraProtect® 1000
 ■ odpowiednie także do zastosowań na zewnątrz budynków
 ■ odporność min. 1000 godzin w teście mgły solnej 
(max 5% czerwonej rdzy) zgodnie z ISO 9227

Zalety i właściwości:
 ■ do wszystkich typów szyn Strut
 ■ do pasownego mocowania akcesoriów (np. kątowników) w szynie
 ■ materiał: stal odpuszczana po hartowaniu
 ■ pokrycie powierzchni:

 ■ produkt jest elementem systemu BIS UltraProtect® 1000
 ■ odpowiednie także do zastosowań na zewnątrz budynków
 ■ odporność min. 1000 godzin w teście mgły solnej 
(max 5% czerwonej rdzy) zgodnie z ISO 9227

 ■ testowane pod względem bezpieczeństwa pożarowego

BIS RapidStrut® Nakrętki ślizgowe G2 (BUP1000)

BIS Strut Nakrętki ślizgowe (BUP1000)

Nr kat. G T (max.) Dla szyny Fa,z Opak. 
[Nm] [N] [szt.]

665185108 M8 15 Strut 6 000 20
665185110 M10 15 Strut 9 500 20
665185112 M12 30 Strut 10 000 20

Podane wartości Fa,z uzyskano w testach z zastosowaniem szyn BIS RapidStrut® 41x41x2,5mm.

Nr kat. G s Fa,z Opak.
[mm] [N] [szt.]

65188006 M6 5 5 300 100
65188008 M8 6 6 000 100

Nr kat. G s Fa,z Opak.
[mm] [N] [szt.]

65188010 M10 8 9 500 100
65188012 M12 9 10 000 100

Nr kat. G s Dla szyny Fa,z Opak. 
[mm] [N] [szt.]

651868010 M10 8 Strut 9 500 100
651868012 M12 9 Strut 10 000 100

Od M10 testowane pod względem bezpieczeństwa pożarowego.
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Zalety i właściwości:
 ■ materiał: stal odpuszczana po hartowaniu
 ■ ocynkowane elektrolitycznie
 ■ testowane pod względem bezpieczeństwa pożarowego

BIS Strut Nakrętki ślizgowe kwadratowe 

Nr kat. G Dla szyny Opak. 
[szt.]

6517016 M16 Strut 250

Zalety i właściwości:
 ■ łączniki wstępnie zmontowane, posiadają nakrętki 
ślizgowe BIS RapidStrut® do szybkiego montażu

 ■ do połączeń konstrukcyjnych szyn montażowych Strut
 ■ zestaw wstępnie zmontowany, dający możliwość wielokrotnej 
regulacji położenia punktu mocowania w szynie

 ■ zastosowana technologia “Direct Twist” 
zapewnia szybki i łatwy montaż

 ■ posiadają widoczny znacznik umożliwiający 
określenie pozycji nakrętki ślizgowej w szynie

 ■ Nr kat. 66588520X: przystosowane do szybkiego 
montażu z użyciem elektronarzędzia

 ■ materiał: części metalowe wykonane ze stali 1.0332; sprężyny 
wykonane z POM (polioxymetylen) w kolorze zielonym

 ■ pokrycie powierzchni: BIS UltraProtect®1000

BIS RapidStrut® Kątowniki 90° G2 (BUP1000)

Nr kat. Model a Dla szyny T (max.) Opak. 
[°] [Nm] [szt.]

665885102 Krótki / krótki 90 Strut 15 50
665885202 Krótki / krótki 90 Strut 15 50
665885203 Krótki / długi 90 Strut 15 25
665885205 Długi / długi 90 Strut 15 20

665885102

665885202

665885203

665885205

Zalety i właściwości:
 ■ łączniki wstępnie zmontowane, posiadają nakrętki 
ślizgowe BIS RapidStrut® do szybkiego montażu

 ■ do połączeń konstrukcyjnych szyn montażowych Strut
 ■ zestaw wstępnie zmontowany, dający możliwość wielokrotnej 
regulacji położenia punktu mocowania w szynie

 ■ zastosowana technologia “Direct Twist” 
zapewnia szybki i łatwy montaż

 ■ posiadają widoczny znacznik umożliwiający 
określenie pozycji nakrętki ślizgowej w szynie

 ■ przystosowane do szybkiego montażu z użyciem elektronarzędzia
 ■ materiał: części metalowe wykonane ze stali 1.0332; sprężyny 
wykonane z POM (polioxymetylen) w kolorze zielonym

 ■ pokrycie powierzchni: BIS UltraProtect®1000

BIS RapidStrut® Kątowniki 135° G2

Nr kat. Model a Dla szyny T (max.) Opak. 
[°] [Nm] [szt.]

665885235 Długi / długi 135 Strut 15 20
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Zalety i właściwości:
 ■ łączniki wstępnie zmontowane, posiadają nakrętki 
ślizgowe BIS RapidStrut® do szybkiego montażu

 ■ do połączeń konstrukcyjnych szyn montażowych Strut
 ■ zestaw wstępnie zmontowany, dający możliwość wielokrotnej 
regulacji położenia punktu mocowania w szynie

 ■ zastosowana technologia “Direct Twist” 
zapewnia szybki i łatwy montaż

 ■ posiadają widoczny znacznik umożliwiający 
określenie pozycji nakrętki ślizgowej w szynie

 ■ przystosowane do szybkiego montażu z użyciem elektronarzędzia
 ■ materiał: części metalowe wykonane ze stali 1.0332; sprężyny 
wykonane z POM (polioxymetylen) w kolorze zielonym

 ■ pokrycie powierzchni:
 ■ produkt jest elementem systemu BIS UltraProtect® 1000
 ■ odpowiednie także do zastosowań na zewnątrz budynków
 ■ odporność min. 1000 godzin w teście mgły solnej 
(max 5% czerwonej rdzy) zgodnie z ISO 9227

BIS RapidStrut® Łączniki płaskie G2 (BUP1000)

Nr kat. Typ Dla szyny L T (max.) Opak.
[mm] [Nm] [szt.]

665885184 2x M10 Strut 82 15 50
665885186 4x M10 Strut 164 15 25

665885184 665885186

Nr kat. Dla szyny T (max.) Opak.
[Nm] [szt.]

665885421 Strut 15 20

Zalety i właściwości:
 ■ łączniki wstępnie zmontowane, posiadają nakrętki 
ślizgowe BIS RapidStrut® do szybkiego montażu

 ■ do połączeń konstrukcyjnych szyn montażowych Strut
 ■ zestaw wstępnie zmontowany, dający możliwość wielokrotnej 
regulacji położenia punktu mocowania w szynie

 ■ materiał: części metalowe wykonane ze stali 1.0332; sprężyny 
wykonane z POM (polioxymetylen) w kolorze zielonym

 ■ pokrycie powierzchni:
 ■ produkt jest elementem systemu BIS UltraProtect® 1000
 ■ odpowiednie także do zastosowań na zewnątrz budynków
 ■ odporność min. 1000 godzin w teście mgły solnej 
(max 5% czerwonej rdzy) zgodnie z ISO 9227

BIS RapidStrut® Łączniki U G2 do szyn montażowych (BUP1000)
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Zalety i właściwości:
 ■ łączniki wstępnie zmontowane, posiadają nakrętki 
ślizgowe BIS RapidStrut® do szybkiego montażu

 ■ do połączeń konstrukcyjnych szyn montażowych Strut
 ■ zestaw wstępnie zmontowany, dający możliwość wielokrotnej 
regulacji położenia punktu mocowania w szynie

 ■ zastosowana technologia “Direct Twist” 
zapewnia szybki i łatwy montaż

 ■ posiadają widoczny znacznik umożliwiający 
określenie pozycji nakrętki ślizgowej w szynie

 ■ przystosowane do szybkiego montażu z użyciem elektronarzędzia
 ■ materiał: części metalowe wykonane ze stali 1.0332; sprężyny 
 ■ wykonane z POM (polioxymetylen) w kolorze zielonym
 ■ pokrycie powierzchni:

 ■ produkt jest elementem systemu BIS UltraProtect® 1000
 ■ odpowiednie także do zastosowań na zewnątrz budynków
 ■ odporność min. 1000 godzin w teście mgły solnej 
(max 5% czerwonej rdzy) zgodnie z ISO 9227

BIS RapidStrut® Łączniki T oraz X G2 (BUP1000)

Nr kat. Typ Dla szyny T (max.) Opak.
[Nm] [szt.]

665885213 T Strut 15 20
665885223 X Strut 15 15

665885213

665885213

665885223

665885223

Zalety i właściwości:
 ■ łączniki wstępnie zmontowane, posiadają nakrętki 
ślizgowe BIS RapidStrut® do szybkiego montażu

 ■ do połączeń konstrukcyjnych szyn montażowych Strut
 ■ zestaw wstępnie zmontowany, dający możliwość wielokrotnej 
regulacji położenia punktu mocowania w szynie

 ■ zastosowana technologia “Direct Twist” 
zapewnia szybki i łatwy montaż

 ■ posiadają widoczny znacznik umożliwiający 
określenie pozycji nakrętki ślizgowej w szynie

 ■ przystosowane do szybkiego montażu z użyciem elektronarzędzia
 ■ materiał: części metalowe wykonane ze stali 1.0332; sprężyny 
wykonane z POM (polioxymetylen) w kolorze zielonym

 ■ pokrycie powierzchni: BIS UltraProtect®1000

BIS RapidStrut® Łączniki siodłowe G2 (BUP1000)

Nr kat. h Dla szyny T (max.) Opak. 
[mm] [Nm] [szt.]

665885404 40 Strut 41x41 15 25
665885405 50 Strut 41 x 51 (BIS RapidStrut® DS 5) 15 25
665885406 60 Strut 41 x 62 15 15
665885408 80 Strut 41 x 82 15 10
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Zalety i właściwości:
 ■ podkładki o przekroju U-kształtnym
 ■ prostokątne podkładki z podgiętymi brzegami 
zabezpieczające powierzchnię szyn przed rozgięciem

 ■ materiał: stal odpuszczana po hartowaniu
 ■ pokrycie powierzchni: BIS Ultra Protect® 1000
 ■ testowane pod względem bezpieczeństwa pożarowego

BIS Strut Podkładki U (BUP1000)

Nr kat. d1 Dla szyny Opak.
[mm] [szt.]

66588009 Ø 9,0 Strut 50
66588010 Ø 11,0 Strut 50
66588012 Ø 13,0 Strut 50
66588016 Ø 17,0 Strut 50

Od Ø11,0 testowane pod względem bezpieczeństwa pożarowego
Dostępne także ze stali nierdzewnej 1.4401 (AISI 316)

Zalety i właściwości:
 ■ bezpieczne i estetyczne zakończenie do szyn montażowych
 ■ prosty i szybki montaż
 ■ materiał: PE (polietylen) w kolorze zielonym

Zalety i właściwości:
 ■ łącznik do połączeń konstrukcyjnych szyn montażowych Strut
 ■ do mocowania szyn Strut do ścian i stropów
 ■ otwory dopasowane do rozmieszczenia otworów w szynie Strut
 ■ krawędzie łączników są zaokrąglone, co ułatwia montaż
 ■ materiał: stal 1.0242 (S250GD) + ZM310 MAC
 ■ pokrycie powierzchni: BIS UltraPotect® 1000

BIS Zaślepki do szyn Strut (BUP1000)

BIS Strut Łaczniki siodłowe do szyn montażowych (BUP1000)

Nr kat. Dla szyny Opak. 
[szt.]

6566021 Strut 41 x 21 50
6566041 Strut 41 x 41 50
6566051 Strut 41 x 51 (BIS RapidStrut® DS 5) 40

Dla szyn 41x62/82/164mm należy użyć dwóch zaślepek obok siebie.

Nr kat. Dla szyny Opak. 
[szt.]

66588292 Strut 41x21 25
66588294 Strut 41x41 25
66588296 Strut 41x62 20
66588298 Strut 41x82 10

6566021 6566041 6566051

135 135
4242

135
42

135

12,2

40

24

44

64

84

4 4 4 4

12,2

40

12,2

40

12,2

40

42

66588292 66588294 66588296 66588298
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Zalety i właściwości:
 ■ podkładki płaskie
 ■ materiał: stal odpuszczana po hartowaniu
 ■ pokrycie powierzchni:
 ■ produkt jest elementem systemu BIS UltraProtect® 1000
 ■ odpowiednie także do zastosowań na zewnątrz budynków
 ■ odporność min. 1000 godzin w teście mgły solnej 
(max 5% czerwonej rdzy) zgodnie z ISO 9227

Zalety i właściwości:
 ■ do solidnych mocowań na konstrukcjach 
stalowych bez wiercenia i spawania

 ■ dla uzyskania stabilnego mocowania należy użyć 2 produktów
 ■ materiał: stal odpuszczana po hartowaniu
 ■ ocynkowane ogniowo

BIS Strut Podkładki płaskie (BUP1000)

BIS Strut Zaczepy do dźwigarów, ocynk ogniowy

Nr kat. d1 Dla szyny B Opak. 
[mm] [mm] [szt.]

65381508 Ø 8,4 Strut 40 50
65381510 Ø 10,5 Strut 40 100
65381512 Ø 13,0 Strut 40 100

Od Ø11,0 testowane pod względem bezpieczeństwa pożarowego
Dostępne także ze stali nierdzewnej 1.4401 (AISI 316)

Nr kat. Dla szyny H Fa,z Opak.
[mm] [N] [szt.]

66581711 Strut 41 x 21 + 41 x 41 + 41 x 21H 90 5 700 25

66581721
Strut 41 x 62 + 41 x 82 + 41 x 41D 

+ DS 5 (41 x 51)
130 5 700 25

 ■ kątownik umożliwia łączenie szyn w różnych kon�guracjach
 ■ stabilne połączenie, dzięki „objęciu” szyny kątwonikiem
 ■ materiał: stal odpuszczana po hartowaniu
 ■ pokrycie powierzchni: BIS Ultra Protect® 1000

BIS Strut Kątowniki 90° / 2D (BUP1000)

Nr kat. d Model L B B2 H s k Dla szyn Opak
[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [szt.]

66598914 13 2+2/90 105 105 45 45 4 - Strut 10
66598918 13 4+4/90 154 154 45 45 4 49 Strut 10

66598914

66598914

66598918
66598918
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Zalety i właściwości:
 ■ do solidnych mocowań na konstrukcjach 
stalowych bez wiercenia i spawania

 ■ dla uzyskania stabilnego mocowania należy użyć 2 produktów
 ■ materiał: stal odpuszczana po hartowaniu

Zalety i właściwości:
 ■ kątownik do tworzenia połączeń konstrukcyjnych 
szyn montażowych Strut

 ■ otwory dopasowane do rozmieszczenia otworów w szynie Strut
 ■ krawędzie łączników są zaokrąglone, co ułatwia montaż
 ■ wzmocnione miejsce zgięcia dla zwiększenia 
wytrzymałości połączenia

 ■ materiał: stal 1.0242 (S250GD) + ZM310 MAC
 ■ pokrycie powierzchni:

 ■ produkt jest elementem systemu BIS  UltraProtect® 1000
 ■ odpowiednie także do zastosowań na zewnątrz budynków
 ■ odporność min. 1000 godzin w teście mgły solnej 
(max 5% czerwonej rdzy) zgodnie z ISO 9227

Zalety i właściwości:
 ■ kątownik do tworzenia połączeń konstrukcyjnych 
szyn montażowych Strut

 ■ otwory dopasowane do rozmieszczenia otworów w szynie Strut
 ■ krawędzie łączników są zaokrąglone, co ułatwia montaż
 ■ wzmocnione miejsce zgięcia dla zwiększenia 
wytrzymałości połączenia

 ■ materiał: stal 1.0242 (S250GD) + ZM310 MAC
 ■ pokrycie powierzchni:

 ■ produkt jest elementem systemu BIS UltraProtect® 1000
 ■ odpowiednie także do zastosowań na zewnątrz budynków
 ■ odporność min. 1000 godzin w teście mgły solnej 
(max 5% czerwonej rdzy) zgodnie z ISO 9227

BIS Strut Zaczepy hakowe do dźwigarów

BIS Strut Kątowniki montażowe 90° (BUP1000)

BIS Strut Kątowniki montażowe 135° (BUP1000)

Nr kat. A Fa,z Opak.
[mm] [N] [szt.]

66583761 15 8 300 50

Nr kat. Model a Dla szyny Opak. 
[°] [szt.]

66588201 Krótki / krótki 90 Strut 50
66588207 Krótki / krótki 90 Strut 50
66588221 Krótki / długi 90 Strut 25
66588228 Długi / długi 90 Strut 25

Dostępne także ze stali nierdzewnej.

Nr kat. Model Typ a Opak.
[°] [szt.]

66588242 Krótki / długi trzyotworowy 135 25
66588256 Długi / długi czterootworowy 135 25
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Zalety i właściwości:
 ■ kątownik do tworzenia połączeń konstrukcyjnych 
szyn montażowych Strut

 ■ otwory dopasowane do rozmieszczenia otworów w szynie Strut
 ■ krawędzie łączników są zaokrąglone, co ułatwia montaż
 ■ wzmocnione miejsce zgięcia dla zwiększenia 
wytrzymałości połączenia

 ■ materiał: stal 1.0242 (S250GD) + ZM310 MAC
 ■ pokrycie powierzchni:

 ■ produkt jest elementem systemu BIS UltraProtect® 1000
 ■ odpowiednie także do zastosowań na zewnątrz budynków
 ■ odporność min. 1000 godzin w teście mgły solnej 
(max 5% czerwonej rdzy) zgodnie z ISO 9227

Zalety i właściwości:
 ■ elastyczność zastosowań z szynami Strut
 ■ szyna może być zamontowana dowolną stroną
 ■ wzmocnione zagięcia elementu zwiększają 
bezpieczeństwo użytkowania

 ■ otwory dopasowane do rozmieszczenia otworów w szynie Strut
 ■ materiał: stal 1.0242 (S250GD) + ZM310 MAC
 ■ pokrycie powierzchni:

 ■ produkt jest elementem systemu BIS UltraProtect® 1000
 ■ odpowiednie także do zastosowań na zewnątrz budynków
 ■ odporność min. 1000 godzin w teście mgły solnej 
(max 5% czerwonej rdzy) zgodnie z ISO 9227

Zalety i właściwości:
 ■ wzmocniony kątownik do tworzenia połączeń między szynami Strut
 ■ krawędzie łączników są zaokrąglone, co znacznie ułatwia montaż
 ■ materiał: stal odpuszczana po hartowaniu
 ■ pokrycie powierzchni:

 ■ produkt jest elementem systemu BIS UltraProtect® 1000
 ■ odpowiednie także do zastosowań na zewnątrz budynków
 ■ odporność min. 1000 godzin w teście mgły solnej 
(max 5% czerwonej rdzy) zgodnie z ISO 9227

BIS Strut Kątowniki montażowe 45° (BUP1000)

BIS Strut Kątowniki konstrukcyjne 90° (BUP1000)

BIS Strut Kątowniki wzmocnione 90° (BUP1000)

Nr kat. Model a Opak. 
[°] [szt.]

66588270 Krótki / długi 45 25

Nr kat. Dla szyny Opak.
[szt.]

66588361 Strut 10

Nr kat. a Dla szyny Opak. 
[°] [szt.]

66588291 90 Strut 25
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Zalety i właściwości:
 ■ masywne uchwyty podłogowe do szyn montażowych Strut
 ■ mogą być używana wraz z kotwami bolcowymi
 ■ otwory dopasowane do rozmieszczenia otworów w szynie Strut
 ■ zamknięty pro�l dla większej wytrzymałości konstrukcji
 ■ materiał: stal odpuszczana po hartowaniu
 ■ pokrycie powierzchni:

 ■ produkt jest elementem systemu BIS UltraProtect® 1000
 ■ odpowiednie także do zastosowań na zewnątrz budynków
 ■ odporność min. 1000 godzin w teście mgły solnej 
(max 5% czerwonej rdzy) zgodnie z ISO 9227

BIS Strut Uchwyty podłogowe (BUP1000)

Nr kat. Dla szyny Opak.
[szt.]

66588641 Strut 41x41 + 41x21H 10
66588682 Strut 41x82 + Strut 41x41H 10
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Maxx Pro�le montażowe 
zamknięte
strona 77

Maxx Śruby młotkowe do pro�li 
zamkniętych
strona 78

Maxx Łączniki 3D do pro�li 
zamkniętych 
strona 77

Maxx Uchwyty podłogowe
strona 77

Maxx Zaczepy do dźwigarów
strona 78

Maxx Kątowniki montażowe do 
pro�li
strona 78

BIS Siedziska rur LD
strona 82

Maxx Łączniki T do pro�li 
zamkniętych
strona 79

Maxx Łączniki do pro�li 
montażowych
strona 79

BIS Siedziska rur HD
strona 82

Maxx Zaślepki do pro�li 
zamkniętych
strona 79

BIS Obejmy połówkowe DIN 3567
strona 81

Systemy mocowania instalacji przemysłowych
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Zalety i właściwości:
 ■ pro�le zamknięte o przekroju kwadratowym
 ■ do budowy konstrukcji nośnych dla urządzeń i rur
 ■ posiadają powtarzalną perforację na całej 
długości i wszystkich bokach

 ■ materiał: stal
 ■ ocynkowane ogniowo

Systemy mocowania instalacji przemysłowych
Maxx Pro�le montażowe zamknięte

Nr kat. Typ L B H s
[m] [mm] [mm] [mm]

65019610 IP100 6 100 100 3
65019612 IP120 6 100 120 4

Zalety i właściwości:
 ■ płyta ścienna z przyspawanym stabilnym kołnierzem siodłowym
 ■ do mocowania pro�li do podłoża
 ■ umożliwiają samodzielne tworzenie konsol 
ściennych z pro�li montażowych

 ■ posiadają perforację zgodną z pro�lami
 ■ spawane CO2
 ■ materiał: stal
 ■ ocynkowane ogniowo

Maxx Uchwyty podłogowe

Nr kat. Typ B L H h s d1 k Opak. 
[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [szt.]

6581800 IPH 100 220 220 195 100 10 30 x 18 159 1
6581801 IPH 120 220 220 195 115 10 30 x 18 159 1

Nr kat. Typ Opak.
[szt.]

6589900 IPCS100 1

Zalety i właściwości:
 ■ do połączeń konstrukcyjnych pro�li montażowych
 ■ materiał: stal
 ■ ocynkowane ogniowo

Maxx Łączniki 3D do pro�li zamkniętych 



78 PL 07/2019 - Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian.

walraven.com

Zalety i właściwości:
 ■ do łączenia pro�li montażowych pod kątem prostym
 ■ posiadają trzy otwory montażowe
 ■ materiał: stal
 ■ ocynkowane ogniowo

Zalety i właściwości:
 ■ szybki montaż w perforacji pro�la poprzez 
włożenie, dociśnięcie i obrót o 90°

 ■ łeb śruby jest idealnie dopasowany do perforacji 
w Maxx Pro�lach zamkniętych

 ■ po zamontowaniu śrubę należy skontrować 
nakrętką przy użyciu klucza

 ■ maksymalny moment dokręcenia nakrętki wynosi 80 Nm
 ■ materiał: stal, klasa wytrzymałości 8.8
 ■ ocynkowane ogniowo
 ■ montaż w kombinacji z: BIS Podkładką (Nr kat. 65381012) 
oraz BIS Nakrętką sześciokątną (Nr kat. 61281012)

Maxx Kątowniki montażowe do pro�li

Maxx Śruby młotkowe do pro�li zamkniętych

Nr kat. Typ Model Opak. 
[szt.]

6681015 3-Otwory IPC90/3 1

Nr kat. Typ LU Fa,z Fa,x Opak. 
[mm] [N] [N] [szt.]

65219204 IPH 40 10 000 10 000 25
65219207 IPH 75 10 000 10 000 25

Zalety i właściwości:
 ■ do solidnych mocowań na konstrukcjach 
stalowych bez wiercenia i spawania

 ■ dla uzyskania stabilnego mocowania należy użyć 2 produktów
 ■ materiał: stal
 ■ ocynkowane ogniowo

Maxx Zaczepy do dźwigarów

Nr kat. Typ Opak. 
[szt.]

6589100 IPBC100 1
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Zalety i właściwości:
 ■ do łączenia pro�li montażowych pod kątem prostym
 ■ do połączeń konstrukcyjnych pro�li montażowych
 ■ krawędzie łączników są zaokrąglone, 
co znacznie ułatwia montaż

 ■ materiał: stal
 ■ ocynkowane ogniowo

Zalety i właściwości:
 ■ dopasowane kształtem i wymiarem do Maxx Pro�li 
montażowych zamkniętych oraz Maxx Śrub młotkowych

 ■ do łączenia czołowego pro�li montażowych
 ■ rozstaw otworów jest zgodny z perforacją Maxx pro�li zamkniętych
 ■ dostarczane i przeznaczone do montażu w 
zestawie (1 zestaw – 2 łączniki)

 ■ materiał: stal
 ■ ocynkowane ogniowo

Maxx Łączniki T do pro�li zamkniętych

Maxx Łączniki do pro�li montażowych

Nr kat. Typ Opak. 
[szt.]

6589901 IPTC 1

Nr kat. Typ Masa Opak.
[kg] [szt.]

6589335 IPLC 5,5 1

Zalety i właściwości:
 ■ bezpieczne i estetyczne zakończenie do szyn montażowych
 ■ prosty i szybki montaż
 ■ odpowiednie dla pro�li Maxx IP100 oraz IP120
 ■ materiał: PE (polietylen)

Maxx Zaślepki do pro�li zamkniętych

Nr kat. Typ Opak.
[szt.]

6566810 IPEC100 1
6566812 IPEC120 1
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Oferta Walraven to nie tylko wysokiej jakości systemy 
produktów. Oferujemy także szeroki zakres pomocy 
technicznej oraz projektowej. 

System Maxx, podobnie jak nasze pozostałe systemy 
cechuje wysoka jakość i łatwość montażu. Jednak 
mamy świadomość, że stosowanie nowych systemów 
może nasuwać pewne pytania, dlatego zawsze możesz 
się do nas zwrócić po fachową poradę. 

Aby uzyskać więcej informacji odwiedź stronę 
walraven.com

Skorzystaj z naszej Pomocy Technicznej 
Eksperci Walraven
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Zalety i właściwości:
 ■ obejmy składające się z dwóch 
jednakowych części

 ■ znajdują zastosowanie do wykonywania 
ciężkich mocowań rur

 ■ idealne w połączeniu z systemem Maxx
 ■ materiał: stal odpuszczana po hartowaniu
 ■ nr kat. 4621XXX ocynkowane ogniowo
 ■ nr kat. 4620XXX wykonane z czarnej stali

BIS Obejmy połówkowe DIN 3567

Nr kat. D Pokrycie d1 B
[mm] [mm] [mm]

4620020 20 powierzchnia bez pokrycia 11,5 30
4620022 22 powierzchnia bez pokrycia 11,5 30
4620025 25 powierzchnia bez pokrycia 11,5 30
4620027 27 powierzchnia bez pokrycia 11,5 30
4620030 30 powierzchnia bez pokrycia 11,5 30
4620034 34 powierzchnia bez pokrycia 11,5 30
4620038 38 powierzchnia bez pokrycia 11,5 30
4620043 43 powierzchnia bez pokrycia 11,5 30
4620045 45 powierzchnia bez pokrycia 11,5 30
4620049 49 powierzchnia bez pokrycia 11,5 30
4620057 57 powierzchnia bez pokrycia 14,0 40
4620061 61 powierzchnia bez pokrycia 14,0 40
4620077 77 powierzchnia bez pokrycia 14,0 40
4620089 89 powierzchnia bez pokrycia 14,0 40
4620108 108 powierzchnia bez pokrycia 18,0 50
4620115 115 powierzchnia bez pokrycia 18,0 50
4620133 133 powierzchnia bez pokrycia 18,0 50
4620140 140 powierzchnia bez pokrycia 18,0 50
4620159 159 powierzchnia bez pokrycia 18,0 50
4620169 169 powierzchnia bez pokrycia 18,0 50
4620194 194 powierzchnia bez pokrycia 18,0 50
4620216 216 powierzchnia bez pokrycia 18,0 50
4620220 220 powierzchnia bez pokrycia 18,0 50
4620267 267 powierzchnia bez pokrycia 23,0 60
4620273 273 powierzchnia bez pokrycia 23,0 60
4620318 318 powierzchnia bez pokrycia 23,0 60
4620324 324 powierzchnia bez pokrycia 23,0 60

Pełna oferta BIS obejm połówkowych dostępna w katalogu internetowym na stronie www.walraven.com

Nr kat. D Pokrycie d1 B
[mm] [mm] [mm]

4621020 20 oc. ogn. 11,5 30
4621022 22 oc. ogn. 11,5 30
4621025 25 oc. ogn. 11,5 30
4621027 27 oc. ogn. 11,5 30
4621030 30 oc. ogn. 11,5 30
4621034 34 oc. ogn. 11,5 30
4621038 38 oc. ogn. 11,5 30
4621043 43 oc. ogn. 11,5 30
4621045 45 oc. ogn. 11,5 30
4621049 49 oc. ogn. 11,5 30
4621057 57 oc. ogn. 14,0 40
4621061 61 oc. ogn. 14,0 40
4621077 77 oc. ogn. 14,0 40
4621089 89 oc. ogn. 14,0 40
4621108 108 oc. ogn. 18,0 50
4621115 115 oc. ogn. 18,0 50
4621133 133 oc. ogn. 18,0 50
4621140 140 oc. ogn. 18,0 50
4621159 159 oc. ogn. 18,0 50
4621169 169 oc. ogn. 18,0 50
4621220 220 oc. ogn. 18,0 50
4621273 273 oc. ogn. 23,0 60
4621324 324 oc. ogn. 23,0 60
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Zalety i właściwości:
 ■ obejmy składające się z dwóch jednakowych 
części przyspawane do stabilnej podpory

 ■ materiał: stal
 ■ ocynkowane ogniowo

Zalety i właściwości:
 ■ obejmy składające się z dwóch jednakowych części 
przyspawane do podwójnej stabilnej podpory

 ■ materiał: stal
 ■ ocynkowane ogniowo

BIS Siedziska rur LD

BIS Siedziska rur HD

Nr kat. D L B H
[mm] [mm] [mm] [mm]

4661021 21,3 100 60 76
4661027 26,9 100 60 79
4661034 33,7 100 60 82
4661042 42,4 100 60 87
4661048 48,3 100 60 90
4661057 57,0 100 60 95
4661060 60,3 100 60 96
4661076 76,1 100 60 104

Nr kat. D L B H
[mm] [mm] [mm] [mm]

46620219 219,0 200 100 265
46620267 267,0 200 100 279
46620273 273,0 200 100 294
46620324 323,9 200 115 319
46620356 355,6 200 130 354
46620368 368,0 200 130 359
46620406 406,4 200 145 379
46620419 419,0 200 145 386
46620508 508,0 200 150 405
46620521 521,0 200 150 439
46620607 609,6 200 200 497
46620711 711,2 200 220 547
46620813 812,8 200 250 598
46620914 914,4 200 280 646
46620996 1016,0 200 300 694
46631219 219,0 360 100 265

Nr kat. D L B H
[mm] [mm] [mm] [mm]

4661089 88,9 100 60 111
4661108 108,0 150 60 132
4661114 114,3 150 60 135
4661133 133,0 150 60 145
4661140 139,7 150 80 148
4661159 159,0 150 80 158
4661168 168,3 150 80 162
4661194 193,7 150 80 175

Mniejsze  średnice  siedzisk LD dostępne na zapytanie. Zobacz szczegóły w katalogu internetowym na stronie 
www.walraven.com
Dostępne także w wersji z pokryciem powierzchni:  stal czarna - nr kat. 4660 XXX

Nr kat. D L B H
[mm] [mm] [mm] [mm]

46631267 267,0 360 100 279
46631273 273,0 360 100 294
46631324 323,9 360 115 319
46631356 355,6 360 130 354
46631368 368,0 360 130 359
46631406 406,4 400 145 379
46631419 419,0 400 145 386
46631508 508,0 400 150 405
46631521 521,0 400 150 439
46631607 609,6 400 200 497
46631711 711,2 400 220 547
46631813 812,8 400 250 598
46631914 914,4 400 280 646
46631996 1016, 0 400 300 694

Mniejsze średnice siedzisk HD dostępne na zapytanie. Zobacz szczegóły w katalogu internetowym na stronie 
www.walraven.com
Dostępne także w wersji z pokryciem powierzchni:  stal czarna - nr kat. 466 3 0XXX
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BIS Yeti® 480 (BUP1000)
strona 85

BIS Ursus (BUP1000)
strona 87

BIS Yeti® 130
strona 86

BIS Yeti® 335 (BUP1000)
strona 85

Marka dachowa
strona 87

BIS Yeti® 335 Stelaże (zestaw)
strona 86

Kraty do podestów serwisowych
strona 88

BIS SLT40 Elementy wibroizolacyjne
strona 87

Stopnie podestowe
strona 88

Zestaw do mocowania krat (4 kpl)
strona 88

System podpór dachowych
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Zalety i właściwości:
 ■ modułowy system podpór dachowych do ustawiania na dachach 
urządzeń klimatyzacyjnych, rur, agregatów, chodników, solarów itp.

 ■ dla dachów płaskich i lekko pochyłych
 ■ możliwość płynnej regulacji kąta podparcia do 7°
 ■ adapter pozwalający na obracanie szyny BIS RapidStrut® 41 x 41 
lub szyny BIS RapidStrut® DS 5 (41 x 52 mm) w podporze o 360°

 ■ anty-poślizgowa mata izolująca zapewniająca 
również izolację wibroakustyczną w komplecie

 ■ bloczki balastowe jako wyposażenie dodatkowe
 ■ stopy wykonane z WPC, kompozytu tworzywa 
sztucznego i włókien drewna

 ■ odporne na UV oraz działanie środków chemicznych
 ■ wibroizolacyjność potwierdzona certy�katem 
SG Bauakustik 1762-001-19

System podpór dachowych
BIS Yeti® 480 (BUP1000)

Nr kat. Model Dla szyny Fa,z Fa,z2 Opak.
[N] [N] [szt.]

67685001
Stopa pionowa 

z matą w komplecie
Strut 41 x 41 

+ DS 5 (41 x 51)
20 000* 30 000** 1

67685101
Stopa pozioma, 

z matą w komplecie
Strut 41 x 41 

+ DS 5 (41 x 51)
20 000* 30 000** 1

* = Maksymalne dopuszczalne obciążenia dla Strut 41 x 41 x 2,5.
** = Maksymalne dopuszczalne obciążenia dla Strut 41 x 51 x 2,0 - DS5.
Fa,z 900N jest siłą wyrywania szyny ze stopy. Fa,z 2.500N jest to wartość poglądowa zalecanego obciążenia na 
izolację (wełna mineralna).
W celu weryfikacji maksymalnej wartości obciążenia dla danego zastosowania należy skontaktować się 
z Działem Wsparcia Technicznego Walraven.

Nr kat. Model Dla szyny Fa,z Fa,z 2 Opak.
[N] [N] [szt.]

67685201 Z matą w komplecie
Strut 41 x 41 

+ DS 5 (41 x 51)
20 000* 30 000** 1

* = Maksymalne dopuszczalne obciążenia dla Strut 41 x 41 x 2,5.
** = Maksymalne dopuszczalne obciążenia dla Strut 41 x 51 x 2,0 - DS5.
Fa,z 900N jest siłą wyrywania szyny ze stopy. Fa,z 1.400N jest to wartość poglądowa zalecanego obciążenia na 
izolację (wełna mineralna).
W celu weryfikacji maksymalnej wartości obciążenia dla danego zastosowania należy skontaktować się 
z Działem Wsparcia Technicznego Walraven.

Zalety i właściwości:
 ■ modułowy system podpór dachowych do ustawiania na dachach 
urządzeń klimatyzacyjnych, rur, agregatów, chodników, solarów itp.

 ■ dla dachów płaskich
 ■ posiadają adapter do zastosowań poziomych i pionowych
 ■ adapter pozwalający na obracanie szyny BIS RapidStrut® 41 x 41 
lub szyny BIS RapidStrut® DS 5 (41 x 52 mm) w podporze o 360°

 ■ anty-poślizgowa mata izolująca zapewniająca 
również izolację wibroakustyczną w komplecie

 ■ stopy wykonane z WPC, kompozytu tworzywa 
sztucznego i włókien drewna

 ■ odporne na UV oraz działanie środków chemicznych
 ■ wibroizolacyjność potwierdzona certy�katem 
SG Bauakustik 1762-001-19

BIS Yeti® 335 (BUP1000)
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Nr kat. Model Opak.
[szt.]

67685501 BIS Yeti® 335 Stelaż dla 1 urządzenia 1
67685502 BIS Yeti® 335 Stelaż dla 2 urządzeń 1

Nośność dachu powinna być potwierdzona przed montażem z konstruktorem budynku.
W przypadku konieczności zmiany parametrów montażu skontaktuj się z Działem Technicznym Walraven.

Nr kat. Model Dla szyny Fa,z Opak.
[N] [szt.]

67685130 Z matą w komplecie Strut 41 x 21 2500 10

Zalety i właściwości:
 ■ kompletny zestaw do ustawiania urządzeń na dachach płaskich
 ■ odpowiedni dla najczęściej stosowanych jednostek 
klimatyzacyjnych i wentylacyjnych

 ■ anty-poślizgowa mata izolująca zapewniająca 
również izolację wibroakustyczną w komplecie

 ■ dla zadanych rozmiarów określono dopuszczalną nośność, 
nie ma konieczności wykonywania dodatkowych obliczeń

 ■ waga urządzenia nie powinna przekraczać 150 kg
 ■ wierzch urządzenia nie powinien być wyżej 
niż 1,2 m ponad poziomem dachu

 ■ stopy wykonane z WPC, kompozytu tworzywa 
sztucznego i włókien drewna

 ■ pokrycie powierzchni:
 ■ produkt jest elementem systemu BIS UltraProtect® 1000
 ■ odpowiednie także do zastosowań na zewnątrz budynków
 ■ odporność min. 1000 godzin w teście mgły solnej 
(max 5% czerwonej rdzy) zgodnie z ISO 9227

 ■ zestawy zgodne z DIN 18531-1

Zalety i właściwości:
 ■ do lekkich zamocowań na dachach płaskich
 ■ uniwersalne i ekonomiczne rozwiązania podpór pod 
rurociągi, trasy kablowe, kanały wentylacyjne

 ■ montaż szyn (Strut 41x21x2,0 i 41x21x2,5) pionowo lub poziomo
 ■ anty-poślizgowa mata izolująca, zapewniająca 
również izolację wibroakustyczną w komplecie

 ■ wygodny mechanizm na „click” ułatwia i usprawnia montaż
 ■ stopy wykonane z WPC, kompozytu tworzywa 
sztucznego i włókien drewna

 ■ elementy wykonane z tworzywa sztucznego 
pochodzą w 100% z recyklingu

 ■ odporne na UV oraz działanie środków chemicznych
 ■ wibroizolacyjność potwierdzona certy�katem SG Bauakustik 
1762-001-19

BIS Yeti® 335 Stelaże (zestaw)

BIS Yeti® 130

67685501

6768550267685501

67685502

67685501 67685502

 ■ Nr kat. 6768 5 501: składającym się z:
 ■ 4x BIS Yeti® 335 z matą w komplecie (wykonana z EPDM)
 ■ 2x 1.5 m BIS RapidStrut® Szyny montażowe DS 5 (BUP1000), 
z wstępnie zmontowanymi 0,5m odcinkami nóg po obu 
stronach - gotowymi do zamontowania w BIS Yeti® 335

 ■ 2x 1 m BIS RapidStrut® Szyna montażowa DS 5 (BUP1000), 
jako wspornik do ramy stelaża. Elelemnty łączące są 
już wstępnie zamontowane na ramiue stelaża.

 ■ wszystkie elementy montażowe, zaślepki szyn i śruby znajdują  
się w opakowaniu a więszkość z nich jest wstępnie zamontowana

 ■ Nr kat. 6768 5 502: składającym się z:
 ■ 6x BIS Yeti® 335 z matą w komplecie (wykonana z EPDM)
 ■ 2x 2 m i 4x 1.5 m BIS RapidStrut® Szyny montażowe 
DS 5 (BUP1000), do zastosowania jako szyny 
podłużne i poprzeczne w konstrukcji stelaża

 ■ 6x 0.5 m BIS RapidStrut® Szyny montażowe DS 5 
(BUP1000), do stosowania jako nogi stelaża, z wstępnie 
zamontowanymi elementami łączącymi

 ■ wszystkie elementy montażowe, zaślepki szyn i śruby znajdują się 
w opakowaniu a więszkość z nich jest wstępnie zamontowana
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Nr kat. Model L B H Fa,z Opak. 
[mm] [mm] [mm] [N] [szt.]

67687250
BIS Ursus stopa z szyną 
poziomą w komplecie

250 130 50 1 000 1

67687400
BIS Ursus stopa z szyną 
poziomą w komplecie

400 130 50 2 000 1

67687601
BIS Ursus stopa z szyną 
poziomą w komplecie

600 200 50 3 000 1

Wartość Fa,z zalecanego obciążenia podana w tabeli jest poglądowa (dla zastosowania podpór bezpośrednio 
na podłożu betonowym).
W celu weryfikacji maksymalnej wartości obciążenia dla danego zastosowania należy skontaktować się 
z Działem Wsparcia Technicznego Walraven.

Nr kat. Model Opak. 
[szt.]

67685410 Strut 1
67685411 Maxx 1

Zalety i właściwości:
 ■ system podpór do ustawiania na dachach rurociągów, 
koryt kablowych, instalacji klimatyzacyjnych itp.

 ■ znajduje szerokie zastosowanie przy budowie chodników dachowych
 ■ montaż bez ingerencji w membranę dachu
 ■ materiał: wulkanizowana guma w kolorze 
czarnym, szyna BIS Strut ze stali 1.0242

 ■ odporne na UV
 ■ szyna montażowa Strut: pokrycie powierzchni:

 ■ produkt jest elementem systemu BIS UltraProtect® 1000
 ■ odpowiednie także do zastosowań na zewnątrz budynków
 ■ odporność min. 1000 godzin w teście mgły solnej 
(max 5% czerwonej rdzy) zgodnie z ISO 9227

Zalety i właściwości:
 ■ innowacyjna powłoka z ocynku ogniowego
 ■ posiada otwory dopasowane do produktów Walraven
 ■ materiał: stal
 ■ dostępna również w wersji Maxx

BIS Ursus (BUP1000)

Marka dachowa

Nr kat. Fa,z,
[N]

2703700700 530-700*
* Nacisk na jeden element o wymiarach 51 x 51 mm.

Zalety i właściwości:
 ■ do wibroakustycznej izolacji urządzeń stawianych na podłożu
 ■ umożliwiają szybki i łatwy montaż
 ■ zapewniają efektywną izolację wibroakustyczną pracującego urządzenia
 ■ material: EPDM o twardości według Shore’a 40°Sh
 ■ odporne na działanie promieni UV i starzenie się

BIS SLT40 Elementy wibroizolacyjne
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Nr kat. Model L B Opak. 
[mm] [mm] [szt.]

67690060 Stopień TSP 3-30 600 240 1
67690080 Stopień TSP 3-30 800 240 1
67690100 Stopień TSP 3-30 1 000 240 1
67690130 Stopień TSP 3-30 1 000 305 1

L = długość nośna kraty; B = szerokość kraty (Typ TSP)

Nr kat. G L B H Zestaw Opak.
[mm] [mm] [mm] [szt.] [szt.]

67699000 M8 21 60 68 4 1

Zalety i właściwości:
 ■ oferta krat i stopni podestowych do budowy podestów serwisowych
 ■ w połączeniu z systemem BIS Yeti® oraz BIS RapidStrut® stanowi 
kompletne rozwiązanie do użytku na zewnątrz budynków

 ■ na życzenie oferujemy kompletne rozwiązania 
dopasowane do potrzeb Klienta

 ■ materiał: stal
 ■ ocynkowane ogniowo

Zalety i właściwości:
 ■ zestaw zawiera 4 płyty, 4 śruby i 4 nakrętki ślizgowe
 ■ W-kształtna płyta zapewnia optymalne dopasowanie 
do krat i płaskich powierzchni

 ■ materiał: stal
 ■ ocynkowane ogniowo

Stopnie podestowe

Zestaw do mocowania krat (4 kpl)

Nr kat. Model L B Opak.
[mm] [mm] [szt.]

67695100 Grid SP (30 x 2) 500 1 000 1
67696100 Grid SP (30 x 2) 600 1 000 1
67698100 Grid SP (30 x 2) 800 1 000 1
67691050 Grid SP (30 x 2) 1 000 500 1
67691060 Grid SP (30 x 2) 1 000 600 1
67691080 Grid SP (30 x 2) 1 000 800 1
67691100 Grid SP (30 x 2) 1 000 1 000 1
67691120 Grid RR (33 x 33) 1 000 1 200 1
67691150 Grid RR (33 x 33) 1 000 1 500 1
67692100 Grid SP (30 x 2) 1 200 1 000 1
67695010 Grid SP (30 x 2) 1 500 1 000 1
67695015 Grid RR (33 x 33) 1 500 1 500 1

Zalety i właściwości:
 ■ oferta krat i stopni podestowych do budowy podestów serwisowych
 ■ w połączeniu z systemem BIS Yeti® oraz BIS RapidStrut® stanowi 
kompletne rozwiązanie do użytku na zewnątrz budynków

 ■ na życzenie oferujemy kompletne rozwiązania 
dopasowane do potrzeb Klienta

 ■ materiał: stal
 ■ ocynkowane ogniowo

Kraty do podestów serwisowych



Akcesoria  
montażowe
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walraven.com
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BIS Śruby dwugwintowe 
(BUP1000)
strona 91

BIS Nakrętki sześciokątne (BUP1000), 
BIS Nakrętki sześciokątne
strona 94

BIS Rury gwintowane
strona 92

BIS Pręty gwintowane (BUP1000)
strona 91, 92

BIS Nakrętki przedłużane (BUP100), 
BIS Nakrętki przedłużane
strona 94, 95

BIS Śruby z łbem sześciokątnym, 
(BUP1000), BIS Śruby z łbem 
walcowym (BUP1000)
strona 93

BIS Kleszcze do blach trapezowych, 
BIS Trzpienie dziurkujace
strona 97

BIS Haki S
strona 99

BIS Płyty czołowe,  
BIS Płyty czołowe masywne
strona 98

BIS Redukcje gwintowane 
(zewn.wewn.)
strona 96

BIS Podkładki płaskie (BUP1000), 
BIS Nakrętki oczkowe
strona 95

BIS Taśmy montażowe - stalowe 
powlekane
strona 99

BIS Wieszaki do blach trapezowych 
VdS, BIS Wieszaki do blach 
trapezowych (BUP1000)
strona 97

BIS Taśmy montażowe - stalowe
strona 99

Britclips® RSWB Uniwersalna 
szyna ścienna
strona 100

BIS Złączki regulacyjne do prętów
strona 96

BIS Łańcuchy (DIN 5685),
BIS Łańcuchy węzłowe (DIN 5686)
strona 98, 99

BIS Klamry do dźwigarów model C
strona 96

Akcesoria montażowe
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Zalety i właściwości:
 ■ posiadają sześciokąt pomiędzy gwintami do precyzyjnej regulacji
 ■ materiał: stal
 ■ pokrycie powierzchni:

 ■ produkt jest elementem systemu BIS UltraProtect® 1000
 ■ odpowiednie także do zastosowań na zewnątrz budynków
 ■ odporność min. 1000 godzin w teście mgły solnej (max 5% 
czerwonej rdzy) zgodnie z ISO 9227

Akcesoria montażowe
BIS Śruby dwugwintowe (BUP1000)

Nr kat. G L Opak. 
[mm] [szt.]

62680810 M8 100 100
62680820 M8 200 50

Nr kat. G L Opak.
[mm] [szt.]

6263805 M8 50 100
6263806 M8 60 100
6263808 M8 80 100
6263810 M8 100 100
6263812 M8 120 100
6263815 M8 150 50
6263816 M8 160 50
6263818 M8 180 50

Zalety i właściwości:
 ■ posiadają sześciokąt pomiędzy gwintami do precyzyjnej regulacji
 ■ materiał: stal
 ■ ocynkowane elektrolitycznie

BIS Śruby dwugwintowe

Nr kat. G L Opak. 
[mm] [szt.]

62681010 M10 100 50
62681020 M10 200 50

Nr kat. G L Opak.
[mm] [szt.]

6263820 M8 200 50
6283006 M10 60 50
6283008 M10 80 50
6283010 M10 100 50
6283012 M10 120 50
6283014 M10 140 50
6283018 M10 180 50
6283020 M10 200 50

Nr kat. Typ G L Wiązka
[m] [szt.]

63081008 DIN 976-1 M8 1 50
63082008 DIN 976-1 M8 2 25
63081010 DIN 976-1 M10 1 25
63082010 DIN 976-1 M10 2 20

Zalety i właściwości:
 ■ zgodne z DIN 976-1
 ■ materiał: stal, klasa wytrzymałości 4.8
 ■ pokrycie powierzchni:

 ■ produkt jest elementem systemu BIS UltraProtect® 1000
 ■ odpowiednie także do zastosowań na zewnątrz budynków
 ■ odporność min. 1000 godzin w teście mgły solnej 
(max 5% czerwonej rdzy) zgodnie z ISO 9227

 ■ testowane pod względem bezpieczeństwa pożarowego

BIS Pręty gwintowane (BUP1000)

Nr kat. Typ G L Wiązka
[m] [szt.]

63081012 DIN 976-1 M12 1 20
63082012 DIN 976-1 M12 2 15
63081016 DIN 976-1 M16 1 20
63082016 DIN 976-1 M16 2 10
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Nr kat. G L Wiązka
[m] [szt.]

6293221 G½" 2 1
6293233 G1" 2 1

Zalety i właściwości:
 ■ zgodne z EN 10255 (DIN 2440)
 ■ gwint metryczny zgodny z DIN ISO 228-1
 ■ materiał: stal
 ■ ocynkowane elektrolitycznie
 ■ testowane pod względem bezpieczeństwa pożarowego

BIS Rury gwintowane

Nr kat. G L Wiązka
[m] [szt.]

6303006 M6 1 100
6303206 M6 2 50
6303306 M6 3 50
6303008 M8 1 50
6303208 M8 2 25
6303308 M8 3 25
6303010 M10 1 25
6303210 M10 2 20
6303310 M10 3 20
6303012 M12 1 20

Zalety i właściwości:
 ■ zgodne z DIN 976-1
 ■ materiał: stal, klasa wytrzymałości 4.8
 ■ ocynkowane elektrolitycznie
 ■ testowane pod względem bezpieczeństwa pożarowego

BIS Pręty gwintowane

Nr kat. Opis G L Wiązka
[m] [szt.]

63039108 WIS TR M8x1000 M8 1 50
63039110 WIS TR M10x1000 M10 1 25
63039112 WIS TR M12x1000 M12 1 20
63039116 WIS TR M16x1000 M16 1 20

Zalety i właściwości:
 ■ zgodne z DIN 976-1
 ■ gwint pod kątem 60° zapewnia optymalną wydajność
 ■ materiał: stal, klasa wytrzymałości 8.8
 ■ ocynkowane elektrolitycznie

BIS Pręt metryczny gwintowany

Nr kat. G L Wiązka
[m] [szt.]

6303212 M12 2 15
6303312 M12 3 15
6303014 M14 1 10
6303016 M16 1 10
6303216 M16 2 10
6303316 M16 3 1
6303018 M18 1 10
6303020 M20 1 5
6303022 M22 1 5
6303024 M24 1 5
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Nr kat. G Lm1 Opak. 
[mm] [szt.]

61480830 M8 30 200
61480860 M8 60 50
61480880 M8 80 50
61481030 M10 30 200

Nr kat. G Lm1 Opak.
[mm] [szt.]

6143825 M8 25 50
6143840 M8 40 200

Zalety i właściwości:
 ■ materiał: stal
 ■ pokrycie powierzchni:

 ■ produkt jest elementem systemu BIS UltraProtect® 1000
 ■ odpowiednie także do zastosowań na zewnątrz budynków
 ■ odporność min. 1000 godzin w teście mgły solnej 
(max 5% czerwonej rdzy) zgodnie z ISO 9227

Zalety i właściwości:
 ■ materiał: stal
 ■ ocynkowane elektrolitycznie

BIS Śruby z łbem sześciokątnym (BUP1000)

BIS Śruby z łbem sześciokątnym

Nr kat. G Lm1 Opak. 
[mm] [szt.]

61481060 M10 60 100
61481080 M10 80 100
61481230 M12 30 100
61481260 M12 60 100
61481280 M12 80 100

Nr kat. G L Opak.
[mm] [szt.]

61380825 M8 25 200
61380860 M8 60 200
61381025 M10 25 200
61381230 M12 30 100
61381260 M12 60 100

Wybór rodzaju trzpienia lub śruby zależy od wymiarów perforacji.

Zalety i właściwości:
 ■ do mocowania szyn montażowych
 ■ materiał: stal, klasa wytrzymałości 8.8
 ■ pokrycie powierzchni:

 ■ produkt jest elementem systemu BIS UltraProtect® 1000
 ■ odpowiednie także do zastosowań na zewnątrz budynków
 ■ odporność min. 1000 godzin w teście mgły solnej 
(max 5% czerwonej rdzy) zgodnie z ISO 9227

 ■ zgodne z ISO 4762

BIS Śruby z łbem walcowym (BUP1000)
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Nr kat. G L Opak.
[mm] [szt.]

6458830 M8 30 100
6458940 M10 40 50
6458240 M12 40 25

Zalety i właściwości:
 ■ do łączenia prętów i trzpieni gwintowanych oraz 
innych elementów z gwintem zewnętrznym

 ■ materiał: stal
 ■ ocynkowane elektrolitycznie

BIS Nakrętki przedłużane (BUP100)

Nr kat. G H SW1 Opak. 
[mm] [mm] [szt.]

61281008 M8 6,8 13 100
61281010 M10 8,4 17 100
61281012 M12 10,8 19 100
61281016 M16 14,8 24 100

Od M10 testowane pod względem bezpieczeństwa pożarowego.

Nr kat. Typ G H SW1 Opak. 
[mm] [mm] [szt.]

6123008 ISO 4032 M8 6,8 13 100
6123010 ISO 4032 M10 8,4 17 100
6123012 ISO 4032 M12 10,8 19 100
6123016 ISO 4032 M16 14,8 24 100

Od M10 testowane pod względem bezpieczeństwa pożarowego.

Zalety i właściwości:
 ■ materiał: stal
 ■ pokrycie powierzchni:

 ■ produkt jest elementem systemu BIS UltraProtect® 1000
 ■ odpowiednie także do zastosowań na zewnątrz budynków
 ■ odporność min. 1000 godzin w teście mgły solnej 
(max 5% czerwonej rdzy) zgodnie z ISO 9227

 ■ testowane pod względem bezpieczeństwa pożarowego

Zalety i właściwości:
 ■ materiał: stal
 ■ ocynkowane elektrolitycznie
 ■ testowane pod względem bezpieczeństwa pożarowego

BIS Nakrętki sześciokątne (BUP1000)

BIS Nakrętki sześciokątne
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Nr kat. G L Opak.
[mm] [szt.]

6453830 M8 30 100
6453930 M10 30 50
6453240 M12 40 50
6463650 M16 50 25

Zalety i właściwości:
 ■ do łączenia prętów i trzpieni gwintowanych oraz 
innych elementów z gwintem zewnętrznym

 ■ materiał: stal
 ■ ocynkowane elektrolitycznie

BIS Nakrętki przedłużane

Nr kat. B d1 Opak. 
[mm] [mm] [szt.]

65381308 16 Ø 8,4 100
65381310 20 Ø 10,5 100

Zalety i właściwości:
 ■ zgodne z EN-ISO 7089 ( DIN 125A)
 ■ materiał: stal odpuszczana po hartowaniu
 ■ pokrycie powierzchni:
 ■ produkt jest elementem systemu BIS UltraProtect® 1000
 ■ odpowiednie także do zastosowań na zewnątrz budynków
 ■ odporność min. 1000 godzin w teście mgły solnej 
(max 5% czerwonej rdzy) zgodnie z ISO 9227

 ■ testowane pod względem bezpieczeństwa pożarowego

BIS Podkładki płaskie (BUP1000)

Nr kat. B d1 Opak. 
[mm] [mm] [szt.]

65381312 24 Ø 13,0 100
65381316 30 Ø 17,0 50

Od Ø10,5 testowane pod względem bezpieczeństwa pożarowego. 
Dostępne także w wykonaniu ze stali nierdzewnej.

Nr kat. G d1 Opak. 
[mm] [szt.]

6803008 M8 Ø 8,5 100
6803010 M10 Ø 10,5 100
6803012 M12 Ø 10,5 100

Zalety i właściwości:
 ■ zamknięty kształt dla maksymalizacji przenoszonego obciążenia
 ■ materiał: stal
 ■ ocynkowane elektrolitycznie

BIS Nakrętki oczkowe
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Zalety i właściwości:
 ■ do solidnych mocowań na konstrukcjach 
stalowych bez wiercenia i spawania

 ■ zgodne z VdS oraz FM, jeśli są stosowane do montażu rur o średnicy 
wyższej niż DN65 powinny być uzbrojone taśmą zabezpieczającą

 ■ śruba z łbem sześciokątnym zgodna z DIN 933 klasa 
wytrzymałościowa 8.8, śruby ze specjalnym zakończeniem 
zgodne z EN ISO 4753 oraz nakrętką kontrującą

 ■ materiał: zaczep z kutego żeliwa, śruba z hartowanej 
stali, nakrętki stalowe, ocynkowane

 ■ zobacz także: BIS Taśma zabezpieczająca

BIS Klamry do dźwigarów model C

Nr kat. A R Fa,z FM VdS Opak. 
[mm] [N] [szt.]

6003206 ≤18 M6 1 200 - - 50
6003006 ≤23 M6 2 500 - - 50
6003208 ≤18 M8 1 200 - VdS 50
6003008 ≤23 M8 2 500 - VdS 50
6003010 ≤20 M10 2 500 FM VdS 50
6003310 ≤28 M10 2 500 FM VdS 25

Nr kat. A R Fa,z FM VdS Opak. 
[mm] [N] [szt.]

6003012 ≤26 M12 3 500 FM VdS 25
6003016 ≤28 M16 5 500 FM VdS 25
6003905 ≤18 Ø 9 mm 1 200 - VdS 50
6003908 ≤23 Ø 9 mm 2 500 - VdS 50
6003910 ≤20 Ø 11 mm 2 500 FM VdS 50
6003911 ≤20 Ø 11 mm 2 500 FM VdS 10
6003912 ≤26 Ø 13 mm 3 500 FM VdS 25

Nr kat. G1 G2 Opak. 
[szt.]

6473210 M10 M8 100
6473308 M8 M10 100
6473312 M12 M10 50
6473410 M10 M12 50

Nr kat. G B Opak. 
[mm] [szt.]

6455008 M8 24 25
6455010 M10 30 25

Zalety i właściwości:
 ■ do zwiększania lub zmniejszania gwintu przyłączeniowego obejm
 ■ materiał: stal
 ■ ocynkowane elektrolitycznie
 ■ testowane pod względem bezpieczeństwa pożarowego

Zalety i właściwości:
 ■ do łączenia prętów i trzpieni gwintowanych oraz 
innych elementów z gwintem zewnętrznym

 ■ połączenie dające możliwość pionowej regulacji
 ■ materiał: stal
 ■ ocynkowane metodą Sendzimira

BIS Redukcje gwintowane (zewn.wewn.)

BIS Złączki regulacyjne do prętów

Nr kat. G1 G2 Opak. 
[szt.]

6473416 M16 M12 50
6473510 M10 M16 50
6473512 M12 M16 50
6473521 M16 G1/2 50
6473721 G1 G1/2 10

Od M10 testowane pod względem bezpieczeństwa pożarowego.
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Nr kat. Model G L Do Opak. 
[mm] [szt.]

6920013
Zestaw 

dwóch trzpieni
M10 61

6920012 
i 6920017

1

Nr kat. G Opak. 
[szt.]

6785001 Ø13,0 mm 50
6785008 M8 50
6785010 M10 50

Nr kat. Fa,z Opak. 
[N] [szt.]

6785801 2300 50

Nr kat. Model Min. rozwarcie 
szczęk

Max. rozwarcie 
szczęk

Opak. 

[mm] [mm] [szt.]

6920012 BIS Kleszcze 25 90 1
6920017 BIS Kleszcze L 80 170 1

Zalety i właściwości:
 ■ do blach trapezowych o grubości do 1,5mm włącznie
 ■ solidna i trwała konstrukcja
 ■ trzepienie są możliwe do wymiany, Nr Kat. 6920013
 ■ wyposażone w trzepienie dziurkujące o Ø10,5 mm

Zalety i właściwości:
 ■ zamienne trzpienie dziurkujące do BIS Kleszczy do blach trapezowych

Zalety i właściwości:
 ■ mocowane do blachy trapezowej za pomocą 
nitów lub pręta gwintowanego

 ■ mocowanie za pomocą pręta gwintowanego daje możliwość 
ustawienia odległości wieszaka od blachy trapezowej

 ■ materiał: stal
 ■ ocynkowane metodą Sendzimira
 ■ posiada aprobatę VdS - numer certy�katu G 4070033

Zalety i właściwości:
 ■ mocowanie do blachy trapezowej za pomocą 
nitów lub pręta gwintowanego

 ■ do zastosowań w środowiskach wymagających 
podwyższonej odporoności korozyjnej

 ■ mocowanie za pomocą pręta gwintowanego daje możliwość 
ustawienia odległości wieszaka od blachy trapezowej

 ■ materiał: stal
 ■ Pokrycie powierzchni: BIS UltraProtect® 1000 

BIS Kleszcze do blach trapezowych

BIS Trzpienie dziurkujace

BIS Wieszaki do blach trapezowych VdS

BIS Wieszaki do blach trapezowych (BUP1000)
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Nr kat. L s d1 Fa,z Opak. 
[m] [mm] [mm] [N] [szt.]

0910013 30 3 16 x 5,4 850 1
0910015 30 3 26 x 5,4 600 1
0910017 30 4 32 x 7,2 1 800 1

Zalety i właściwości:
 ■ Nr kat. 0910013: krótkie oczka (zgodne z DIN 5685-2)
 ■ Nr kat. 0910015 oraz 0910017: długie oczka (zgodne z DIN 5685-1)
 ■ materiał: stal
 ■ ocynkowane elektrolitycznie

BIS Łańcuchy (DIN 5685)

Nr kat. G Fa,z Opak.
[N] [szt.]

6703008 M8 2 500 50
6703010 M10 2 500 50

Zalety i właściwości:
 ■ otwory (fasolkowe) montażowe są przestawione 
względem siebie o 90° w celu ułatwienia montażu

 ■ z nakrętką czterokrotnie zgrzewaną
 ■ materiał: stal
 ■ ocynkowane elektrolitycznie
 ■ płyty czołowe zgrzewane mogą przenosić tylko obciążenia rozciągające

Nr kat. G Fa,z  Opak. 
[N] [szt.]

6713010 M10 3 500 40
6713012 M12 3 500 40
6713016 M16 3 800 50
6713021 ½" 3 800 50
6719021 ½" 4 000 50
6719033 1" 5 500 50

Zalety i właściwości:
 ■ otwory (fasolkowe) montażowe są przestawione 
względem siebie o 90° w celu ułatwienia montażu

 ■ Nr kat. 671 3 0XX: z nakrętką czterokrotnie zgrzewaną
 ■ Nr Kat. 671 9 0XX: z nakrętką przyspawaną CO2
 ■ materiał: stal
 ■ ocynkowane elektrolitycznie
 ■ płyty czołowe z nakrętką zgrzewaną mogą 
przenosić tylko obciążenia rozciągające

 ■ płyty czołowe z nakrętką spawaną mogą przenośić 
obciążenia rozciągające i zginające

BIS Płyty czołowe masywne

BIS Płyty czołowe
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Nr kat. L s d1 Fa,z  Opak. 
[m] [mm] [mm] [N] [szt.]

0912022 30 2 28 x 5,0 400 1
0912025 30 2,2 31 x 5,0 500 1
0912027 30 2,5 35 x 6,0 600 1
0912030 30 2,8 39 x 6,0 800 1
0913032 30 3,1 41 x 8,0 1 000 1

Nr kat. D s d1 Fa,z Opak.
[mm] [mm] [mm] [N] [szt.]

6941040 11 4 5 250 100

Zalety i właściwości:
 ■ zgodne z DIN 5686
 ■ materiał: stal
 ■ ocynkowane elektrolitycznie

Zalety i właściwości:
 ■ materiał: stal
 ■ ocynkowane elektrolitycznie

BIS Łańcuchy węzłowe (DIN 5686)

BIS Haki S

Nr kat. Typ L b x s d1 k Fa,z  Opak. j.m.
[m] [mm] [mm] [mm] [N] [szt.]

0831012 5055L 10 12 x 0,8 5,0 8 700 10 rolka
0831017 5055L 10 17 x 0,8 7,0 12 980 10 rolka
0831026 5055L 10 26 x 1,0 8,5 14 1400 10 rolka

Zalety i właściwości:
 ■ posiadają powtarzalną perforację
 ■ materiał: stal
 ■ ocynkowane metodą Sendzimira

BIS Taśmy montażowe - stalowe

Nr kat. Model L b x s d1 k Fa,z  Opak. j.m.
[m] [mm] [mm] [mm] [N] [szt.]

0832714 Zwijana 10 14 x 3,0 4,5 15 880 10 rolka
0832728 Zwijana 10 26 x 3,2 8,5 16 1 400 10 rolka
0832719 Zwijana 10 19 x 3,0 - 15 1 230 10 rolka

0832019
Pudełko 

kartonowe
10 19 x 3,0 - 15 1 230 18 rolka

Zalety i właściwości:
 ■ posiadają powtarzalną perforację
 ■ materiał: stal, powleczona PVC
 ■ ocynkowane metodą Sendzimira, powlekane nylonem
 ■ Nr kat. 08327XX: zwijana
 ■ Nr kat. 0832019: w opakowaniu kartonowym

BIS Taśmy montażowe - stalowe powlekane
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2. Uchwyty mają regulowaną szerokość, możesz je rozsunąć 
w zakresie 41-61 cm.

1. Dostarczane w komplecie, wystarczy złożyć dwie części 
ze sobą.

3. Łatwe do zgięcia końce pozwalają dopasować je do 
konstrukcji ściany. 

Nr kat. L B H Opak. 
[mm] [mm] [mm] [szt.]

59491624 440 26 13,8 50

Zalety i właściwości:
 ■ uniwersalana szyna ścienna o regulowanej szerokości, do 
mocowania rur, przewodów czy kabli w konstrukcji ścian lekkich

 ■ pasuje do ścian o odległości między elementami 
konstrukcyjnymi od 36 - 63 cm

 ■ szybka i prosta instalacja
 ■ odpowiednia do mocowania wielu puszek elektrycznych oraz 
przewodów w konstrukcjach z płyt gipsowo-kartonowych

 ■ kompatybilna z nakrętką ślizgową BIS RapidRail®; 
obejmą, uniwersalnym adapterem szynowym oraz 
śrubami młotkowymi BIS StarQuick®

 ■ materiał: stal
 ■ ocynkowane metodą Sendzimira

Britclips® RSWB Uniwersalna szyna ścienna

Prosty montaż
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BIS DobyGrip Klamry
strona 103

BIS DobryGrip Linki ze śrubą 
oczkową
strona 104

BIS DobyGrip Linki 
z karabińczykiem
strona 104

BIS DobyGrip Linki w rolkach 
i nożyce
strona 103

BIS DobyGrip Linki zakończone 
pętlą
strona 104

DobyGrip linki do mocowania instalacji
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Zalety i właściwości:
 ■ krótszy czas montażu w porównaniu do konwencjonalnych metod
 ■ element systemu linek do podwieszania dużych obciążeń
 ■ Nr kat. 0948 9 001: do zastosowań wyłącznie 
z linkami BIS DobyGrip o grubości 1 mm

 ■ Nr kat. 0948 9 000: do dowolnych zastosowań 
z linkami BIS DobyGrip o grubości 1 oraz 2 mm

 ■ Nr kat. 0948 9 001: nadają się do zastosowania przy 
maksymalnych obciążeniach: do 10kg (linka o grubości 
1mm) przy współczynniku bezpieczeństwa 5:1

 ■ Nr kat. 0948 9 000: nadają się do zastosowania przy maksymalnych 
obciążeniach: do 10kg (linka o grubości 1mm) i do 50 kg (linka 
o grubości 2mm) przy współczynniku bezpieczeństwa 5:1

 ■ łatwa, płynna i nieograniczona regulacja wysokości 
za pomocą zewnętrznej dźwigni

 ■ materiał: obudowa z zamaku 5, sprężyna blokująca ze stali 
nierdzewnej (AISI 304); koło zębate ze stali spiekanej

 ■ niezawodność potwierdzona niezależnymi 
testami według restrykcyjnych procedur

 ■ zobacz także: BIS DobyGrip Strona informacyjna

DobyGrip linki do mocowania instalacji 
BIS DobyGrip Klamry

Nr kat. Do DobryGrip Fa,z Opak.
[mm] [N] [szt.]

09489000 2 500 20
Do testów obciążeń przyjęto współczynnik bezpieczeństwa 5:1. Wszystkie testy zostały wykonane wg. 
wskaźników określonych przez Northumbria University i poświadczone przez Lloyds Register.

BIS DobyGrip Linki w rolkach
Nr kat. L s Fa,z Opak. 

[m] [mm] [N] [szt.]

09489115 150 1 100 1
09489215 150 2 500 1

BIS DobyGrip Nożyce do linek
Nr kat. Do DobryGrip Opak. 

[szt.] 

09409005 o grubości od 103mm 10

Zalety i właściwości:
 ■ linka zapewnia łatwy i szybki montaż do 
większości elementów mocujących

 ■ nożyce do obcinania linek BIS DobyGrip zapobiegające rozplataniu 
się, posiadają sprężynę i wygodny uchwyt nie ślizgający się w dłoni

 ■ do wykonywania podwieszeń o indywidualnie wybranej długości
 ■ linka jest jednym z elementów systemu linek 
do podwieszania dużych obciążeń

 ■ materiał: 7x7 linka stalowa splatana z włókien ocynkowanych
 ■ niezawodność potwierdzona niezależnymi 
testami według restrykcyjnych procedur

 ■ zobacz także: BIS DobyGrip Strona informacyjna

BIS DobyGrip Linki w rolkach i nożyce
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Zalety i właściwości:
 ■ łatwy i szybki montaż do haków i elementów oczkowych
 ■ krótszy czas montażu w porównaniu do konwencjonalnych metod
 ■ element systemu linek do podwieszania dużych obciążeń
 ■ wszystkie linki mają w komplecie klamrę BIS DobyGrip
 ■ materiał: 7x7 linka stalowa splatana z włókien ocynkowanych
 ■ niezawodność potwierdzona niezależnymi 
testami według restrykcyjnych procedur

 ■ zobacz także: BIS DobyGrip Strona informacyjna

Zalety i właściwości:
 ■ do szybkiego i łatwego mocowania do dachów, 
belek nośnych, konstrukcji dachowych itp.

 ■ krótszy czas montażu w porównaniu do konwencjonalnych metod
 ■ element systemu linek do podwieszania dużych obciążeń
 ■ wszystkie linki mają w komplecie klamrę BIS DobyGrip
 ■ materiał: 7x7 linka stalowa splatana z włókien ocynkowanych
 ■ niezawodność potwierdzona niezależnymi 
testami według restrykcyjnych procedur

 ■ zobacz także: BIS DobyGrip Strona informacyjna

Zalety i właściwości:
 ■ łatwy i szybki montaż w stropie przy użyciu dybla lub kotwy wbijanej
 ■ krótszy czas montażu w porównaniu do konwencjonalnych metod
 ■ element systemu linek do podwieszania dużych obciążeń
 ■ wszystkie linki mają w komplecie klamrę BIS DobyGrip
 ■ materiał: 7x7 linka stalowa splatana z włókien ocynkowanych
 ■ niezawodność potwierdzona niezależnymi 
testami według restrykcyjnych procedur

 ■ zobacz także: BIS DobyGrip Strona informacyjna

BIS DobyGrip Linki z karabińczykiem

BIS DobyGrip Linki zakończone pętlą

BIS DobryGrip Linki ze śrubą oczkową

Nr kat. L s Fa,z  Opak.
[m] [mm] [N] [szt.]

09481101 1 1 100 10
09481102 2 1 100 10
09481103 3 1 100 10
09481105 5 1 100 10

Nr kat. G L B h s Opak. 
[m] [mm] [mm] [mm] [szt.]

09482261 M6 1 20 62 2 10
09482262 M6 2 20 62 2 10
09482263 M6 3 20 62 2 10
09482265 M6 5 20 62 2 10

Nr kat. L Opak. 
[m] [szt.]

09486201 1 10
09486202 2 10
09486203 3 10

Do testów obciążeń przyjęto współczynnik bezpieczeństwa 5:1. Wszystkie testy zostały wykonane wg. 
wskaźników określonych przez Northumbria University i poświadczone przez Lloyds Register.

Nr kat. L s Fa,z  Opak.
[m] [mm] [N] [szt.]

09481201 1 2 500 10
09481202 2 2 500 10
09481203 3 2 500 10
09481205 5 2 500 10

Do testów obciążeń przyjęto współczynnik bezpieczeństwa 5:1. Wszystkie testy zostały wykonane wg. 
wskaźników określonych przez Northumbria University i poświadczone przez Lloyds Register.

Nr kat. G L B h s Opak. 
[m] [mm] [mm] [mm] [szt.]

09482281 M8 1 25 74 2 10
09482282 M8 2 25 74 2 10
09482283 M8 3 25 74 2 10
09482285 M8 5 25 74 2 10
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WDI1 Kotwa wbijana
strona 107

WTB1 Kotwa bolcowa
strona 112

WDI1R Kotwa wbijana 
zredukowana
strona 109

WDI1L Kotwa wbijana z kołnierzem
strona 108

WTB7 Kotwa bolcowa
strona 114

WBA Tuleja mosiężna rozporowa
strona 110

WCS1M Śruby do betonu
strona 120

WPF Dyble stalowe do płyt 
gipsowych
strona 124

Akcesoria
strona 129 – 132 

WCS1H Śruby do betonu
strona 122

WSA1 Kotwa segmentowa
strona 117

WHA1 Kotwa bolcowa do dużych 
obciążeń
strona 116

BIS Dyble stalowe do betonu
strona 125

WCS1P Śruby do betonu
strona 121

WEP Kołek rozporowy
strona 125

WUP Dybel montażowy
strona 124

WCA1 Kotwa stropowa
strona 118

WIS Kotwa chemiczna WPSF100, 
WVSF200, WPER500
strona 126 , 127, 128

WNP Dybel szybkomontażowy
strona 124

WCS1N Śruby do betonu
strona 119

Technika kotwienia
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Zalety i właściwości:
 ■ wysokie parametry w spękanym i niespękanym betonie 
 ■ produkt odpowiedni w aplikacjach 
wymagających odporności ogniowej

 ■ odpowiednie do zamocowań w stropie
 ■ łatwe do osadzenia
 ■ wewnętrzny gwint jest kompatybilny z prętami i śrubami Walraven
 ■ nacięcia w stre�e rozporu powodują właściwe osadzanie kotwy 
 ■ materiał: stal
 ■ ocynkowane elektrolitycznie
 ■ ETA dla:

 ■  wielopunktowe zamocowanie
 ■ rodzaj podłoża:

 ■ beton spękany
 ■ beton niespękany
 ■ płyta kanałowa

Technika kotwienia
WDI1 Kotwa wbijana

Nr kat. Opis Rozmiar kotwy dnom L Lg Opak.
[mm] [mm] [mm] [szt.]

6103006 WDI1 6x25 M6 8 25 11 100
6103008 WDI1 8x30 M8 12 30 13 100
6103010 WDI1 10x40 M10 12 40 15 50
6103012 WDI1 12x50 M12 15 50 20 50
6103016 WDI1 16x65 M16 20 65 25 25

Informacje o produkcie

Zalecane obciążenia

ETAG001 Część 6 ETA-16/0516 - Wielopunktowe zamocowania elementów niekonstrukcyjnych
Zalecane obciążenia we wszystkich kierunkach w betonie C20/25 i C50/60

Spękany Nie spękany Cz. współ. bezpieczeństwa

Nr kat. Opis Nrec Nrec γMc

[kN] [kN]
6103006 WDI1 6x25 0,52 0,52 2,10
6103008 WDI1 8x30 1,02 1,02 2,10

6103010 WDI1 10x40 1,55 1,55 2,10

6103012 WDI1 12x50 2,19 2,19 2,10

6103016 WDI1 16x65 4,53 4,53 2,10
*Zalecane obciążenia: odnoszą się do prawidłowo zainstalowanych kotew przy maksymalnej głębokości osadzenia; uwzględniają częściowy współczynnik bezpieczeństwa. 
Częściowy współczynnik bezpieczeństwa zależy od rodzaju obciążenia i należy go odczytywać z krajowych norm. Podczas projektowania kotwień należy brać pod uwagę możliwe awarie kotew oraz Europejską Ocenę Techniczną 
danego produktu. 

Parametry montażu

Nr kat. Opis d0 ≥ h0 hmin hnom hef Is, min Tinst,max

[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [Nm]

6103006 WDI1 6x25 8 30 80 25 25 6 4,5
6103008 WDI1 8x30 10 32 80 30 30 8 11
6103010 WDI1 10x40 12 42 80 40 40 10 22
6103012 WDI1 12x50 15 53 100 50 50 12 38
6103016 WDI1 16x65 20 70 130 65 65 16 98
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Zalety i właściwości:
 ■ wysokie parametry w spękanym i niespękanym betonie
 ■ produkt odpowiedni w aplikacjach wymagających odporności ogniowej
 ■ odpowiednie do zamocowań w stropie
 ■ wewnętrzny gwint jest kompatybilny z prętami i śrubami Walraven 
 ■ kołnierz zapobiega wpadaniu kotwy w wywiercony otwór
 ■ nacięcia w stre�e rozporu powodują właściwe osadzanie kotwy
 ■ materiał: stal ocynkowana
 ■ ocynkowane elektrolitycznie
 ■ ETA dla:

 ■  wielopunktowe zamocowanie
 ■ rodzaj podłoża:

 ■  beton spękany
 ■  beton niespękany
 ■  płyta kanałowa

WDI1L Kotwa wbijana z kołnierzem

Nr kat. Opis Rozmiar kotwy dnom L Lg Opak.
[mm] [mm] [mm] [szt.]

6103106 WDI1L 6x25 M6 8 25 11 100
6103108 WDI1L 8x30 M8 12 30 13 100
6103110 WDI1L 10x40 M10 12 40 15 50
6103112 WDI1L 12x50 M12 15 50 20 50
6103116 WDI1L 16x65 M16 20 65 25 25

Informacje o produkcie

Zalecane obciążenia

ETAG001 Część 6 ETA-16/0516 - Wielopunktowe zamocowania elementów niekonstrukcyjnych
Zalecane obciążenia we wszystkich kierunkach w betonie C20/25 i C50/60

Spękany Nie spękany Cz. współ. bezpieczeństwa

Nr kat. Opis Frec Frec γMc

[kN] [kN]
6103106 WDI1L 6x25 0,52 0,52 2,10
6103108 WDI1L 8x30 1,02 1,02 2,10

6103110 WDI1L 10x40 1,55 1,55 2,10

6103112 WDI1L 12x50 2,19 2,19 2,10

6103116 WDI1L 16x65 4,53 4,53 2,10
*Zalecane obciążenia: odnoszą się do prawidłowo zainstalowanych kotew przy maksymalnej głębokości osadzenia; uwzględniają częściowy współczynnik bezpieczeństwa. 
Częściowy współczynnik bezpieczeństwa zależy od rodzaju obciążenia i należy go odczytywać z krajowych norm. Podczas projektowania kotwień należy brać pod uwagę możliwe awarie kotew oraz Europejską Ocenę Techniczną 
danego produktu. 

Parametry montażu

Nr kat. Opis d0 ≥ h0 hmin hnom hef Is, min Tinst,max

[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [Nm]

6103106 WDI1L 6x25 8 30 80 25 25 6 4,5
6103108 WDI1L 8x30 10 32 80 30 30 8 11
6103110 WDI1L 10x40 12 42 80 40 40 10 22
6103112 WDI1L 12x50 15 53 100 50 50 12 38
6103116 WDI1L 16x65 20 70 130 65 65 16 98
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WDI1R Kotwa wbijana zredukowana

Zalety i właściwości:
 ■ ETA ETAG001 Część 6 aprobata do wielopunktowych 
zamocowań elementów niekonstrukcyjnych

 ■ zredukowana długość kotwy umożliwia jej 
aplikację w płycie kanałowej

 ■ kołnierz zapobiega wpadaniu kotwy w wywiercony otwór
 ■ prosta i szybka procedura montażu
 ■ przenosi średnie obciążenia
 ■ odporność ogniowa R30-R120
 ■ dostępne osadzaki

Nr kat. Opis Rozmiar kotwy dnom L Lg Opak.
[mm] [mm] [mm] [szt.]

6103206 WDI1R 6x25 M6 8 25 12 100
6103208 WDI1R 8x25 M8 12 25 12 100
6103210 WDI1R 10x25 M10 12 25 12 50
6103212 WDI1R 12x25 M12 15 25 12 50

Informacje o produkcie

Zalecane obciążenia

Opcja 1 ETA-16/0971 - Wielopunktowe zamocowania elementów niekonstrukcyjnych
Zalecane obciążenia we wszystkich kierunkach w betonie C20/25 i C50/60

Spękany Nie spękany Cz. współ. bezpieczeństwa

Nr kat. Opis Frec Frec γMc

[kN] [kN]
6103206 WDI1R 6x25 1,67 1,67 1,50
6103208 WDI1R 8x25 1,90 1,90 1,50

6103210 WDI1R 10x25 2,14 2,14 1,50

6103212 WDI1R 12x25 2,14 2,14 1,50
*Zalecane obciążenia: odnoszą się do prawidłowo zainstalowanych kotew przy maksymalnej głębokości osadzenia; uwzględniają częściowy współczynnik bezpieczeństwa. 
Częściowy współczynnik bezpieczeństwa zależy od rodzaju obciążenia i należy go odczytywać z krajowych norm. Podczas projektowania kotwień należy brać pod uwagę możliwe awarie kotew oraz Europejską Ocenę Techniczną 
danego produktu. 

Parametry montażu

Nr kat. Opis d0 ≥ h0 hmin hnom hef Is, min Tinst,max

[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [Nm]

6103206 WDI1R 6x25 8 25 80 25 25 6 4
6103208 WDI1R 8x25 10 25 80 25 25 8 8
6103210 WDI1R 10x25 12 25 80 25 25 10 15
6103212 WDI1R 12x25 15 25 80 25 25 12 35
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Zalety i właściwości:
 ■ głębokość instalacji redukuje głębokość wiercenia
 ■ powierzchnia kotwy uniemożliwia jej obrót  
w wierconym otworze

WBA Tuleja mosiężna rozporowa

Nr kat. Opis Rozmiar kotwy dnom L Opak.
[mm] [mm] [szt.]

6107006 WBA 6x22 M6 8 25 100
6107008 WBA 8x28 M8 10 28 100
6107010 WBA 10x32 M10 12 32 100
6107012 WBA 12x38 M12 15 36 50

Informacje o produkcie

Parametry montażu

Sposób montażu

Nr kat. Opis d0 ≥ h0 hmin hnom hef

[mm] [mm] [mm] [mm] [mm]

6107006 WBA 6x22 8 27 100 25 25
6107008 WBA 8x28 10 32 100 28 28
6107010 WBA 10x32 12 35 100 32 32
6107012 WBA 12x38 15 40 100 36 36

h0

hnom

d 0

hmin

x4
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Zalety i właściwości:
 ■ wysokie parametry w spękanym i niespękanym betonie
 ■ możliwość montażu przelotowego
 ■ odpowiednia do użytku w połączeniu 
z systemami szyn Walraven

 ■ innowacyjna powłoka antykorozyjna – ocynk płatkowy
 ■ standardowa i zredukowana głębokość kotwienia
 ■ znaczniki głębokości kotwienia zapewniają 
prawidłową instalację kotew

 ■ materiał: stal
 ■ stal ocynkowana z ocynkiem płatkowym
 ■ rodzaj podłoża:

 ■ beton spękany
 ■ beton niespękany
 ■ kamień 

WTB1 Kotwa bolcowa

Nr kat. Opis Rozmiar kotwy L Opak.
[mm] [szt.]

609831080 WTB1 8x80 8 80 8
609831081 WTB1 8x100 8 100 8
609831082 WTB1 8x115 8 115 8
609831100 WTB1 10x95 10 95 10
609831101 WTB1 10x115 10 115 10
609831102 WTB1 10x130 10 130 10
609831120 WTB1 12x120 12 120 12
609831121 WTB1 12x135 12 135 12
609831160 WTB1 16x140 16 140 16

Informacje o produkcie

Zalecane obciążenia

Opcja 1 ETA-16/0493 - Pojedyncza kotwa w betonie spękanym i niespękanym
Zalecane nośności na wyrywanie w betonie C20/25 na standardowej głębokości kotwienia

Spękany Nie spękany Cz. współ. bezpieczeństwa

Nr kat. Opis Nrec Nrec γMc

[kN] [kN]
609831080 WTB1 8x80 1,98 3,57 1,80
609831081 WTB1 8x100 1,98 3,57 1,80

609831082 WTB1 8x115 1,98 3,57 1,80

609831100 WTB1 10x95 4,29 5,71 1,50

609831101 WTB1 10x115 4,29 5,71 1,50

609831102 WTB1 10x130 4,29 5,71 1,50

609831120 WTB1 12x120 5,71 9,52 1,50

609831121 WTB1 12x135 5,71 9,52 1,50

609831160 WTB1 16x140 9,52 16,67 1,50
*Zalecane obciążenia: odnoszą się do prawidłowo zainstalowanych kotew przy maksymalnej głębokości osadzenia; uwzględniają częściowy współczynnik bezpieczeństwa. 
Częściowy współczynnik bezpieczeństwa zależy od rodzaju obciążenia i należy go odczytywać z krajowych norm. Podczas projektowania kotwień należy brać pod uwagę możliwe awarie kotew oraz Europejską Ocenę Techniczną 
danego produktu.
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Parametry montażu

Nr kat. Opis d0 ≥ h0 hmin hnom hef tfix,max Tinst

[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [Nm]

609831080 WTB1 8x80
8 55 100 Standardowa 55 47 15 10
8 40 100 Zredukowana 40 32 30 10

609831081 WTB1 8x100
8 55 100 Standardowa 55 47 35 10
8 40 100 Zredukowana 40 32 50 10

609831082 WTB1 8x115
8 55 100 Standardowa 55 47 50 10
8 40 100 Zredukowana 40 32 65 10

609831100 WTB1 10x95
10 69 120 Standardowa 69 59 15 20
10 49 100 Zredukowana 49 39 35 20

609831101 WTB1 10x115
10 69 120 Standardowa 69 59 35 20
10 49 100 Zredukowana 49 39 55 20

609831102 WTB1 10x130
10 69 120 Standardowa 69 59 50 20
10 49 100 Zredukowana 49 39 70 20

609831120 WTB1 12x120
12 80 140 Standardowa 80 68 25 40
12 60 100 Zredukowana 60 48 45 40

609831121 WTB1 12x135
12 80 140 Standardowa 80 68 40 40
12 60 100 Zredukowana 60 48 60 40

609831160 WTB1 16x140
16 100 170 Standardowa 100 85 20 100
16 80 130 Zredukowana 80 65 40 100

Sposób montażu
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Zalety i właściwości:
 ■ duża nośność w betonie niespękanym
 ■ możliwość montażu przelotowego
 ■ odpowiednia do użytku w połączeniu z systemami szyn Walraven
 ■ unikatowa opaska z sześcioma wypustkami 
pozwala na lepszą wydajność w betonie

 ■ standardowa i zredukowana głębokość kotwienia
 ■ znaczniki głębokości kotwienia zapewniają 
prawidłową instalację kotew

 ■ materiał: stal
 ■ ocynkowane elektrolitycznie
 ■ rodzaj podłoża:

 ■ beton niespękany
 ■ kamień 

WTB7 Kotwa bolcowa

Nr kat. Opis Rozmiar kotwy L Opak.
[mm] [szt.]

609837080 WTB7 8x75 M8 75 100
609837081 WTB7 8x95 M8 95 100
609837082 WTB7 8x115 M8 115 100
609837100 WTB7 10x95 M10 95 50
609837101 WTB7 10x115 M10 115 50
609837102 WTB7 10x130 M10 130 50
609837120 WTB7 12x100 M12 100 50
609837121 WTB7 12x120 M12 120 50
609837122 WTB7 12x150 M12 150 50
609837123 WTB7 12x180 M12 180 50
609837160 WTB7 16x150 M16 150 25

Informacje o produkcie

Zalecane obciążenia

Opcja 7 ETA-17/0344 - Pojedyncza kotwa w betonie niespękanym
Zalecane nośności na wyrywanie w betonie C20/25 na standardowej głębokości kotwienia

Nie spękany Cz. współ. bezpieczeństwa

Nr kat. Opis Nrec γMc

[kN]
609837080 WTB7 8x75 4,76 1,80
609837081 WTB7 8x95 4,76 1,80

609837082 WTB7 8x115 4,76 1,80

609837100 WTB7 10x95 4,76 1,80

609837101 WTB7 10x115 4,76 1,80

609837102 WTB7 10x130 4,76 1,80

609837120 WTB7 12x100 9,92 1,80

609837121 WTB7 12x120 9,92 1,80

609837122 WTB7 12x150 9,92 1,80

609837123 WTB7 12x180 9,92 1,80

609837160 WTB7 16x150 15,71 1,80
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Nr kat. Opis d0 ≥ h0 hmin hnom hef tfix,max Tinst

[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [Nm]

609837080 WTB7 8x75
8 55 100 Standardowa 47 10 15
8 40 100 Zredukowana 32 25 15

609837081 WTB7 8x95
8 55 100 Standardowa 47 30 15
8 40 100 Zredukowana 32 45 15

609837082 WTB7 8x115
8 55 100 Standardowa 47 50 15
8 40 100 Zredukowana 32 65 15

609837100 WTB7 10x95
10 59 100 Standardowa 49 25 30
10 49 100 Zredukowana 39 35 30

609837101 WTB7 10x115
10 59 100 Standardowa 49 45 30
10 49 100 Zredukowana 39 55 30

609837102 WTB7 10x130
10 59 100 Standardowa 49 60 30
10 49 100 Zredukowana 39 70 30

609837120 WTB7 12x100
12 80 136 Standardowa 68 5 50
12 60 100 Zredukowana 48 25 50

609837121 WTB7 12x120
12 80 136 Standardowa 68 25 50
12 60 100 Zredukowana 48 45 50

609837123 WTB7 12x180
12 80 136 Standardowa 68 85 50
12 60 100 Zredukowana 48 105 50

609837160 WTB7 16x150
16 100 170 Standardowa 85 30 100
16 60 130 Zredukowana 65 50 100

Parametry montażu

Sposób montażu
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Zalety i właściwości:
 ■ wysokie parametry w spękanym i niespękanym betonie
 ■ można stosować w aplikacjach wymagających 
odporności sejsmicznej

 ■ odporność ogniowa (R30-R120)
 ■ kompatybilna z systemem Maxx Walraven
 ■ dedykowana do najbardziej odpowiedzialnych mocowań
 ■ materiał: stal
 ■ ocynkowane elektrolitycznie
 ■ rodzaj podłoża:

 ■ beton spękany
 ■ beton niespękany 

WHA1 Kotwa bolcowa do dużych obciążeń

Nr kat. Opis Rozmiar kotwy dnom L Opak.
[mm] [mm] [szt.]

609832120 WHA1H 12x85 M10 12 85 50
609832121 WHA1H 12x125 M8 12 125 25
609832150 WHA1H 15x110 M10 15 110 25
609832151 WHA1H 15x136 M10 15 136 25
609832180 WHA1H 18x117 M12 18 117 20

Informacje o produkcie

Zalecane obciążenia

Opcja 1 ETA-16/0493 - Pojedyncza kotwa w betonie spękanym i niespękanym
Zlecana nośność na wyrywanie w betonie C20/25

Spękany Nie spękany Cz. współ. bezpieczeństwa

Nr kat. Opis Nrec Nrec γMc

[kN] [kN]
609832120 WHA1H 12x85 5,71 9,52 1,50
609832121 WHA1H 12x125 5,71 9,52 1,50

609832150 WHA1H 15x110 7,62 14,29 1,50

609832151 WHA1H 15x136 7,62 14,38 1,50

609832180 WHA1H 18x117 12,26 17,20 1,50
*Zalecane obciążenia: odnoszą się do prawidłowo zainstalowanych kotew przy maksymalnej głębokości osadzenia; uwzględniają częściowy współczynnik bezpieczeństwa. 
Częściowy współczynnik bezpieczeństwa zależy od rodzaju obciążenia i należy go odczytywać z krajowych norm. Podczas projektowania kotwień należy brać pod uwagę możliwe awarie kotew oraz Europejską Ocenę Techniczną 
danego produktu. 

Parametry montażu

Nr kat. Opis d0 ≥ h0 hmin hnom hef tfix,max Tinst, max

[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [Nm]

609832120 WHA1H 12x85 12 80 120 70 60 10 30
609832121 WHA1H 12x125 12 80 120 70 60 50 30
609832150 WHA1H 15x110 15 95 140 85 71 15 50
609832151 WHA1H 15x136 15 95 140 85 71 45 50
609832180 WHA1H 18x117 18 105 160 95 80 10 80

Tinst

d 0

h0

hmin

hnom

d 0

t�x,max
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Zalety i właściwości:
 ■ wysokie parametry w spękanym i niespękanym betonie
 ■ odpowiednia do wielu podłoży
 ■ może być użyta ze śrubą z głowicą sześciokątną 
lub prętem gwintowanym

 ■ segmenty rozpierające gwarantują optymalną 
nośność i bezpieczeństwo w każdym podłożu

 ■ materiał: stal
 ■ elementy ze stali zimno-formowanej zapewniają 
powtarzalną jakość produktu i zwymiarowanie

 ■ ocynkowane elektrolitycznie
 ■ rodzaj podłoża:

 ■ beton spękany
 ■ beton niespękany
 ■ płyta kanałowa
 ■ klinkier 

WSA1 Kotwa segmentowa

Nr kat. Opis Rozmiar kotwy dnom L Opak.
[mm] [mm] [szt.]

6103608 WSA1 8x50 M8 14 50 100
6103610 WSA1 10x60 M10 16 60 100
6103612 WSA1 12x75 M12 20 75 50
6103616 WSA1 16x115 M16 25 115 25

Informacje o produkcie

Parametry montażu

Nr kat. Opis d0 ≥ h0 hmin hnom hef Tinst,max

[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [Nm]

6103608 WSA1 8x50 14 55 100 50 40 15
6103610 WSA1 10x60 16 65 100 60 50 27
6103612 WSA1 12x75 20 85 100 80 60 50
6103616 WSA1 16x115 25 125 142,5 120 95 120

T

Hd

Hnom

H
Ø

d 0

Tinst
hmin

h0

hnom

d 0

Sposób montażu
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Zalety i właściwości:
 ■ wysokie parametry w spękanym i niespękanym betonie
 ■ szybka i prosta instalacja
 ■ produkt odpowiedni w aplikacjach 
wymagających odporności ogniowej

 ■ montaż nie wymaga specjalnych narzędzi
 ■ idealne do lekkich mocowań w stropie
 ■ materiał: stal
 ■ ocynkowane elektrolitycznie
 ■ ETA dla:

 ■ wielopunktowe zamocowanie
 ■ rodzaj podłoża:

 ■ beton spękany
 ■ beton niespękany

WCA1 Kotwa stropowa

Nr kat. Opis Rozmiar kotwy d L Opak.
[mm] [mm] [szt.]

60963604 WCA1 6x40 6 5,8 36 100
60963665 WCA1 6x65 6 5,8 65 100

Informacje o produkcie

Zalecane obciążenia

Opcja 1 ETA-16/0971 - Wielopunktowe zamocowania elementów niekonstrukcyjnych
Zalecane obciążenia we wszystkich kierunkach w betonie C20/25 oraz C50/60

Spękany Nie spękany Cz. współ. bezpieczeństwa

Nr kat. Opis Frec Frec γMc

[kN] [kN]
60963604 WCA1 6x40 1,43 1,43 1,50
60963665 WCA1 6x65 1,43 1,43 1,50

Zalecane obciążenia: odnoszą się do prawidłowo zainstalowanych kotew przy maksymalnej głębokości osadzenia; uwzględniają częściowy współczynnik bezpieczeństwa. 
Częściowy współczynnik bezpieczeństwa zależy od rodzaju obciążenia i należy go odczytywać z krajowych norm. Podczas projektowania kotwień należy brać pod uwagę możliwe awarie kotew oraz Europejską Ocenę 
Techniczną danego produktu. 

Parametry montażu

Nr kat. Opis d0 ≥ h0 hmin hnom hef tfix,max

[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]

60963604 WCA1 6x40 6 40 100 32 32 4,5
60963665 WCA1 6x65 6 40 100 32 32 35

h0

t�x,max

d 0

hmin

hnom

Sposób montażu
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Informacje o produkcie

Parametry montażu

Zalety i właściwości:
 ■ wysokie parametry w spękanym i niespękanym betonie
 ■ odpowiednie do zamocowań w stropie
 ■ odpowiednie do wielu podłoży
 ■ odpowiednie do płyt kanałowych
 ■ odpowiednie do użytku w połączeniu z systemami szyn Walraven
 ■ Nr kat. 625 3 606: 1 głębokość kotwienia
 ■ Nr kat. 625 3 696: 3 głębokości kotwienia
 ■ materiał: stal
 ■ ocynkowane elektrolitycznie
 ■ ETA dla:

 ■ wielopunktowe zamocowanie
 ■ płyta kanałowa 
 ■ zastosowań w betonie

 ■ rodzaj podłoża:
 ■ beton spękany
 ■ beton niespękany
 ■ płyta kanałowa
 ■ klinkier 

WCS1N Śruby do betonu

Zalecane obciążenia

Nr kat. Opis d0 ≥ h0 hmin hnom tfix,max

[mm] [mm] [mm] [mm] [mm]

6253606* WCS1N 6x35 M8/10 6 40 80 35 0

6253696* WCS1N 6x55 M8/10
6 40 80 35 20
6 60 100 35 0

6253696* WCS1N 6x55 M8/10
6 45 100 35 15
6 60 100 35 0

Dane montażowe dostarczone zgodnie z *ETAG001 Część 6 ETA-16/0516, **Opcja 1 ETA-16/0493.

Nr kat. Opis Rozmiar kotwy dk ds L Opak. 
[mm] [mm] [mm] (szt.)

6253606 WCS1N 6x35 M8/10 6 5,1 7,5 35 50
6253696 WCS1N 6x55 M8/10 6 5,1 7,5 55 50

Opcja 1 ETA-16/0493 - Pojedyncza kotwa w betonie spękanym i niespękanym
Zalecana nośność na wyrywanie w betonie C20/25

Spękany Nie spękany Cz. współ. bezpieczeństwa

Nr kat. Opis Nrec Nrec γMc

[kN] [kN]
6253696 WCS1N 6x55 M8/10 1,90 4,29 1,50

ETAG001 Część 6 ETA-16/0516 - Wielopunktowe zamocowania elementów niekonstrukcyjnych
Zalecana nośność na wyrywanie w betonie C20/25

Spękany Nie spękany Cz. współ. bezpieczeństwa

Nr kat. Opis Nrec Nrec γMc

[kN] [kN]
6253606 WCS1N 6x35 M8/10 0,60 0,60 1,80
6253696 WCS1N 6x55 M8/10 3,57 3,57 1,50

*Zalecane obciążenia: odnoszą się do prawidłowo zainstalowanych kotew przy maksymalnej głębokości osadzenia; uwzględniają częściowy współczynnik bezpieczeństwa. 
Częściowy współczynnik bezpieczeństwa zależy od rodzaju obciążenia i należy go odczytywać z krajowych norm. Podczas projektowania kotwień należy brać pod uwagę możliwe awarie kotew oraz Europejską Ocenę 
Techniczną danego produktu.
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Zalety i właściwości:
 ■ wysokie parametry w spękanym i niespękanym betonie
 ■ odpowiednie do zamocowań w stropie
 ■ odpowiednie do wielu podłoży
 ■ odpowiednie do płyt kanałowych
 ■ odpowiednie do użytku w połączeniu z systemami szyn Walraven
 ■ 1 głębokość kotwienia (6253104)
 ■ 3 głębokości kotwienia (6253106)
 ■ materiał: stal
 ■ stal ocynkowana z ocynkiem płatkowym
 ■ ETA dla:

 ■ wielopunktowe zamocowanie
 ■ płyta kanałowa 
 ■ zastosowań w betonie

 ■ rodzaj podłoża:
 ■ beton spękany
 ■ beton niespękany
 ■ płyta kanałowa
 ■ klinkier 

WCS1M Śruby do betonu

Informacje o produkcie

Parametry montażu

Zalecane obciążenia

Nr kat. Opis d0 ≥ h0 hmin hnom tfix,max

[mm] [mm] [mm] [mm] [mm]

6253104* WCS1M 6x35 M8 6 40 80 35 0

6253106* WCS1M 6x55 M8
6 40 80 35 20
6 60 100 35 0

6253106** WCS1M 6x55 M8
6 45 100 35 15
6 60 100 35 0

Dane montażowe dostarczone zgodnie z *ETAG001 Część 6 ETA-16/0516, **Opcja 1 ETA-16/0493.

L

d k d s

Nr kat. Opis Rozmiar kotwy dk ds L Opak. 
[mm] [mm] [mm] (szt.)

6253104 WCS1M 6x35 M8 6 5,1 7,5 35 100
6253106 WCS1M 6x55 M8 6 5,1 7,5 55 100

Opcja 1 ETA-16/0493 - Pojedyncza kotwa w betonie spękanym i niespękanym
Zalecana nośność na wyrywanie w betonie C20/25

Spękany Nie spękany Cz. współ. bezpieczeństwa

Nr kat. Opis Nrec Nrec γMc

[kN] [kN]
6253106 WCS1M 6x55 M8 1,90 4,29 1,50

ETAG001 Część 6 ETA-16/0516 - Wielopunktowe zamocowania elementów niekonstrukcyjnych
Zalecana nośność na wyrywanie w betonie C20/25

Spękany Nie spękany Cz. współ. bezpieczeństwa

Nr kat. Opis Nrec Nrec γMc

[kN] [kN]
6253104 WCS1M 6x35 M8 0,60 0,60 1,80
6253106 WCS1M 6x55 M8 3,57 3,57 1,50

*Zalecane obciążenia: odnoszą się do prawidłowo zainstalowanych kotew przy maksymalnej głębokości osadzenia; uwzględniają częściowy współczynnik bezpieczeństwa. 
Częściowy współczynnik bezpieczeństwa zależy od rodzaju obciążenia i należy go odczytywać z krajowych norm. Podczas projektowania kotwień należy brać pod uwagę możliwe awarie kotew oraz Europejską Ocenę 
Techniczną danego produktu.
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Zalety i właściwości:
 ■ wysokie parametry w spękanym i niespękanym betonie
 ■ odpowiednie do zamocowań w stropie
 ■ odpowiednie do wielu podłoży
 ■ odpowiednie do płyt kanałowych
 ■ odpowiednie do użytku w połączeniu z systemami szyn Walraven
 ■ 1 głębokość kotwienia
 ■ materiał: stal
 ■ stal ocynkowana z ocynkiem płatkowym
 ■ ETA dla:

 ■ wielopunktowe zamocowanie
 ■ płyta kanałowa 
 ■ zastosowań w betonie

 ■ rodzaj podłoża:
 ■ beton spękany
 ■ beton niespękany
 ■ płyta kanałowa
 ■ klinkier 

WCS1P Śruby do betonu

Informacje o produkcie

Parametry montażu

Zalecane obciążenia

Nr kat. Opis d0 ≥ h0 hmin hnom tfix,max

[mm] [mm] [mm] [mm] [mm]

625 3 006 WCS1P 6x40 6 40 80 35 5

ETAG001 Część 6 ETA-16/0516 - Wielopunktowe zamocowania elementów niekonstrukcyjnych
Zalecana nośność na wyrywanie w betonie C20/25

Spękany Nie spękany Cz. współ. bezpieczeństwa

Nr kat. Opis Nrec Nrec γMc

[kN] [kN]
6253006 WCS1P 6x40 0,60 0,60 1,80

*Zalecane obciążenia: odnoszą się do prawidłowo zainstalowanych kotew przy maksymalnej głębokości osadzenia; uwzględniają częściowy współczynnik bezpieczeństwa. 
Częściowy współczynnik bezpieczeństwa zależy od rodzaju obciążenia i należy go odczytywać z krajowych norm. Podczas projektowania kotwień należy brać pod uwagę możliwe awarie kotew oraz Europejską Ocenę 
Techniczną danego produktu. 

Nr kat. Opis Rozmiar kotwy dk ds L Opak. 
[mm] [mm] [mm] (szt.)

6253006 WCS1P 6x40 6 5,1 7,5 40 100
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Zalety i właściwości:
 ■ wysokie parametry w spękanym i niespękanym betonie
 ■ można stosować w aplikacjach wymagających odporności sejsmicznej
 ■ odpowiednie do wielu podłoży
 ■ odpowiednie do użytku w połączeniu z systemami szyn Walraven
 ■ 3 głębokości kotwienia
 ■ materiał: stal
 ■ stal ocynkowana z ocynkiem płatkowym
 ■ ETA dla:

 ■ zastosowań w betonie
 ■ nr kat. 6253306: ETA dla:

 ■ wielopunktowe zamocowanie
 ■ płyta kanałowa
 ■ zastosowań w betonie

 ■ rodzaj podłoża:
 ■ beton spękany
 ■ beton niespękany
 ■ płyta kanałowa
 ■ klinkier 

WCS1H Śruby do betonu

Informacje o produkcie

Zalecane obciążenia

Nr kat. Opis Rozmiar kotwy dk ds L Opak. 
[mm] [mm] [mm] (szt.)

6253304 WCS1H 6x40 6 5,1 7,5 40 100
6253306 WCS1H 6x60 6 5,1 7,5 60 0 100
6253408 WCS1H 8x70 8 7,1 10,6 70 50
6253418 WCS1H 8x80 8 7,1 10,6 80 50
6253428 WCS1H 8x100 8 7,1 10,6 100 50
6253438 WCS1H 8x120 8 7,1 10,6 120 50
6253506 WCS1H 10x60 10 9,1 12,6 60 50
6253509 WCS1H 10x90 10 9,1 12,6 90 50
6253510 WCS1H 10X100 10 9,1 12,6 100 50
6253512 WCS1H 10X120 10 9,1 12,6 120 50

Opcja 1 ETA-16/0493 - Pojedyncza kotwa w betonie spękanym i niespękanym
Zalecana nośność na wyrywanie w betonie C20/25

Spękany Nie spękany Cz. współ. bezpieczeństwa

Nr kat. Opis Nrec Nrec γMc

[kN] [kN]
6253306 WCS1H 6x60 1,90 4,29 1,50
6253 408 WCS1H 8x70 5,71 7,62 1,50

6253418 WCS1H 8x80 5,71 7,62 1,50

6253 428 WCS1H 8x100 5,71 7,62 1,50

6253 438 WCS1H 8x120 5,71 7,62 1,50

6253 506 WCS1H 10x60 4,29 5,71 1,50

6253 509 WCS1H 10x90 9.60 11,90 1,50

6253 510 WCS1H 10x100 9.60 11,90 1,50

6253 512 WCS1H 10x120 9.60 11,90 1,50
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Parametry montażu

Nr kat. Opis d0 ≥ h0 hmin hnom tfix,max

[mm] [mm] [mm] [mm] [mm]

625 3 304* WCS1H 6x40 6 40 80 35 5

625 3 306* WCS1H 6x60
6 40 80 35 25
6 60 100 55 5

625 3 306** WCS1H 6x60
6 45 100 40 20
6 60 100 55 5

625 3 408**
625 3 418**
625 3 428**
625 3 438**

WCS1H 8x70
WCS1H 8x80
WCS1H 8x100
WCS1H 8x120

8 55 100 45 L-hnom

8 65 100 55 L-hnom

8 75 120 65 L-hnom

625 3 506** WCS1H 10x60 10 65 100 55 5

625 3 509**
625 3 510**
625 3 512**

WCS1H 10x90
WCS1H 10x100
WCS1H 10x120

10 65 100 55 L-hnom

10 85 130 75 L-hnom

10 95 130 85 L-hnom

Dane montażowe dostarczone zgodnie z *ETAG001 Część 6 ETA-16/0516, **Opcja 1 ETA-16/0493.

ETAG001 Część 6 ETA-16/0516 - Wielopunktowe zamocowania elementów niekonstrukcyjnych
Zalecana nośność na wyrywanie w betonie C20/25

Spękany Nie spękany Cz. współ. bezpieczeństwa

Nr kat. Opis Nrec Nrec γMc

[kN] [kN]
625 3 304 WCS1H 6x40 0,60 0,60 1,80
625 3 306 WCS1H 6x60 3,57 3,57 1,50

*Zalecane obciążenia: odnoszą się do prawidłowo zainstalowanych kotew przy maksymalnej głębokości osadzenia; uwzględniają częściowy współczynnik bezpieczeństwa. 
Częściowy współczynnik bezpieczeństwa zależy od rodzaju obciążenia i należy go odczytywać z krajowych norm. Podczas projektowania kotwień należy brać pod uwagę możliwe awarie kotew oraz Europejską Ocenę 
Techniczną danego produktu. 

Sposób montażu
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Zalety i właściwości:
 ■ wysoka nośność
 ■ może być stosowany z wkrętami do drewna, płyt 
wiórowych i ze śrubami metrycznymi

 ■ odpowiedni dla różnych podłoży
 ■ łatwo wprowadzić w otwór
 ■ kołnierz zapobiega wpadaniu dybla w otwór
 ■ budowa kołka zapobiega przedwczesnemu rozszerzaniu się
 ■ nie przekręca się w otworze
 ■ zastosowanie: półki, szafki naścienne, mocowania 
sanitarne, HVAC i mocowania hydrauliczne

 ■ materiał: wysokiej jakości poliamid PA6
 ■ rodzaj podłoża: beton lekki, beton, klinkier, ściana murowana 
z pustaków, skała, cegły wapienno-piaskowe, kamień naturalny, gips

Zalety i właściwości:
 ■ łatwy i szybki montaż
 ■ produkt wstępnie zmontowany
 ■ szybkie mocowanie
 ■ długa strefa rozporowa zapewnia stabilność mocowania
 ■ można je dostosować lub demontować
 ■ zastosowanie: listwy, zaciski kablowe, pro�le, szafki
 ■ materiał: stal
 ■ materiał: wysokiej jakości poliamid PA6
 ■ ocynkowane elektrolitycznie
 ■ rodzaj podłoża: beton, klinkier, ściana murowana z pustaków, 
skała, cegły wapienno-piaskowe, kamień naturalny

Zalety i właściwości:
 ■ łatwy i szybki montaż
 ■ centralna prowadnica na śrubę zapewnia łatwe jej pozycjonowanie
 ■ nie wymaga wiercenia
 ■ ostre zakończenie ułatwia precyzyjny montaż
 ■ do stosowania z wkrętami do drewna lub 
płyt wiórowych o Ø3,5 - 5,0 mm

 ■ zastosowanie: mocowanie elementów dekoracyjnych 
wnętrz, obrazy, lampy, osprzęt elektryczny

 ■ materiał: stal ocynkowana elektrolitycznie
 ■ rodzaj podłoża: płyta wiórowa, płyta gipsowo-kartonowa

WUP Dybel montażowy

WNP Dybel szybkomontażowy

WPF Dyble stalowe do płyt gipsowych

Nr kat. Typ L d0 Opak
[mm] [mm] [szt.]

6100706 WUP 6x30 30 6 100
6100708 WUP 8x40 40 8 100
6100710 WUP 10x50 50 10 50
6100712 WUP 12x60 60 12 25

Nr kat. Typ L d0 Opak
[mm] [mm] [szt.]

62230503 WNP 5x30 30 5 100
62230604 WNP 6x40 40 6 100
62230606 WNP 6x60 60 6 100
62230806 WNP 8x60 60 8 100
62230808 WNP 8x80 80 8 100
62230810 WNP 8x100 100 8 100

Nr kat. Kod Model L Opak.
[mm] [szt.]

6110063 WPF 12x30 Bez śruby 30 200
6110092 WPF 12x30 Bez sruby 30 3000
6110234 WPF 12x30/4x30 Śruba w zestawie 30 25
6110263 WPF 12x30/4x30 Śruba w zestawie 30 200
6110334 WPF 12x30/4x50 Śruba w zestawie 30 25

61100XX

6110XXX
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Zalety i właściwości:
 ■ do mocowania rur z zachowaniem odporności ogniowej
 ■ odpowiednie dla śrub z gwintem metrycznym oraz dwugwintowych
 ■ kształt zewnętrzny zapewnia dobre trzymanie się w ścianie  
(wysoka odporność na wyciąganie)

 ■ wkręcanie wkrętów do drewna ułatwia odpowiednio 
zaprojektowana powierzchnia wewnętrzna kotwy

 ■ nie mięknie i nie pali się w wysokich 
temperaturach (istotne dla rur gazowych)

 ■ rozmiar 6x32 mm oraz 8x38 mm może być montowany w betonie 
komórkowym przez bezpośrednie wbicie młotkiem bez wiercenia

 ■ materiał: stal 
 ■ ocynkowane elektrolitycznie, pasywowane na żółto
 ■ nr Kat. 610 3 860: ocynkowane elektrolitycznie, 
pasywowane na niebiesko

 ■ testowane pod względem bezpieczeństwa pożarowego
 ■ testowane zgodnie z DIN EN 1363-1: 1999-10

BIS Dyble stalowe do betonu

Nr kat. L HØ S
[mm] [mm] [mm]

6103632 32 7-8 6,0
6103838 38 9-11 8,0
6103860 60 9-11 8,0
6103960 60 10-12 10,0

Informacje o maksymalnym zalecanym obciążeniu uzyskasz kontaktując się z Działem Technicznego Wspar-
cia Sprzedaży. Dokładna średnica wierconego otworu zależy od twardości i rodzaju materiału budowlanego. 
Pełna oferta materiałów mocujących znajduje się w katalogu internetowym na stronie www.walraven.com
Pozostałe produkty z zakresu techniki kotwienia znajdują się w oddzielnym katalogu. 

Zalety i właściwości:
 ■ może być stosowany z wkrętami do drewna, płyt 
wiórowych i ze śrubami metrycznymi

 ■ odpowiedni dla różnych podłoży
 ■ budowa kołka zapobiega przedwczesnemu rozszerzaniu się
 ■ nie przekręca się w otworze
 ■ zastosowanie: półki, szafki naścienne, mocowania 
sanitarne, HVAC i mocowania hydrauliczne,

 ■ materiał: wysokiej jakości poliamid PA6
 ■ rodzaj podłoża: beton lekki, beton, klinkier, ściana murowana 
z pustaków, skała, cegły wapienno-piaskowe, kamień naturalny, gips

WEP Kołek rozporowy

Nr kat. Typ L d0 Opak
[mm] [mm] [szt.]

61001005 WEP 5x25 25 5 100
61001006 WEP 6x30 30 6 100
61001008 WEP 8x40 40 8 10
61001010 WEP 10x50 50 10 50
61001012 WEP 12x60 60 12 25
61001014 WEP 14x70 70 14 20
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Temperatura Czas instalacji Czas wiązania
[°C] [min] [min]

5 18 145
5 - 10 10 145
10 - 20 6 85
20 - 25 5 50
25 - 30 4 35

Czas instalacji odnosi się do najwyższej temperatury w zakresie. Czas wiązania odnosi się do najniższej temperatury w zakresie. Kartridż przed użyciem musi być w temperaturze minimum +5°C.

Zalety i właściwości:
 ■ wysokie parametry w niespękanym betonie
 ■ odpowiednie do wielu podłoży
 ■ instalacja w zalanych otworach bez utraty  
wydajności idealna dla montażu ściennego systemu  
instalacyjnego Walraven

 ■ certy�katy LEED, VOC

Nr kat. Kod Typ tuby Pojemność Opak. Pasujący aplikator
[ml] [szt.]

6099113E WPSF100 Kiełbaskowy 300 12 6099986

WIS Kotwa chemiczna WPSF100

 ■ Rodzaj podłoża:
 ■ beton niespękany
 ■ klinkier
 ■ skała
 ■ kamień

Informacje o produkcie

Zalecane obciążenia

Opcja 7 ETA-16/0542 - Pojedyncza kotwa w betonie niespękanymbetonie niespękanym

WIS Trzpienie gwintowane 5.8 M8 M10 M12 M16
Cząstkowy współczynnik bezpieczeństwa γMc (-) 1,8 1,8 1,8 1,8

Głębokość osadzenia hef,8d
[mm] 64 80 96 128

Grubość elementu h [mm] 100 110 126 158

Zalecane obciążenia rozciągające Nrec
[kN] 5,42 7,97 12,92 22,98

Głębokość osadzenia hef,10d
[mm] 80 100 120 160

Grubość elementu h [mm] 110 130 150 190

Zalecane obciążenia rozciągające Nrec
[kN] 6,78 9,97 16,16 28,72

Głębokość osadzenia hef,12d
[mm] 96 120 144 192

Grubość elementu h [mm] 126 150 174 222

Zalecane obciążenia rozciągające Nrec
[kN] 8,14 11,97 19,39 34,47

Zalecane obciążenia dotyczą: poprawnie zamontowanych pojedynczych kotew; beton niespękany C20/25; kotwy zamocowane w odpowiedniej odległości od siebie i krawędzi podłoża; zakres temperatur pracy -40°C do +80°C. 
Zalecane obciążenia uwzględniają cząstkowy współczynnik bezpieczeństwa i ogólny cząstkowy współczynnik bezpieczeństwa. Częściowy współczynnik obciążenia zależny od rodzaju obciążenia, powinien zostać pobrany 
z krajowych aprobat. Podczas kotwienia należy uwzględnić informacje z Europejskiej Oceny Technicznej. 

Parametry montażu

Nr kat. Opis (-) d0 ≥ h0 hmin hnom hef Cmin* Smin* db Tinst, max

[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [Nm]

6099113E WPSF100

M8 10 64 - 96 hef + 30 ≥ 100 64 - 96 64 - 96 35/40/50 35/40/50 14 10
M10 12 80 - 120 hef + 30 ≥ 100 80 - 120 80 - 120 40/50/60 40/50/60 14 20
M12 14 96 - 144 hef + 30 ≥ 100 96 - 144 96 - 144 50/60/70 50/60/70 20 40
M16 18 128 - 192 hef + 30 ≥ 100 128 - 192 128 - 192 65/80/95 65/80/95 20 80

przy hef 8d/10d/12d
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Zalety i właściwości:
 ■ wysokie parametry w spękanym i niespękanym betonie
 ■ produkt odpowiedni w aplikacjach 
wymagających odporności ogniowej

 ■ można stosować w aplikacjach wymagających 
odporności sejsmicznej

 ■ rekomendowana do montażu prętów zbrojeniowych
 ■ przeznaczona do zamocowań w stropach 
oraz ścianach i podłogach

 ■ aplikacja w otworach zalanych wodą nie powoduje 
utraty parametrów wytrzymałościowych

 ■ Certy�katy LEED, WRAS, VOC

WIS Kotwa chemiczna WVSF200

 ■ Rodzaj podłoża:
 ■ beton spękany
 ■ beton niespękany

Nr kat. Kod Typ tuby Pojemność Opak. Pasujący aplikator
[ml] [szt.]

6099123E WVSF200 Kiełbaskowy 300 12 6099986
6099124 WVSF200 Kartridż side by side 345 12 6099987
6099125E WVSF200 Kartridż tuba w tubie 410 12 6099988
6099126 WVSF200W (Zimowa) Kiełbaskowy 300 12 6099986
6099127 WVSF200T (Tropikalna) Kiełbaskowy 300 12 6099986

Informacje o produkcie

Zalecane obciążenia

Opcja 1 ETA-16/0544 - Pojedyncza kotwa w betonie spękanym i niespękanym
WIS Trzpienie gwintowane 5.8 M8 M10 M12 M16
Cząstkowy współczynnik bezpieczeństwa γMc (-) 1,8 1,8 1,8 1,8
Głębokość osadzenia hef,8d

[mm] 64 80 96 128
Grubość elementu h [mm] 100 110 126 158
Zalecane obciążenia rozciągające, beton niespękany Nrec

[kN] 6,38 9,48 13,64 22,98
Zalecane obciążenia rozciągające, beton spękany Nrec

[kN] - 4,49 6,46 11,49
Głębokość osadzenia hef,12d

[mm] 96 120 144 192
Grubość elementu h [mm] 126 150 174 222
Zalecane obciążenia rozciągające, beton niespękany Nrec

[kN] 9,58** 14,21** 20,46** 34,47
Zalecane obciążenia rozciągające, beton spękany Nrec

[kN] - 6,73 9,69 17,23
Głębokość osadzenia hef,20d

[mm] 160 200 240 320
Grubość elementu h [mm] 190 230 270 350
Zalecane obciążenia rozciągające, beton niespękany Nrec

[kN] 13,80** 21,90** 31,91* 57,44**
Zalecane obciążenia rozciągające, beton spękany Nrec

[kN] - 11,22 16,16 28,72
Zalecane obciążenia dotyczą: poprawnie zamontowanych pojedynczych kotew; beton niespękany C20/25; kotwy zamocowane w odpowiedniej odległości od siebie i krawędzi podłoża; zakres temperatur pracy -40°C do +80°C. 
Zalecane obciążenia uwzględniają cząstkowy współczynnik bezpieczeństwa i ogólny cząstkowy współczynnik bezpieczeństwa. Częściowy współczynnik obciążenia zależny od rodzaju obciążenia, powinien zostać pobrany 
z krajowych aprobat. Podczas kotwienia należy uwzględnić informacje z Europejskiej Oceny Technicznej. 

WVSF200 WVSF200W WVSF200T
Temperatura Czas instalacji Czas wiązania Temperatura Czas instalacji Czas wiązania Temperatura Czas instalacji Czas wiązania

[°C] [min] [min] [°C] [min] [min] [°C] [min] [min]

5 10 145 -10 — -5 50 720 15 — 20 15 300
5 - 10 8 85 -5 — 0 15 100 20 — 25 10 145

10 - 20 6 75 0 — 5 10 75 25 — 30 7,5 85
20 - 25 5 50 5 — 20 5 50 30 — 35 5 50
20 - 30 4 40 20 1,5 20 35 — 40 3,5 40

Czas instalacji odnosi się do najwyższej temperatury w zakresie. Czas wiązania odnosi się do najniższej temperatury w zakresie.
Kartridże WVSF200/WVSF200W/WVSF200T przed użyciem muszą być odpowiednio w temperaturze minimum +5°/0° /15°C.

Parametry montażu

Nr kat. Opis (-) d0 ≥ h0 hmin hnom hef Cmin* Smin* db Tinst, max

[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [Nm]

6099123E WVSF200 M8 10 64 - 160 hef + 30 ≥ 100 64 - 160 64 - 160 35/40/50 35/40/50 14 10
6099124 WVSF200 M10 12 80 - 200 hef + 30 ≥ 100 80 - 200 80 - 200 40/50/100 40/50/100 14 20
6099125E WVSF200 M12 14 96 - 244 hef + 30 ≥ 100 96 - 244 96 - 244 50/75/120 50/75/120 20 40
6099126 WVSF200W (Zimowa) M16 18 128 - 320 hef + 30 ≥ 100 128 - 320 128 - 320 65/100/160 65/100/160 20 80

przy hef 8d/10d/12d
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Zalety i właściwości:
 ■ najwyższe parametry w spękanym i niespękanym 
betonie

 ■ produkt odpowiedni w aplikacjach wymagających 
odporności ogniowej

 ■ można stosować w aplikacjach wymagających 
odporności sejsmicznej

 ■ rekomendowana dla kotwienia prętów zbrojeniowych 
oraz otworów wykonanych w technice wiercenia 
diamentowego

 ■ przeznaczona do zamocowań w stropach oraz 
ścianach i podłogach

 ■ Certy�katy LEED, VOC, ICC, NSF

WIS Kotwa chemiczna WPER500

 ■ Rodzaj podłoża:
 ■ beton spękany
 ■ beton niespękany

Nr kat. Kod Typ tuby Pojemność Opak. Pasujący aplikator
[ml] [szt.]

6099154 WPER500 Kartridż side by side 385 12 6099989
6099156 WPER500 Kartridż side by side 585 12 6099989

Informacje o produkcie

Zalecane obciążenia

Opcja 1 ETA-16/0544 - Pojedyncza kotwa w betonie spękanym i niespękanym
WIS Trzpienie gwintowane 5.8 M8 M10 M12 M16 M20 M24
Cząstkowy współczynnik bezpieczeństwa γMc (-) 1,8 1,8 1,8 1,8 2,1 2,1
Głębokość osadzenia hef,8d

[mm] 4 80 96 128 160 192
Grubość elementu h [mm] 100 110 126 158 200 240
Zalecane obciążenia rozciągające, beton niespękany Nrec

[kN] 9,58 14,32 18,84 29,02 34,75 45,68
Zalecane obciążenia rozciągające, beton spękany Nrec

[kN] - - 10,77 16,6 20,51 27,08
Głębokość osadzenia hef,12d

[mm] 80 100 120 160 200 240
Grubość elementu h [mm] 110 130 150 190 240 288
Zalecane obciążenia rozciągające, beton niespękany Nrec

[kN] 11,97 18,7 26,33 40,55 48,56 63,86
Zalecane obciążenia rozciągające, beton spękany Nrec

[kN] - - 13,46 20,75 25,64 33,85
Głębokość osadzenia hef,20d

[mm] 96 120 144 192 240 288
Grubość elementu h [mm] 120 150 174 222 280 336
Zalecane obciążenia rozciągające, beton niespękany Nrec

[kN] 13,8 21.90 31.90 53,3 63,84 83,95
Zalecane obciążenia rozciągające, beton spękany Nrec

[kN] - - 16,16 24,89 30,78 40,62
Zalecane obciążenia dotyczą: poprawnie zamontowanych pojedynczych kotew; beton C20/25; kotwy zamocowane w odpowiedniej odległości od siebie i krawędzi podłoża; zakres temperatur pracy -40°C do +80°C. Zalecane 
obciążenia uwzględniają cząstkowy współczynnik bezpieczeństwa i ogólny cząstkowy współczynnik bezpieczeństwa. Częściowy współczynnik obciążenia zależny od rodzaju obciążenia, powinien zostać pobrany z krajowych 
aprobat. Podczas kotwienia należy uwzględnić informacje z Europejskiej Oceny Technicznej. 

Temperatura Czas instalacji Czas wiązania
[°C] [min] [min]

≥ 5 120 50
≥ 10 90 30
≥ 20 30 10
≥ 30 20 6
≥ 40 12 4

Minimalny czas wiązania w otworach wilgotnych musi zostać podwojony. 

Parametry montażu

Nr kat. Opis (-) d0 ≥ h0 hmin hnom hef Cmin* Smin* db Tinst, max

[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [Nm]

6099154
6099156

WPER500
WPER500

M8 10 60 - 96 hef + 30 ≥ 100 60 - 96 60 - 96 40 40 12 10
M10 12 60 - 120 hef + 30 ≥ 100 60 - 120 60 - 120 50 50 14 20
M12 14 70 - 144 hef + 30 ≥ 100 70 - 144 70 - 144 60 60 16 40
M16 18 80 - 192 hef + 30 ≥ 100 80 - 192 80 - 192 80 80 20 80
M20 24 90 - 240 hef + 2do 90 - 240 90 - 240 80 80 26 120
M24 28 96 - 288 hef + 2do 96 - 288 96 - 288 100 100 30 160

przy hef,min
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Zalety i właściwości:
 ■ zawsze prawidłowe mieszanie
 ■ Nr kat. 609 9 990: 12 programów mieszających
 ■ Nr kat. 609 9 991: zaawansowane elementy mieszające

Nr kat. Kod Typ Opak.
[szt.]

6099990 WIS NZZL S WPSF100 i WVSF200 12
6099991 WIS NZZL S WPER500 12

Nr kat. Kod Dla

6099986 WIS DG 300ml Kartridż 300ml
6099987 WIS DG 345ml Kartridż 345ml
6099988 WIS DG 410ml Kartridż 410ml
6099989 WIS DG 585ml Kartridż 385/585ml

Akcesoria
WIS Trzpienie gwintowane z nakrętką

WIS Mieszalniki do żywicy WPSF100 i WVSF200 oraz WPER500

Zalety i właściwości:
 ■ optymalny stosunek oporu 26:1
 ■ brak luzów
 ■ blaszki z gumową wkładką o grubości 5mm
 ■ metalowa rączka (nie aluminiowa)
 ■ metalowy tłok wyciskający (za wyj. 380ml)
 ■ metalowy mechanizm popychacza

Zalety i właściwości:
 ■ wstępnie zmontowana podkładka 
i nakrętka umożliwia szybki montaż

 ■ wysokie parametry bezpiecznego montażu 
w połączeniu z kotwami chemicznymi Walraven

 ■ materiał: stal, klasa wytrzymałości 5.8, 
ocynkowana elektrolitycznie

Nr kat. Opis M L Opak.
[mm] [szt.]

60990811 WIS SB M8x110 M8 110 10
60991013 WIS SB M10x130 M10 130 10
60991016 WIS SB M10x170 M10 170 10
60991219 WIS SB M12x190 M12 190 10
60991622 WIS SB M16x220 M16 220 10

WIS Aplikator do kotew chemicznych

6099990 6099991
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Zalety i właściwości:
 ■ zapewnia prawidłowe czyszczenie zgodnie 
z określoną ilością operacji

 ■ optymalne parametry czyszczenia
 ■ część systemu zatwierdzonego w ETA
 ■ wycior hybrydowy (stal i naturalne włosie)

Zalety i właściwości:
 ■ zapewnia prawidłowe czyszczenie zgodnie 
z określoną ilością wydmuchań

 ■ optymalne parametry czyszczenia 
 ■ część systemu zatwierdzonego w ETA

Zalety i właściwości:
 ■ do użycia z kotwą chemiczną WPSF100 i WPSF200 
w podłożu z pustymi przestrzeniami

 ■ kapturek zapobiega wyciekaniu żywicy podczas montażu w stropie

Nr kat. Opis Opak.
[szt.]

6099980 WIS BR M8/10 1
6099981 WIS BR M12/16 1
6099982 WIS BR M20/24 1

Nr kat. Opis d L dla Opak.
[mm] [mm] [szt.]

6097017 WIS PS 16x85 16 85 M8, M10 10
6097018 WIS PS 16x130 16 130 M8, M10 10
6097020 WIS PS 20x85 20 85 M12 10

Nr kat. Opis

609 9 985 WIS BP

WIS Wycior

WIS Pompka czyszcząca do otworów

WIS Kołnierz plastikowy perforowany

Nr kat. Kod Wymiary Opak.
[mm] [szt.]

6099992 WIS EP 185 12

WIS Przedłużka do mieszalnika żywicy

Zalety i właściwości:
 ■ kompatybilne z mieszaczem do żywicy 
standardowej i epoksydowej
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Zalety i właściwości:
 ■ uchwyt dłoni zapewnia bezpieczną pracę
 ■ odpowiedni do instalacji kotew wbijanych Walraven

Nr kat. Opis Wymiary Opak.
[mm] [szt.]

6902106 WDI1ST 6 6 1
6902108 WDI1ST 8 8 1
6902110 WDI1ST 10 10 1
6902112 WDI1ST 12 12 1
6902116 WDI1ST 16 16 1

WDI1 Osadzak do kotew

Zalety i właściwości:
 ■ połączone narzędzie - wiertło ze stoperem 
z osadzakiem do kotew WDI1R

 ■ o 50% krótszy czas montażu w stosunku 
do montażu osadzakiem ręcznym

 ■ eliminuje konieczność niewygodnego dobijania 
młotkiem w instalacjach w stropie

Zalety i właściwości:
 ■ zaprojektowane do wiercenia w każdym rodzaju 
betonu, kontrolowana głębokość wiercenia

 ■ w szczególności przydatne podczas instalacji dużej 
ilości WDI1R Kotew wbijanych zredukowanych

 ■ może być użyte jako wiertło zapasowe do WDI1R 
Zestawu do osadzania kotew zredukowanych

Nr kat. Opis d0 LU dla Opak.
[mm] [mm] [szt.]

6902206 WDI1R STS 6 8 25 WDI1R M6 1
6902208 WDI1R STS 8 10 25 WDI1R M8 1
6902210 WDI1R STS 10 12 25 WDI1R M10 1

Nr kat. Opis d0 LU dla Opak.
[mm] [mm] [szt.]

6902306 WDI1R SD 6 8 25 WDI1R M6 1
6902308 WDI1R SD 8 10 25 WDI1R M8 1
6902310 WDI1R SD 8 12 25 WDI1R M10 1

WDI1R Zestaw do osadzania kotew zredukowanych

WDI1R SD Wiertło z ogranicznikiem do kotew zredukowanych
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Zalety i właściwości:
 ■ zaprojektowane do wiercenia w materiałach z pustkami
 ■ możliwość głębokiego wiercenia dzięki konstrukcji wiertła
 ■ szybkie wiercenie bez zniszczenia materiału
 ■ idealne do zastosowania w materiałach 
z pustkami z kotwą chemiczną WPSF

 ■ idealnie ukształtowany otwór

Zalety i właściwości:
 ■ kontrola głębokości wiercenia dzięki ogranicznikowi 
 ■ optymalne usunięcie zwiercin i mniejsze 
przegrzewanie dzięki progresywnemu zwojowi

 ■ idealne do zamocowania w su�cie z kotwą wbijaną WDI1
 ■ idealnie ukształtowany otwór
 ■ specjalny szpic naprowadzający pozwala na 
precyzyjne i szybkie rozpoczęcie wiercenia

Zalety i właściwości:
 ■ 3 krawędzie tnące zwiększają prędkość wiercenia 
i przewiercają zbrojenie bez utknięcia w otworze

 ■ idealny do zamocowań pod zastosowanie kotew 
chemicznych WVSF i WPER idealnie ukształtowany otwór

 ■ kształt wiertła zapewnia łatwe usuwanie 
zwiercin i nieprzegrzewanie się

 ■ specjalny szpic naprowadzający pozwala na 
precyzyjne i szybkie rozpoczęcie wiercenia

 ■  szpic wmontowany w wiertło zwiększa żywotność 
wiertła i wpływa na wydajność wiercenia

Nr kat. Opis Wymiar L Opak.
[mm] [szt.]

69530826 WSDS+8x260/HB 8 260 1
69531026 WSDS+10x260/HB 10 260 1
69531226 WSDS+12x260/HB 12 260 1
69531626 WSDS+16x260/HB 16 260 1

Nr kat. Opis Wymiar L Głębokość 
wiercenia: 

dla
Opak.

[mm] [mm] [szt.]

6951010 WSDS+10x110/S 10 110 32 WDI1 8 1
6951012 WSDS+12x130/S 12 130 42 WDI1 10 1

Nr kat. Opis Wymiar L Opak.
[mm] [szt.]

69520611 WSDS+6x110/3CE 110 110 1
69520616 WSDS+6x160/3CE 160 160 1
69520621 WSDS+6x210/3CE 210 210 1
69520816 WSDS+8x160/3CE 160 160 1
69520821 WSDS+8x210/3CE 210 210 1
69521021 WSDS+10x210/3CE 210 210 1

SDS+ Wiertło do materiałów pustych

SDS+ Wiertło do betonu ze stoperem

SDS+ Wiertło z 3 krawędziami tnącymi

Nr kat. Opis Wymiar L Opak.
[mm] [szt.]

69521026 WSDS+10x260/3CE 260 260 1
69521216 WSDS+12x160/3CE 160 160 1
69521221 WSDS+12x210/3CE 210 210 1
69521226 WSDS+12x260/3CE 260 260 1
69521621 WSDS+16x210/3CE 210 210 1
69521626 WSDS+16x260/3CE 260 260 1
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BIS Biso�x® 1301 Obejmy 
z okładziną, stal nierdzewna
strona 135

BIS Strut Kątowniki 90°/2D, stal 
nierdzewna
strona 137

BIS RapidRail® Konsole ścienne, 
uchwyty ścienne, stal nierdzewna
strona 136

BIS RapidRail® Szyny montażowe, 
stal nierdzewna
strona 135

BIS RapidRail® Nakrętki ślizgowe, 
śruby młotkowe, stal nierdzewna
strona 137 

BIS Wsporniki do konsol, stal 
nierdzewna
strona 136

BIS Strut Nakrętki ślizgowe, 
nakrętki ślizgowe ze skrzydełkam, 
stal nierdzewna
strona 140

BIS Płyty czołowe, stal nierdzewna
strona 141

BIS Pręty gwintowane, stal 
nierdzewna
strona 143

BIS Strut Podkładki płaskie, 
podkładki U, stal nierdzewna
strona 140, 141

BIS Kątowniki do szyn, stal 
nierdzewna, BIS RapidRail® Zaczepy 
do dźwigarów, stal nierdzewna
strona 138

BIS Podkładki płaskie WM1-2, 
Podkładki U WM1-2, stal nierdzewna
strona 138

BIS Śruby z łbem sześciokątnym, 
stal nierdzewna
strona 142

BIS Wieszaki do blach 
trapezowych, stal nierdzewna
strona 143

BIS Strut Śruby młotkowe, stal 
nierdzewna
strona 140

BIS Śruby dwugwintowe, stal 
nierdzewna
strona 142

BIS Nakrętki przedłużane, redukcje 
gwintowane, stal nierdzewna
strona 143

BIS Strut Kątowniki 90°, stal 
nierdzewna
strona 141

BIS RapidStrut® Szyny montażowe, 
Konsole ścienne, stal nierdzewna
strona 139

BIS Nakrętki sześciokątne, stal 
nierdzewna
strona 142

BIS Łańcuchy (DIN 5685), stal 
nierdzewna
strona 142

WDI1 Kotwa wbijana, stal 
nierdzewna
strona 144

BIS Strut Zaczepy do dźwigarów, 
stal nierdzewna
strona 141

BIS Uchwyty ścienne, stal 
nierdzewna
strona 139

WTB1 SST Kotwa bolcowa, stal 
nierdzewna
strona 144

Mocowania ze stali nierdzewnej
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Zalety i właściwości:
 ■ obejma z dwiema śrubami
 ■ z systemem szybkiego zamknięcia
 ■ materiał: stal nierdzewna 1.4404 (AISI 316L)
 ■ okładzina izolująca dźwięk: EPDM w kolorze czarnym
 ■ okładzina jest odporna na starzenie się
 ■ izolacja dźwiękowa zgodna z DIN 4109

Mocowania ze stali nierdzewnej
BIS Biso�x® 1301 Obejmy z okładziną, stal nierdzewna

Nr kat. D D DN G B H h b x s Fa,z Opak.
[mm] ["] [mm] [mm] [mm] [mm] [N] [szt.]

3117015 11 - 14 ¼ 8 M8 58 33 20 20 x 1,25 900 50
3117018 15 - 19 � 10 M8 64 39 23 20 x 1,25 900 50
3117023 20 - 23 ½ 15 M8 67 42 24 20 x 1,25 900 50
3117029 25 - 28 ¾ 20 M8 72 47 27 20 x 1,25 900 50
3117035 31 - 35 1 25 M8 80 55 31 20 x 1,25 900 50
3117043 40 - 43 1¼ 32 M8 87 62 35 20 x 1,25 900 50
3117049 47 - 51 1½ 40 M8 96 71 39 20 x 1,25 900 50
3117056 52 - 56 - - M8 100 75 41 20 x 1,25 900 50
3117063 57 - 64 2 50 M8 108 83 45 20 x 1,25 900 50
3117067 64 - 67 - - M8 109 87 46 20 x 2,00 1 350 25
3117076 70 - 76 2½ 65 M8 118 96 51 20 x 2,00 1 350 25
3117091 86 - 91 3 80 M8 130 108 57 20 x 2,00 1 350 25
3117106 100 - 106 - - M8 154 132 69 20 x 2,00 1 350 25
3117116 108 - 116 4 100 M8 158 136 71 20 x 2,50 1 710 25

Nr kat. L Typ B H S Wiązka
[m] [mm] [mm] [mm] [szt.]

6507001 2 WM1 30 15 15 20
6507002 2 WM2 30 30 15 20

Szczegółowe informacje techniczne dotyczące produktów oznaczonych RAL znajdują się w tabeli dotyczącej 
RAL w internetowym katalogu produktów.
Szczegółowe informacje dotyczące maksymalnych zalecanych obciążeń (Fa,z) znajdują się w „tabeli obciążeń 
statycznych” lub na stronie internetowej w zakładce ‘szczegóły techniczne BIS RapidRail®’
RAL1 = testowane, certyfikowane i monitorowane przez jednostkę zewnętrzną zgodnie z RAL-GZ 655/C.

Zalety i właściwości:
 ■ pro�l “C”
 ■ do szybkiego i łatwego mocowania
 ■ posiadają powtarzalną perforację
 ■ odległość pomiędzy końcem szyny a pierwszym oczkiem 
perforacji jest zawsze taka sama

 ■ posiadają naciętą centymetrową skalę na boku szyn
 ■ materiał: stal nierdzewna 1.4404 (AISI 316L)

BIS RapidRail® Szyny montażowe, stal nierdzewna

Nr kat. D D DN G B H h b x s Fa,z Opak.
[mm] ["] [mm] [mm] [mm] [mm] [N] [szt.]

3127067 64 - 67 - - M10 109 89 48 20 x 2,00 1 350 25
3127076 70 - 76 2½ 65 M10 118 98 52 20 x 2,00 1 350 25
3127085 79 - 85 - - M10 124 104 55 20 x 2,00 1 350 25
3127091 86 - 91 3 80 M10 130 109 58 20 x 2,00 1 350 25
3127106 100 - 106 - - M10 154 135 72 20 x 2,00 1 350 25
3127116 108 - 116 4 100 M10 158 137 72 20 x 2,50 1 710 25
3127132 124 - 132 - - M10 170 149 78 20 x 2,50 1 710 25
3127141 133 - 141 5 125 M10 179 159 83 20 x 2,50 1 710 25
3127168 159 - 168 6 150 M10 233 195 101 25 x 2,50 1 710 15
3127210 200 - 210 - - M10 273 235 120 25 x 2,50 1 710 15
3127219 210 - 219 8 200 M10 285 247 126 25 x 2,50 1 710 10
3127250 244 - 250 - - M10 317 279 142 25 x 2,50 1 710 10
Dostępne także w wersji bez okładziny.
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Nr kat. L Z szyny Opak. 
[szt.]

6607120 200 mm WM1 - 30x15 20
6607230 300 mm WM2 - 30x30 10
6607250 500 mm WM2 - 30x30 20

Nr kat. T(max.) Dla szyny Opak. 
[szt.]

6617200 15 WM1, 15, 2 25

Nr kat. H Dla szyny Opak. 
[mm] [szt.]

6627220 250 WM1, 15, 2, Strut 10

Zalety i właściwości:
 ■ płyta ścienna z przyspawaną szyną montażową
 ■ otwory (fasolkowe) montażowe są przestawione względem siebie 
o 90° w celu ułatwienia montażu

 ■ spawane CO2
 ■ materiał: stal nierdzewna 1.4404 (AISI 316L)
 ■ szczegółowe informacje dotyczące maksymalnych zalecanych 
obciążeń (Fa,z) znajdują się w „tabeli obciążeń statycznych” lub na 
stronie internetowej w zakładce ‘szczegóły techniczne BIS RapidRail®’

Zalety i właściwości:
 ■ płyta ścienna z przyspawanym stabilnym kołnierzem siodłowym
 ■ umożliwiają samodzielne tworzenie konsol ściennych z szyn 
montażowych

 ■ szyna może być przymocowana otwarciem do dołu lub dowolnego boku
 ■ otwory (fasolkowe) montażowe są przestawione względem siebie 
o 90° w celu ułatwienia montażu

 ■ posiadają wstępnie zmontowane podwójne nakrętki ślizgowe
 ■ materiał: stal nierdzewna 1.4401 (AISI 316)

Zalety i właściwości:
 ■ kąt podparcia 45°
 ■ możliwość zwiększenia obciążenia na konsolach ściennych poprzez 
przymocowanie wspornika pod, nad lub z boku konsoli

 ■ zalecane do tworzenia i wzmacniania konstrukcji z szyn montażowych
 ■ spawane CO2
 ■ materiał: stal nierdzewna 1.4401 (AISI 316)

BIS RapidRail® Konsole ścienne, stal nierdzewna

BIS RapidRail® Uchwyty ścienne, stal nierdzewna

BIS Wsporniki do konsol, stal nierdzewna
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Nr kat. G b x s T(max.) Dla szyny Fa,z Opak. 
[mm] [Nm] [N] [szt.]

6517308 M8 13,5 x 5,0 15 WM1, 15, 2 5 000 50
6517310 M10 14,0 x 5,0 15 WM1, 15, 2 4 750 50

Nr kat. d Model L B B2 H s
[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]

66597914 13 2+2/90 105 105 45 45 4.0

Nr kat. G L Dla szyny T (max.) Fa,z Opak. 
[mm] [Nm] [N]

6527084 M8 40 WM1, 15, 2 15 5 000 25
6527088 M8 80 WM1, 15, 2 15 5 000 25
6527094 M10 40 WM1, 15, 2 15 4 750 25
6527098 M10 80 WM1, 15, 2 15 4 750 25

Zalety i właściwości:
 ■ kompletna nakrętka ślizgowa z podkładką i sprężyną BIS RapidRail®
 ■ zestaw wstępnie zmontowany, dający możliwość wielokrotnej 
regulacji położenia punktu mocowania w szynie

 ■ materiał: części metalowe wykonane ze stali nierdzewnej 1.4401 (AISI 
316); sprężyny wykonane z POM (polioxymetylen) w kolorze niebieskim

Zalety i właściwości:
 ■ kompletna nakrętka ślizgowa z trzpieniem gwintowanym, podkładką 
i sprężyną BIS RapidRail®

 ■ zestaw wstępnie zmontowany, dający możliwość wielokrotnej 
regulacji położenia punktu mocowania w szynie

 ■ materiał: części metalowe wykonane ze stali nierdzewnej 1.4401 (AISI 
316); sprężyny wykonane z POM (polioxymetylen) w kolorze niebieskim

BIS RapidRail® Nakrętki ślizgowe, stal nierdzewna

BIS Strut Kątowniki 90°/2D, stal nierdzewna

BIS RapidRail® Śruby młotkowe, stal nierdzewna

Zalety i właściwości:
 ■ do budowy i wzmacniania konstrukcji z szyn montazowych Strut
 ■ katownik umozliwia łaczenie szyn w róznych kon�guracjach
 ■ stabilne połaczenie dzieki „objeciu” szyny katownikiem
 ■ materiał: stal nierdzewna 1.4401 (AISI 316)
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Nr kat. a Dla szyny Opak. 
[°] [szt.]

6587090 90 WM1, 15, 2 50

Nr kat. Dla Szyn T(max.) Fa,z Opak. 
[Nm] [N] [szt.]

6587011 WM1, 15, 2 7,5 4 500 50

Zalety i właściwości:
 ■ do połączeń konstrukcyjnych szyn montażowych
 ■ materiał: stal nierdzewna 1.4401 (AISI 316)

Zalety i właściwości:
 ■ do solidnych mocowań na konstrukcjach stalowych 
bez wiercenia i spawania

 ■ dla uzyskania stabilnego mocowania należy użyć 2 produktów
 ■ materiał: stal nierdzewna 1.4401 (AISI 316)

BIS Kątowniki do szyn, stal nierdzewna 

BIS RapidRail® Zaczepy do dźwigarów, stal nierdzewna

Nr kat. Dla szyny Opak. 
[szt.]

6537813 WM1, 15, 2 50

Zalety i właściwości:
 ■ podkładki o przekroju U-kształtnym
 ■ prostokątne podkładki z podgiętymi brzegami 
zabezpieczające powierzchnię szyn przed rozgięciem

 ■ materiał: stal nierdzewna 1.4401 (AISI 316)

BIS Podkładki U WM1-2, stal nierdzewna

Nr kat. B Dla szyny d1 Opak. 
[mm] [mm] [szt.]

6537008 25 WM1, 15, 2 Ø 8,5 50
6537010 25 WM1, 15, 2 Ø 10,5 50
6537012 30 WM1, 15, 2 Ø 13,0 50

Zalety i właściwości:
 ■ podkładki płaskie
 ■ materiał: stal nierdzewna 1.4401 (AISI 316)
 ■ testowane pod względem bezpieczeństwa pożarowego

BIS Podkładki płaskie WM1-2, stal nierdzewna
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Zalety i właściwości:
 ■ uniwersalny system szyn montażowych
 ■ odległość pomiędzy końcem szyny a pierwszym oczkiem 
perforacji jest zawsze taka sama

 ■ posiadają naciętą centymetrową skalę na boku szyn
 ■ wewnętrzne krawędzie szyn mają nacięte “ząbki” 
w celu lepszego zblokowania nakrętek ślizgowych

 ■ materiał: stal nierdzewna 1.4404 (AISI 316L)
 ■ testowane pod względem bezpieczeństwa pożarowego
 ■ szczegółowe informacje dotyczące maksymalnych zalecanych 
obciążeń (Fa,z) znajdują się w „tabeli obciążeń statycznych” lub na stronie 
internetowej w zakładce ‘szczegóły techniczne BIS RapidStrut®’

Nr kat. L B x H x s
[m] [mm]

6507627 6 41x21x2,5
6507647 6 41x41x2,5

Od Strut 41x41x2,5 testowane pod względem bezpieczeństwa pożarowego
Szczegółowe informacje dotyczące maksymalnych zalecanych obciążeń (Fa,z) znajdują się w “tabeli obciążeń 
statycznych”. 

BIS RapidStrut® Szyny montażowe, stal nierdzewna

Zalety i właściwości:
 ■ płyta ścienna z przyspawaną szyną montażową Strut
 ■ otwory (fasolkowe) montażowe są przestawione 
względem siebie o 90° w celu ułatwienia montażu

 ■ spawane CO2
 ■ wewnętrzne krawędzie szyn mają nacięte “ząbki” 
w celu lepszego zblokowania nakrętek ślizgowych

 ■ materiał: stal nierdzewna 1.4401 (AISI 316)
 ■ testowane pod względem bezpieczeństwa pożarowego
 ■ szczegółowe informacje dotyczące maksymalnych zalecanych obciążeń 
(Fa,z) znajdują się w „tabeli obciążeń statycznych” lub na stronie 
internetowej w zakładce ‘szczegóły techniczne BIS RapidStrut®’

Nr kat. Z szyny L Opak.
[mm] [szt.]

6607862 Strut 41x41 300 10
6607863 Strut 41x41 450 10
6607864 Strut 41x41 600 8
6607865 Strut 41x41 750 8

BIS RapidStrut® Konsole ścienne, stal nierdzewna

Zalety i właściwości:
 ■ płyta ścienna z przyspawanym stabilnym kołnierzem siodłowym
 ■ umożliwiają samodzielne tworzenie konsol ściennych z szyn 
montażowych

 ■ szyna może być przymocowana otwarciem do dołu lub 
dowolnego boku

 ■ posiadają zamontowane nakrętki ślizgowe
 ■ wytrzymała konstrukcja
 ■ materiał: stal nierdzewna 1.4401 (AISI 316)
 ■ testowane pod względem bezpieczeństwa pożarowego

Nr kat. Dla szyn Opak. 
[szt.]

6571804 Strut 10

BIS Uchwyty ścienne, stal nierdzewna
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Zalety i właściwości:
 ■ nakrętka ślizgowa z trzpieniem gwintowanym i podkładką
 ■ materiał: stal nierdzewna
 ■ testowane pod względem bezpieczeństwa pożarowego

Zalety i właściwości:
 ■ podkładki płaskie
 ■ materiał: stal nierdzewna 1.4401 (AISI 316)
 ■ testowane pod względem bezpieczeństwa pożarowego

Nr kat. G Dla szyn L Opak.
[mm] [szt.]

6527734 M8 Strut 40 25
6527744 M10 Strut 50 25
6527754 M12 Strut 50 25

Nr kat. d1 Dla szyn Opak.
[mm] [szt.]

6537508 Ø 8,5 Strut 100
6537510 Ø 10,5 Strut 100

BIS Strut Śruby młotkowe, stal nierdzewna

BIS Strut Podkładki płaskie, stal nierdzewna

Zalety i właściwości:
 ■ materiał: stal nierdzewna 1.4401 (AISI 316)
 ■ testowane pod względem bezpieczeństwa pożarowego

Nr kat. G T (max.) Dla szyn Fa,z Opak. 
[szt.]

6517708 M8 15 Strut 6 000 25
6517710 M10 15 Strut 9 500 25
6517712 M12 30 Strut 10 000 25

BIS Strut Nakrętki ślizgowe, stal nierdzewna

Zalety i właściwości:
 ■ nakrętki ślizgowe z plastikowymi “skrzydełkami”
 ■ do wszystkich typów szyn Strut
 ■ do pasownego mocowania akcesoriów (np. kątowników) w szynie
 ■ posiada plastikowe “skrzydełka” ułatwiające precyzyjne 
pozycjonowanie nakrętki w szynie

 ■ materiał: nakrętki ślizgowe wykonane ze stali nierdzewnej 1.4401 
(AISI 316); “skrzydełka” z PP (polipropylen) w kolorze błękitnym

 ■ testowane pod względem bezpieczeństwa pożarowego

Nr kat. G T (max.) Dla szyn Fa,z Opak.
[szt.]

651867008 M8 15 Strut 6 000 100
651867010 M10 15 Strut 9 500 100

Od M10 testowane pod względem bezpieczeństwa pożarowego.

BIS Strut Nakrętki ślizgowe ze skrzydełkami, stal nierdzewna
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Zalety i właściwości:
 ■ do połączeń konstrukcyjnych szyn montażowych Strut
 ■ krawędzie łączników są zaokrąglone, co znacznie ułatwia montaż
 ■ materiał: stal nierdzewna 1.4401 (AISI 316)

Zalety i właściwości:
 ■ otwory (fasolkowe) montażowe są przestawione 
względem siebie o 90° w celu ułatwienia montażu

 ■ z nakrętką czterokrotnie zgrzewaną
 ■ Nr kat. 67070XX: materiał: stal nierdzewna 1.4301 (AISI 304)
 ■ Nr kat. 67170XX: materiał: stal nierdzewna 1.4404 (AISI 316L)

Zalety i właściwości:
 ■ do solidnych mocowań na konstrukcjach stalowych 
bez wiercenia i spawania

 ■ dla uzyskania stabilnego mocowania należy użyć 2 produktów
 ■ materiał: stal nierdzewna 1.4401 (AISI 316)

Nr kat. a Dla szyny Opak. 
[°] [szt.]

6571228 90 Strut 25

Nr kat. G Fa,z Opak. 
[N] [szt.]

6707008 M8 2 500 50
6707010 M10 2 500 50
6717010 M10 3 000 40

Nr kat. Dla szyn Opak.
[szt.]

6571711 Strut 41x21 + 41x41 25
Stabilne mocowanie można uzyskać stosując dwa produkty.

BIS Strut Kątowniki 90°, stal nierdzewna

BIS Płyty czołowe, stal nierdzewna

BIS Strut Zaczepy do dźwigarów, stal nierdzewna

6 mm

91
 m

m
40

 m
m

91 mm

42 mm

42 mm

ϕ 
42

 m
m

90˚

Zalety i właściwości:
 ■ podkładki o przekroju U-kształtnym
 ■ prostokątne podkładki z podgiętymi brzegami zabezpieczające 
powierzchnię szyn przed rozgięciem

 ■ materiał: stal nierdzewna 1.4401 (AISI 316)

Nr kat. d1 Dla szyn Opak. 
[mm] [szt.]

6571008 Ø 9,0 Strut 50
6571010 Ø 11,0 Strut 50
6571012 Ø 13,0 Strut 50

Od Ø11 testowane pod względem bezpieczeństwa pożarowego.

BIS Strut Podkładki U, stal nierdzewna
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Zalety i właściwości:
 ■ materiał: stal nierdzewna 1.4301 (AISI 304)

Zalety i właściwości:
 ■ materiał: stal nierdzewna 1.4401 (AISI 316)

Zalety i właściwości:
 ■ długie oczka
 ■ zgodne z DIN 5685-1
 ■ materiał: stal nierdzewna 1.4301 (AISI 304)

Zalety i właściwości:
 ■ materiał: stal nierdzewna 1.4401 (AISI 316)
 ■ testowane pod względem bezpieczeństwa pożarowego

Nr kat. G L Opak.
[mm] [szt.]

6267805 M8 50 10
6267808 M8 80 10
6267810 M8 100 10
6267812 M8 120 10

Nr kat. G L Opak. 
[mm] [szt.]

6147825 M8 30 100
6147860 M8 65 50
6148040 M10 45 100

Nr kat. L d1 Opak. 
[mm] [mm] [szt.]

0917015 30 m 26 x 5,4 30
0917017 30 m 32 x 7,2 30

Nr kat. G Opak. 
[szt.]

6127008 M8 50
6127010 M10 100
6127012 M12 100

BIS Śruby dwugwintowe, stal nierdzewna

BIS Śruby z łbem sześciokątnym, stal nierdzewna

BIS Łańcuchy (DIN 5685), stal nierdzewna

BIS Nakrętki sześciokątne, stal nierdzewna

Nr kat. G L Opak.
[mm] [szt.]

6267816 M8 160 10
6287006 M10 60 12
6287008 M10 80 12
6287012 M10 120 12



143

N

Zalety i właściwości:
 ■ zgodne z DIN 976-1
 ■ materiał: stal nierdzewna 1.4301 (AISI 304)
 ■ testowane pod względem bezpieczeństwa pożarowego

Zalety i właściwości:
 ■ do łączenia prętów i trzpieni gwintowanych oraz innych elementów 
z gwintem zewnętrznym

 ■ materiał: stal nierdzewna 1.4301 (AISI 304)

Zalety i właściwości:
 ■ do zwiększania lub zmniejszania gwintu przyłączeniowego obejm
 ■ materiał: stal nierdzewna 1.4401 (AISI 316)
 ■ testowane pod względem bezpieczeństwa pożarowego

Nr kat. G L Wiązka
[m] [szt.]

6307008 M8 1 50
6307010 M10 1 25
6307012 M12 1 20

Nr kat. G L Opak. 
[mm] [szt.]

6457830 M8 30 100
6457930 M10 30 50

Nr kat. G1 G2 Opak. 
[szt.]

6477210 M10 M8 50
6477308 M8 M10 50

BIS Pręty gwintowane, stal nierdzewna

BIS Nakrętki przedłużane, stal nierdzewna

BIS Redukcje gwintowane, stal nierdzewna

13 mm

Nr kat. Fa,z Opak. 
[N] [szt.]

6785801 2300 50

Zalety i właściwości:
 ■ mocowanie do blachy trapezowej za pomocą nitów  
ub pręta gwintowanego

 ■ do zastosowań w środowiskach wymagających 
podwyższonej odporoności korozyjnej

 ■ mocowanie za pomocą pręta gwintowanego daje możliwość 
ustawienia odległości wieszaka od blachy trapezowej

 ■ materiał: stal
 ■ pokrycie powierzchni: BIS UltraProtect® 1000 

BIS Wieszaki do blach trapezowych, stal nierdzewna
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Zalety i właściwości:
 ■ prosta i szybka procedura montażu
 ■ średnia nośność
 ■ wykonane ze stali nierdzewnej, do użytku w miejscach 
zewnętrznych narażonych na działanie warunków atmosferycznych

 ■ brak kołnierza do zakotwiczenia przy większej głębokości otworu
 ■ materiał: stal nierdzewna
 ■ certy�kat ETA ETAG001 Część 6 dla wielopunktowych 
zamocowań elementów niekonstrukcyjnych

 ■ klasa odporności ogniowej R30-R120 dla punktów 
mocowania wystawionych na działanie ognia

 ■ rodzaj podłoża:
 ■ beton spękany
 ■ beton niespękany

Zalety i właściwości:
 ■ wysoka nośność
 ■ możliwe wiercenie przelotowe
 ■ wykonane ze stali nierdzewnej, do użytku w miejscach 
zewnętrznych narażonych na działanie warunków 
atmosferycznych

 ■ dwie głębokości osadzenia zapewniają elastyczność montażu
 ■ materiał: stal nierdzewna
 ■ certy�kat ETA Opcja 1 do betonu spękanego i niespękanego
 ■ klasa odporności ogniowej R30-R120 dla punktów mocowania 
wystawionych na działanie ognia

 ■ rodzaj podłoża:
 ■ beton spękany
 ■ beton niespękany
 ■ kamień

Nr kat. Opis Rozmiar L Opak. 
[mm] [szt.]

6103708 WDI1 SSt 8x30 M8 30 100
6103710 WDI1 SSt 10x40 M10 40 50

Nr kat. Opis Rozmiar L D Opak.
[mm] [mm] [szt.]

609871080 WTB1 SSt 8x75 M8 75 8 100
609871081 WTB1 SSt 8x115 M8 115 8 100
609871100 WTB1 SSt 10x95 M10 95 10 50
609871101 WTB1 SSt 10x130 M10 130 10 50

WDI1 Kotwa wbijana, stal nierdzewna

WTB1 SST Kotwa bolcowa, stal nierdzewna

Nr kat. Opis Rozmiar L Opak. 
[mm] [szt.]

6103712 WDI1 SSt 12x50 M12 50 50
6103716 WDI1 SSt 16x65 M16 65 25

Nr kat. Opis Rozmiar L D Opak.
[mm] [mm] [szt.]

609871120 WTB1 SSt 12x125 M12 125 12 50
609871121 WTB1 SSt 12x150 M12 150 12 50



Oznakowania  
dla rurociągów

O

walraven.com



146 PL 07/2019 - Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian.

walraven.com

Zalety i właściwości:
 ■ materiał: POM (polioxymetylen) w kolorze zielonym
 ■ zakres temperatur: od -15°C do +160°C

Oznaczenia do rurociągów
BIS IKS-2000 Uchwyty do tabliczek

Nr kat. Uchwyt wyposażony w Opak. 
[szt.]

0200002
Z gwintowanym elementem dystansowym do 

mocowania przy pomocy taśmy (Nr Kat. 0200300)
10

0200004
Z gwintowanym elementem dystansowym 

i nakrętką ślizgową dla szyn BIS RapidRail® – WM0, 
1, 15, 2, 30 oraz 35

10

0200006
Z gwintowanym elementem dystansowym 

po pręta gwintowanego lub BIS IKS-2000® Velcro 
(Nr Kat. 0200310)

10

0200008
Z taśmą samoprzylepną i otworem 

do mocowania wkrętem
10

0200032 Z tabliczką przezroczystą w komplecie 250
0200040 Rezerwowa tabliczka przezroczysta 250

Nr kat. L Opak. j.m.
[m] [szt.]

0200300 20 1 rolka

Nr kat. L b Opak. j.m.
[m] [mm] [szt.]

0200310 25 12 1 rolka

Zalety i właściwości:
 ■ do mocowania uchwytów tabliczek BIS IKS-2000®
 ■ materiał: stal nierdzewna 1.4404 (AISI 316L)

Zalety i właściwości:
 ■ do mocowania uchwytów tabliczek BIS IKS-2000®

BIS IKS-2000 Uchwyty do tabliczek

BIS IKS-2000 Taśma montażowa na rzepy
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Pacifyre® EFC Opaski ogniowe 
strona 149

Pacifyre® A Uszczelniacz ogniowy 
akrylowy
strona 152

Pacifyre® AWMIII Kasety ogniowe
strona 151

Pacifyre® MKII Kołnierze ogniowe 
dla rur palnych
strona 150

Pacifyre® S Uszczelniacz ogniowy 
silikonowy
strona 152

Pacifyre® AWM Max Kasety 
ogniowe
strona 151

Pacifyre® BFC
strona 154

Pacifyre® IWM III Taśma ogniowa
strona 153

Pacifyre® FPM
strona 153

Zabezpieczenia pożarowe
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Zalety i właściwości:
 ■ idealnie nadają się do miejsc trudno dostępnych 
np. w narożnikach pomieszczeń

 ■ niewielka grubość taśmy pęczniejącej 
w porównaniu z innymi rozwiązaniami

 ■ nadaje się do zastosowania w pomieszczeniach wilgotnych
 ■ pomaga rozwiązać wiele problemów dzięki 
możliwości szybkiego dostosowania

 ■ do przejść w narożnikach pomieszczeń zgodnie z aprobatą 
techniczną można użyć części opaski (wystarczy 2/3 obwodu rury)

 ■ wystarczy jedno opakowanie dla wielu 
przejść dla wszystkich średnic rur

 ■ wysoka elastyczność dzięki samoprzylepnej taśmie
 ■ brak odpadów
 ■ materiały mocujące w zestawie
 ■ testowane zgodnie z EN 1366-3
 ■ aprobata techniczna: ETA-13/0793
 ■ zestaw startowy zawiera: 10 m taśmy 
pęczniejącej, 3 m segmentowej taśmy stalowej, 
18 kompletów akcesoriów do mocowania. 

 ■ poszczególne akcesoria do kompletu można dokupić oddzielnie

Zabezpieczenia pożarowe
Pacifyre® EFC Opaski ogniowe 

Nr kat. Produkt

2132100600 Zestaw startowy 
2132100601 3 mb taśmy ze stali nierdzewnej

2132100602
18 kompletów kątowników montażowych 

i dybli stalowych
Ilość przejść pożarowych z zestawu oraz wszystkie informacje dotyczące wydajności i zastosowania produktu 
znajdują się w tabeli na opakowaniu.

2132100600 2132100601 2132100602
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BIS Pacifyre® MK II Kołnierze ogniowe 
(M) dla rur stalowych
strona 162

BIS Pacifyre® AWM Max Kasety ogniowe
strona 164

BIS Pacifyre® MK II Kołnierze ogniowe 
(M) dla rur miedzianych 
strona 161

BIS Pacifyre® AWM III Kasety ogniowe 
strona 164

BIS Pacifyre® EFC Opaski ogniowe
strona 159

BIS Pacifyre® MK II Kołnierze ogniowe 
(M) dla rur żeliwnych
strona 163 

BIS Pacifyre® MK II Kołnierze ogniowe 
(P) dla rur palnych
strona 160 

BIS Pacifyre® FPM
strona 163 

BIS Zabezpieczenia pożarowe
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BIS Zabezpieczenia pożarowe
BIS Pacifyre® EFC Opaski ogniowe

Zalety i właściwości

■ idealnie nadają się do miejsc trudnodostępnych
np. w narożnikach pomieszczeń

■ niewielka grubość taśmy peczniejącej 
w porównaniu z innymi rozwiązaniami

■ nadaje się do zastosowania w pomieszczeniach
wilgotnych

■ pomaga rozwiązać wiele problemów dzięki
możliwości szybkiego dostosowania

■ do przejść w narożnikach pomieszczeń zgodnie 
z aprobatą techniczną można użyć części opaski
(wystarczy 2/3 obwodu rury)

■ wystarczy jedno opakowanie dla wielu przejść
dla wszystkich średnic rur

Nr kat. Produkt

213 2 100600 Zestaw startowy
213 2 100601 3mb taśmy ze stali nierdzewnej
213 2 100602 18 Kompletów Kątowników montażowych i dybli stalowych

213 2 100 600 213 2 100601 213 2 100602

3.000 mm

15,7 mm

Ilość przejść pożarowych z zestawu oraz wszystkie informacje dotyczące wydajności

Zerowa odległość pomiędzy opaskami Zastosowania 2/3 opaski na rurze  w narożnikuMożliwość zastosowania na izolację
Wymaga konsultacji z Działem Technicznego Wsparcia Sprzedaży Walraven

Do 3 rur w jednej opasce Zastosowanie na ścianie w zabudowie lekkiej Zastosowanie opaski na rurze niepalnej

■ opakowanie zawiera zestaw do samodzielnego 
wykonywania przejść pożarowych dla różnych
średnic i typów rur palnych oraz niepalnych

■ ilość przejść pożarowych możliwych do 
wykonania z jednego opakowania zależy od 
rodzaju i średnicy rur

■ zestaw startowy zawiera:
10m taśmy pęczniejącej
3m segmentowej taśmy stalowej 
18 kompletów akcesoriów do mocowania

■ poszczególne akcesoria do pakietu można 
dokupić oddzielnie

■
■
■
■

i zastosowania produktu znajdują się w tabeli na opakowaniu. 

Zastosowanie opasek w sytuacjach sprawiających szczególne trudności

159 PL 10/2017 - Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian.
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Zastosowanie opasek w sytuacjach sprawiających szczególne trudności
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Nr kat. D DN d Opak
[mm] [mm] [mm] [szt.]

2151015017 15 - 17 15 40 1
2151018020 18 - 20 20 45 1
2154024026 23 - 28 25 50 1
2154030032 29 - 36 32 55 1
2154039041 38 - 44 40 65 1
2154048050 46 - 52 50 75 1

Zalety i właściwości:
 ■ przejścia rur przez ścianę są zgodne z EN 1366-
3 (ściany murowane lub lekka zabudowa oraz stropy 
posiadające wymogi odporności ogniowej)

 ■ kołnierze stanowią skuteczną barierę dla ognia i zimnego 
dymu oraz zapewniają izolację dźwiękową

 ■ oszczędność miejsca, możliwość montażu 
w miejscach trudno dostępnych

 ■ duża elastyczność podczas montażu (maksymalna redukcja 
wystających poza przegrodę elementów kołnierza)

 ■ nie wymagają użycia narzędzi ani wiercenia
 ■ odporność ogniowa 120 minut, szczegółowe dane 
w aprobacie technicznej dla Pacifyre® AT-15-6753/2013

 ■ wyniki testu izolacji dźwiękowej IRB (Fraunhofer 
Institut) dostępne na zapytanie

 ■ testowane zgodnie z EN 1366-3
 ■ zgodne z normami budowlanymi obowiązującymi 
w większości krajów Unii Europejskiej

 ■ do montażu bezpośrednio na rurę bez izolacji (zgodnie 
z polską aprobatą techniczną AT-15-6753/2013)

Pacifyre® MKII Kołnierze ogniowe dla rur palnych

Nr kat. D DN d Opak
[mm] [mm] [mm] [szt.]

2154054056 52 - 58 56 80 1
2154063065 61 - 67 63 90 1
2154075077 70 - 79 75 100 1
2154090092 86 - 94 90 115 1
2154108110 104 - 113 110 135 1
2158123125 120 - 128 125 160 1
2158159161 155 - 164 160 195 1



151

P

Nr kat. D d Model B H Opak
[mm] [mm] [mm] [mm] [szt.]

2134225225 201 - 225 239 10 zaczepów 328 50 1
2134250250 226 - 250 264 10 zaczepów 353 50 1
2134280280 251 - 280 289 12 zaczepów 378 50 1
2134300300 281 - 300 314 12 zaczepów 403 50 1
2134315315 301 - 315 328 12 zaczepów 417 50 1
2134355355 316 - 355 364 12 zaczepów 453 50 1
2134400400 356-400 414 12 zaczepów 503 50 1

Zalety i właściwości:
 ■ kaseta ogniowa dla rur z tworzyw sztucznych, do 
budowy przejść ogniowych w ścianach i stropach

 ■ nadaje się do zastosowania w pomieszczeniach wilgotnych
 ■ należy montować po obu stronach ściany lub pod su�tem
 ■ możliwe jest zastosowanie kaset bez użycia dodatkowych 
mocowań poprzez wciśnięcie w świeży beton lub zaprawę

 ■ łatwy montaż dzięki 2 częściowej budowie kołnierza
 ■ różne możliwości wykończenia np. akryl, uszczelniacz, zaprawy, itp.
 ■ możliwe zerowe odległości między zabezpieczeniami rur
 ■ testowane zgodnie z EN 1366-3
 ■ aprobata techniczna: ETA-13/0906

Pacifyre® AWM Max Kasety ogniowe

Nr kat. D d Model B H Opak
[mm] [mm] [mm] [mm] [szt.]

2135032034 15 - 32 38 2 zaczepy 47 26 10
2135040042 20 - 40 46 2 zaczepy 55 26 10
2135050052 25 - 50 56 2 zaczepy 65 26 10
2135063065 32 - 63 69 4 zaczepy 82 26 10
2135075077 40 - 75 81 4 zaczepy 94 26 10
2135090092 50 - 90 96 4 zaczepy 114 26 10

Zalety i właściwości:
 ■ kaseta ogniowa dla rur z tworzyw sztucznych, do 
budowy przejść ogniowych w ścianach i stropach

 ■ nadaje się do zastosowania w pomieszczeniach wilgotnych
 ■ niewielka wysokość kołnierza pozwala na montaż 
w miejscach trudno dostępnych np. pod kolanami czy 
trójnikami umieszczonymi blisko ściany lub stropu

 ■ należy montować po obu stronach ściany lub pod su�tem
 ■ możliwe jest zastosowanie kaset bez użycia dodatkowych 
mocowań poprzez wciśnięcie w świeży beton lub zaprawę

 ■ łatwy montaż dzięki 2 częściowej budowie kołnierza
 ■ różne możliwości wykończenia np. akryl, uszczelniacz, zaprawy, itp.
 ■ możliwe zerowe odległości między zabezpieczeniami rur
 ■ testowane zgodnie z EN 1366-3
 ■ aprobata techniczna: ETA-13/0906

Pacifyre® AWMIII Kasety ogniowe

Nr kat. D d Model B H Opak
[mm] [mm] [mm] [mm] [szt.]

2135110112 63 - 110 116 4 zaczepy 134 26 10
2135125125 75 - 125 132 4 zaczepy 150 40 10
2135140140 90 - 140 144 4 zaczepy 168 40 2
2135160160 110 - 160 164 4 zaczepy 188 40 2
2135180180 125 - 180 184 4 zaczepy 218 40 2
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Zalety i właściwości:
 ■ przeciwdziała penetracji ognia i dymu do 4 h
 ■ odpowiedni dla dylatacji liniowych w stropach 
i podłożach o max. 10% ruchu

 ■ do uszczelnień połączeń pierścieniowych wokół 
rur, kołnierzy ogniowych i kaset ogniowych

 ■ łatwy w aplikacji
 ■ doskonała przyczepność do wielu podłoży
 ■ szybkość utwardzania 1 mm / 24 h
 ■ posiada trwały kolor, wodoodporny i nadaje 
się do malowania po utwardzeniu

 ■ pozostaje elastyczny po utwardzeniu
 ■ utwardza się w ok. 20 min.
 ■ emisja w pomieszczeniach A+
 ■ twardość 16 w skali Shore’a
 ■ odporność na temperatury od -10°C do +140°C
 ■ temperatura aplikacji +5°C do +30°C
 ■ klasa ogniowa B1 (DIN 4102-2)
 ■ znak CE
 ■ testowane i aprobowane zgodnie z EN 1366-4 oraz EN 1366-3
 ■ więcej informacji uzyskasz w Deklaracji Właściwości Użytkowych

Pacifyre® S Uszczelniacz ogniowy silikonowy

Nr kat. CE ETA DoP Kolor Poj. Opak
[ml] [szt.]

2180100020 CE ETA-16/1007 0749 CRP 16-1007 Biały 300 12

Nr kat. CE ETA DoP Kolor Poj. Opak
[ml] [szt.]

2180100010 CE ETA-16/1008 0749 CRP 16-1008 Biały 300 12

Zalety i właściwości:
 ■ przeciwdziała penetracji ognia i dymu do 4 h
 ■ odpowiedni dla dylatacji liniowych w stropach 
i podłożach o max. 10% ruchu

 ■ do uszczelnień połączeń pierścieniowych wokół 
rur, kołnierzy ogniowych i kaset ogniowych

 ■ do uszczelnień pęknięć w betonie lub gipsie
 ■ doskonała przyczepność do wielu podłoży
 ■ pęcznieje podczas kontaktu z ogniem
 ■ posiada trwały kolor, wodoodporny i nadaje 
się do malowania po utwardzeniu

 ■ pozostaje elastyczny po utwardzeniu
 ■ utwardza się w ok. 20 min.
 ■ kurczy się o ok. 15% (DIN 52451)
 ■ temperatura aktywacji ≥ 120°C
 ■ emisja w pomieszczeniach A+
 ■ więcej informacji uzyskasz w Deklaracji Właściwości Użytkowych

Pacifyre® A Uszczelniacz ogniowy akrylowy
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P

Zalety i właściwości:
 ■ taśma dla rur palnych, dla przejść przez przegrody 
w zabudowie tradycyjnej i lekkiej, posiada 
wymagane w Polsce aprobaty techniczne

 ■ nie wymagają użycia narzędzi ani wiercenia
 ■ jeden rodzaj taśmy dla wszystkich średnic
 ■ wystarczy owinąć rurę taśmą, wsunąć w ścianę i gotowe!
 ■ nadaje się do zastosowania w pomieszczeniach wilgotnych
 ■ niewielka grubości kołnierza umożliwia montaż w miejscach 
trudno dostępnych np. w stropie blisko narożnika oraz 
otworach o średnicy niewiele większej od średnicy rury

 ■ bardzo łatwy montaż i dopasowanie niezależnie od rozmiaru rury
 ■ możliwe zerowe odległości między zabezpieczeniami rur
 ■ wysoka elastyczność poprzez stosowanie taśmy samoprzylepnej
 ■ testowane zgodnie z EN 1366-3

Pacifyre® IWM III Taśma ogniowa

Nr kat. L B Opak. 
[m] [mm] [mm]

2126050125 12,5 2 1

Zalety i właściwości:
 ■ do wypełniania szczelin wokół rur, kabli, pasywnych 
zabezpieczeń pożarowych itp

 ■ zalecany do uszczelnienia: klap wentylacyjnych, kanałów 
wentylacyjnych i drzwi przeciwpożarowych (odpowiednik 
stabilnych wymiarowo wypełniaczy ogniochronnych w klasie A1)

 ■ odpowiedni do stosowania ręcznie
 ■ nie kurczliwy
 ■ dla wszystkich powierzchni od bardzo miękkich do twardych
 ■ dobra przyczepność do powierzchni

Pacifyre® FPM

Nr kat. CE Poj. 
kg

2180015300 CE 15
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Zalety i właściwości:
 ■ łatwy montaż
 ■ nadaje się do zastosowania w pomieszczeniach wilgotnych
 ■ do cienko- i grubościennych rur
 ■ do stosowania w ścianach lekkich, masywnych i stropach
 ■ zapewnia do 120 minut ochrony ogniowej 
w instalacjach w ścianie

 ■ zapewnia do 240 minut ochrony ogniowej 
w instalacjach w stropie

 ■ możliwość stosowania kasety o średnicy większej 
niż średnica rury (zgodnie z tabelą)

 ■ niewielka wysokość – 42,4mm

Pacifyre® BFC

Nr kat. D
D in 

(wewn.Ø)
D in 

(wewn.Ø)
Model L

Min. ilość 
pkt. mocowania

Opak. 

[mm] [mm] [mm] [mm] [szt.]

2133000050 0 - 50 56 70 2 warstwy 267 2 2
2133000063 51 - 63 67 90 3 warstwy 313 3 2
2133000075 64 - 75 80 100 3 warstwy 345 3 2
2133000090 76 - 90 98 125 4 warstwy 423 3 2
2133000110 91 - 110 118 150 4 warstwy 487 3 2
2133000125 111 - 125 130 160 5 warstw 533 4 2
2133000140 126 - 140 145 180 6 warstw 595 4 2
2133000160 141-160 165 200 6 warstw 659 4 2
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Rozszerzalność termiczna - Informacje techniczne
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Rozszerzalność termiczna - Informacje techniczne

R
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Informacje techniczne  
- Metody obliczeń, metody obciążania, czytanie tabel
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A

B

C

D

E

F

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Łatwe obustronne
mocowanie do szyn
Szyna montażowa WM15, 
WM30 oraz WM35 posiada 
specjalną perforację umożliwiającą 
instalacje akcesoriów z obydwu 
stron szyny.

Informacje techniczne  
- Metody obliczeń, metody obciążania, czytanie tabel

System RapidRail® - Informacje techniczne

R
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System RapidRail® - Informacje techniczne
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BIS RapidRail® Szyny montażowe

Maksymalne zalecane obciążenie (N)

Wartości podane w tabelach odnoszą się wyłącznie do konsol ściennych.

Obciążenie w 1 punkcie

Maksymalne zalecane obciążenie (N)

R
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Obciążenie jednakowe w 2 punktach

Maksymalne zalecane obciążenie (N)

BIS RapidRail® Szyny montażowe
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Obciążenie jednakowe w 2 punktach

Maksymalne zalecane obciążenie (N)

Obciążenie jednakowe w 3 punktach

Maksymalne zalecane obciążenie (N)

BIS RapidRail® Szyny montażowe

R
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Obciążenie ciągłe

Maksymalne zalecane obciążenie (N)

BIS RapidRail® Szyny montażowe
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Obciążenie ciągłe

Maksymalne zalecane obciążenie (N)

Obciążenie w 1 punkcie

Obciążenie ciągłe

Maksymalne zalecane obciążenie (N)
Wartości podane w tabelach odnoszą się wyłącznie do konsol ściennych.

Maksymalne zalecane obciążenie (N)
Wartości podane w tabelach odnoszą się wyłącznie do konsol ściennych.

BIS RapidRail® Konsole ścienne

R
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RapidStrut® - Szyny montażowe - Informacje techniczne
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BIS RapidStrut® Szyny montażowe

Maksymalne zalecane obciążenie (N)

Wartości podane w tabelach odnoszą się wyłącznie do konsol ściennych.

Obciążenie w 1 punkcie

pojedyncza podwójna

Maksymalne zalecane obciążenie (N)
Wartości podane w tabelach odnoszą się wyłącznie do konsol ściennych.
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BIS RapidStrut® Szyny montażowe

Maksymalne zalecane obciążenie (N)

Wartości podane w tabelach odnoszą się wyłącznie do konsol ściennych.

Obciążenie w 1 punkcie

pojedyncza podwójna

Maksymalne zalecane obciążenie (N)
Wartości podane w tabelach odnoszą się wyłącznie do konsol ściennych.

Obciążenie jednakowe w 2 punktach

pojedyncza podwójna

Maksymalne zalecane obciążenie (N)
Wartości podane w tabelach odnoszą się wyłącznie do konsol ściennych.

R



170 PL 07/2019 - Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian.

walraven.com

BIS RapidStrut® Szyny montażowe

Obciążenie jednakowe w 3 punktach

pojedyncza podwójna

Maksymalne zalecane obciążenie (N)
Wartości podane w tabelach odnoszą się wyłącznie do konsol ściennych.
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BIS RapidStrut® Szyny montażowe

Obciążenie jednakowe w 3 punktach

pojedyncza podwójna

Maksymalne zalecane obciążenie (N)
Wartości podane w tabelach odnoszą się wyłącznie do konsol ściennych.

Obciążenie ciągłe

pojedyncza podwójna

Maksymalne zalecane obciążenie (N)
Wartości podane w tabelach odnoszą się wyłącznie do konsol ściennych.

R
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BIS RapidStrut® Konsole ścienne

Obciążenie w 1 punkcie

Obciążenie ciągłe

pojedyncza podwójna

Maksymalne zalecane obciążenie (N)
Wartości podane w tabelach odnoszą się wyłącznie do konsol ściennych.

pojedyncza podwójna

Maksymalne zalecane obciążenie (N)
Wartości podane w tabelach odnoszą się wyłącznie do konsol ściennych.
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Szyny montażowe Maxx - Informacje techniczne

Obciążenie w 1 punkcie

Obciążenie ciągłe

pojedyncza podwójna

Maksymalne zalecane obciążenie (N)
Wartości podane w tabelach odnoszą się wyłącznie do konsol ściennych.

pojedyncza podwójna

Maksymalne zalecane obciążenie (N)
Wartości podane w tabelach odnoszą się wyłącznie do konsol ściennych.

1 2

3

Akcesoria montażowe 
Maxx:

■ do budowy konstrukcji

■ do łączenia szyn

■ uchwyt ścienny  
    do tworzenia konsol

tażowych oraz szeroką gamę akcesoriów takich jak śruby 
młotkowe i inne akcesoria montażowe.

Wstaw, obróć, gotowe!
Śruba młotkowa umożliwia łatwy montaż w perforacji 
szyny dowolnego elementu.

Zalety:
■ zastosowania dla ciężkich układów
■ szybki i łatwy montaż w szynie
■ oszczędność czasu montażu względem  
konstrukcji spawanych

■
■

Obróć o 90ºWstaw

Skontruj

R



174 PL 07/2019 - Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian.

walraven.com

Współ-
czynnik
wytrzy-
małości

Moment
bezwła-
dności

Geometryczny
moment bezwładności

Geometryczny
współczynnik
wytrzymałości
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Współ-
czynnik
wytrzy-
małości

Moment
bezwła-
dności

Geometryczny
moment bezwładności

Geometryczny
współczynnik
wytrzymałości

1 x F 2 x F 3 x F ciągłe

L

A A

F A = 1/2 x L

L

A AA

FF A = 1/3 x L

L

A A AA

F FF A = 1/4 x L

L

L 
(m)

120 120 120 120 100 100 100 100
1 x F 2 x F 3 x F ciągłe 1 x F 2 x F 3 x F ciągłe

6,00 3,85 2,25 1,60 6,00 1,85 1,10 0,75 3,00

5,75 4,25 2,50 1,80 6,61 2,05 1,20 0,85 3,16

5,50 4,70 2,75 1,95 7,43 2,30 1,35 0,95 3,58

5,25 5,25 3,05 2,20 8,40 2,55 1,50 1,05 3,94

5,00 5,80 3,40 2,45 9,25 2,85 1,65 1,20 4,50

4,75 6,50 3,80 2,75 10,45 3,20 1,90 1,35 4,99

4,50 7,00 4,30 3,05 11,70 3,65 2,10 1,50 5,85

4,25 7,45 4,85 3,45 13,18 4,10 2,40 1,70 6,59

4,00 7,95 5,50 3,95 15,00 4,70 2,75 1,95 7,40

3,75 8,50 6,30 4,25 17,06 5,15 3,15 2,25 8,63

3,50 9,15 6,85 4,55 18,38 5,55 3,65 2,60 9,98

3,25 9,90 7,40 4,95 19,83 6,00 4,25 3,00 11,54

3,00 10,75 8,05 5,35 21,45 6,50 4,90 3,25 13,05

2,75 11,75 8,80 5,85 23,51 7,15 5,35 3,55 14,30

2,50 13,00 9,75 6,50 26,00 7,85 5,90 3,90 15,75

2,25 14,45 10,85 7,20 28,91 8,75 6,55 4,35 17,55

2,00 16,30 12,20 8,15 32,60 9,90 7,40 4,95 19,80

Maksymalne zalecane obciążenie w [kN].

Wartości podane w tabelach odnoszą się wyłącznie do pokazanych przypadków. 

R
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1 x F 2 x F 3 x F ciągłe

L 
(m)

120 120 120 120 100 100 100 100
1 x F 2 x F 3 x F ciągłe 1 x F 2 x F 3 x F ciągłe

3,00 0,90 0,70 0,55 2,40 0,45 0,30 0,25 1,20

2,75 1,15 0,85 0,65 3,03 0,55 0,40 0,30 1,38

2,50 1,40 1,10 0,85 3,75 0,70 0,50 0,40 1,88

2,25 1,80 1,35 1,05 4,84 0,90 0,65 0,50 2,36

2,00 2,30 1,75 1,40 6,20 1,15 0,85 0,70 3,10

1,75 3,05 2,35 1,85 8,22 1,55 1,15 0,90 4,11

1,50 4,25 3,20 2,55 10,73 2,10 1,60 1,25 5,70

1,25 6,15 4,30 3,25 13,00 3,10 2,35 1,85 7,87

1,00 8,15 5,40 4,05 16,30 4,85 3,30 2,45 9,90

0,75 10,90 7,25 5,45 21,83 6,60 4,40 3,30 13,24

0,50 16,40 10,90 8,20 32,80 9,95 6,60 4,95 19,93

0,25 32,85 21,90 16,40 65,73 19,95 13,30 9,95 39,91

Maksymalne zalecane obciążenie w [kN].

LL

A A

F

L

A AA

FF

L

A A AA

F FF
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Informacje Techniczne

Maksymalne zalecane obciążenia

Dla większości produktów Walraven maksymalne zalecane  
obciążenia opisane są w tabelach produktów. Opisywane  
wartości określone są przez: 

 własne procedury pomiarowe Walraven
 metodę pomiarową określoną przez RAL-GZ 655, 

która została opisana przez instytut Gutegemeinschaft  
Rohrbefestigung. Testy są potwierdzane przez niezależne 
jednostki badawcze.

Siły niszczące dla obejm z tworzyw sztucznych są również  
podane w tabelach.

Kierunki sił (F) x,y i z (przy 20°C) 
Fa = obciążenie dopuszczalne
Fb = obciążenie niszczące (przy 20°C)

1 x F 2 x F 3 x F ciągłe

L 
(m)

120 120 120 120 100 100 100 100
1 x F 2 x F 3 x F ciągłe 1 x F 2 x F 3 x F ciągłe

3,00 0,90 0,70 0,55 2,40 0,45 0,30 0,25 1,20

2,75 1,15 0,85 0,65 3,03 0,55 0,40 0,30 1,38

2,50 1,40 1,10 0,85 3,75 0,70 0,50 0,40 1,88

2,25 1,80 1,35 1,05 4,84 0,90 0,65 0,50 2,36

2,00 2,30 1,75 1,40 6,20 1,15 0,85 0,70 3,10

1,75 3,05 2,35 1,85 8,22 1,55 1,15 0,90 4,11

1,50 4,25 3,20 2,55 10,73 2,10 1,60 1,25 5,70

1,25 6,15 4,30 3,25 13,00 3,10 2,35 1,85 7,87

1,00 8,15 5,40 4,05 16,30 4,85 3,30 2,45 9,90

0,75 10,90 7,25 5,45 21,83 6,60 4,40 3,30 13,24

0,50 16,40 10,90 8,20 32,80 9,95 6,60 4,95 19,93

0,25 32,85 21,90 16,40 65,73 19,95 13,30 9,95 39,91

Maksymalne zalecane obciążenie w [kN].

LL

A A

F

L

A AA

FF

L

A A AA

F FF

R
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Informacje Rury stalowe 
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Informacje Rury żeliwne
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Informacje PE

Informacje Rury miedziane 
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Informacje PE
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Informacje Rury PVC 
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Informacje Waga kanałów wentylacyjnych bez izolacji 
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Informacje Waga kanałów wentylacyjnych izolowanych 
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* Do wystąpienia max. 5% czerwonej rdzy
** Warunki gwarancji znajdują się na naszej stronie internetowej walraven.com

BIS UltraProtect® 1000
System BIS UltraProtect® 1000 jest idealnym, trwałym 
rozwiązaniem do mocowania instalacji budowy konstrukcji 
wsporczych dla urządzeń wentylacyjnych, solarnych  
i wielu innych zastosowań. Produkty zabezpieczone  
BIS UltraProtect® 1000 cechuje wysoka odporność na 
korozję. Wykazują się odpornością 1000 godzin w teście 
mgły solnej* (zgodnie z ISO 9227). Test we mgle solnej 
pokazuje, że produkty w pokryciu BIS UltraProtect® 1000  
są o wiele bardziej odporne na korozję niż np. produkty  
w ocynku ogniowym (300-600 godzin w tym samym teście).

Pomimo, że produkty systemowe posiadają stosunkowo 
cienkie pokrycie, ich odporność na korozję jest bardzo 
wysoka. Dodatkowo BIS UltraProtect® 1000 nadaje 
produktom estetyczny, matowy wygląd. Pokrycie  
również nadaje się do anty-korozyjnego zabezpieczania 
powierzchni produktów gwintowanych. W skład systemu 
wchodzi szereg produktów gwintowanych, takich jak: pręty, 
nakrętki, trzpienie, śruby o wysokiej odporności na korozję, 
posiadających 20 letnią gwarancję.**

Ocynkowanie elektrolityczne
Produkty przeznaczone do obróbki są czyszczone, 
odtłuszczane oraz wytrawiane. Następnie warstwa 
ochronna jest nakładana w procesie elektrolitycznym na 
produkt. Grubość powłoki cynkowej wynosi od 1 do 20 µm 
(0,001- 0,020mm) i jest określana poprzez natężenie prądu 
oraz długość trwania procesu cynkowania. Po zakończeniu 
procesu cynkowania produkty są pasywowane w celu 
wydłużenia ich czasu trwania ochrony.

Taśma stalowa z ocynkowaniem metodą Sendzimira
Ocynkowanie metodą Sendzimira jest to ciągły, termiczny 
proces cynkowania. W tym przypadku taśma stalowa po 
wyczyszczeniu, odtłuszczeniu oraz wytrawieniu przechodzi 
przez płynny elektrolit do cynkowania. Następnie stal jest 
przykrawana do żądanej szerokości. Boczne krawędzie 
przykrawanego materiału nie są ocynkowane. Dotyczy 
to również ewentualnych otworów, które są umieszczane 
w materiale ocynkowanym metodą Sendzimira. Strony 
materiału, który jest cieńszy niż 1,5mm są w zasadzie 
chronione w ten sposób, że powłoki cynku znajdujące się  
na dolnej i na górnej krawędzi “przyciągają się nawzajem”  

w procesie elektrolitycznym. Metoda ta nadaje się doskonale 
do produktów stosowanych we wnętrzach lub w miejscach 
nie narażonych na korozję.

Ocynkowanie ogniowe (‚ocynkowanie termiczne’)
Produkty przeznaczone do obróbki są czyszczone, 
odtłuszczone oraz wytrawiane, a następnie zanurzane  
w elektrolicie z płynnego cynku. Elektrolit ma temperaturę 
wynoszącą 550°C. W trakcie tego procesu powstaje na 
powierzchni stop cynku/stop żelaza, który zostaje pokryty 
warstwą czystego cynku.

W związku z tym metoda ta nie jest zalecana w przypadku 
produktów z gwintem. 

Produkty ocynkowane termicznie nadają się zarówno  
do użytku we wnętrzach jak też i na zewnątrz, 
a równocześnie nadają się one także dla miejsc  
wilgotnych oraz lekko narażonych na korozję.

Dacromet
W przypadku Dacromet stal przechodzi przez proces 
zanurzania i odwirowywania w wyniku czego uzyskuje  
ona metaliczną warstwę wierzchnią, składającą się głównie 
z płatków cynku i aluminium w roztworze chromianów, 
natomiast po zanurzeniu jest suszona w temperaturze 321°C.

Podczas procesu zanurzania powstaje równomierna 
warstwa na całym produkcie. W wyniku tego procesu 

W przeciwieństwie do ocynkowania elektrolitycznego 
oraz termicznego w przypadku Dacromet nie zachodzi 
niebezpieczeństwo kruchości wodorowej w odniesieniu do 
materiałów o zwiększonej zawartości węgla, jak na przykład 
stali sprężynowej. W wyniku tego, że cynk jest otoczony 
cząsteczkami chromu proces korozji przebiega bardzo 
biernie w porównaniu z warstwą ochronną z czystego 
cynku. Dacromet zachowuje swoje właściwości chroniące 
przed korozją w temperaturach sięgających do około 250°C. 
Produkty ocynkowane Dacromet nadają się do użytku 
na zewnątrz oraz nadają się dla miejsc narażonych na 
umiarkowaną korozję.

    Walraven stosuje szereg metod podnoszących odporność antykorozyjną produktów stalowych.

Ochrona antykorozyjna - Informacje techniczne

R
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* Do wystąpienia max. 5% czerwonej rdzy
** Wygląd oraz grubość powłoki mogą się różnić w zależności od produktu
*** Zakończono test

Delta-Tone 9000
Delta-Tone 9000 składa się z cząsteczek cynku  
i aluminium, które są ze sobą związane nieorganicznym 
środkiem wiążącym. Daje to efektywną ochronę przed 
korozją, również w przypadku, kiedy warstwa jest niedużej 
grubości. Delta- Tone 9000 jest nakładany w procesie 
zanurzania, odwirowywania oraz wyciskania, a następnie  
jest on suszony w temperaturze 200°C. 
W ten sposób powstaje równomierna warstwa o grubości 

 
9000 wchodzi w związek z położonym pod spodem 
metalem. Powierzchnia składa się z warstwy nieorgani-
cznego materiału z płatkami cynku i aluminium.  
W przeciwieństwie do ocynkowania elektrolitycznego  
oraz ogniowego w przypadku Delta- Tone 9000 nie 
zachodzi niebezpieczeństwo kruchości wodorowej  
w odniesieniu do materiałów o zwiększonej zawartości 
węgla jak na przykład stali sprężynowej. Aby zwiększyć 
odporność na korozję można powtórzyć cały proces 
technologiczny, w wyniku, którego grubość powłoki  

 
 Produkty ocynkowane Delta-Tone 9000 nadają 
się do użytku na zewnątrz oraz w miejscach narażonych  
na umiarkowaną korozję. 

Stal nierdzewna 316 (1.4401)
Stal nierdzewna 316 jest jednym z najlepszych gatunków 
stali odpornej na korozję. Oferuje ona najwyższą odporność 
na korozję w porównaniu z wieloma innymi nierdzewnymi 
gatunkami stali w całym szeregu korozyjnych środowisk. 
Warstwa ochronna ulega uszkodzeniu w wyniku takich 
procesów obróbki jak wykrawanie, wiercenie oraz spawanie. 
Dlatego też wszystkie produkty ze stali nierdzewnej po 
ostatecznej obróbce są poddawane jeszcze dodatkowemu 
procesowi wytrawiania i pasywacji w celu wytworzenia 
powłoki ochronnej. Produkty ze stali nierdzewnej 316 mogą 
być stosowane w agresywnych warunkach, na przykład  
w klimacie morskim i w przemyśle.

Test mgły solnej

Tabela 1: Wynik testu mgły solnej

Aby porównać długość trwania ochrony różnych powierzchni poddawanych różnym działaniom wykonuje się 
test natryskiwania słoną wodą zgodnie z normą ISO 9227. Podczas tego testu umieszcza się produkty w jednym 
pomieszczeniu, a następnie natryskuje roztworem soli. Produkty mają ulec korozji. Moment, w którym powstaje  
najpierw “biała”, a następnie “czerwona” rdza jest zapisywany. Test ten pokazuje absolutną długość trwania ochrony 
(zależnej od otoczenia)
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* Do wystąpienia max. 5% czerwonej rdzy
** Wygląd oraz grubość powłoki mogą się różnić w zależności od produktu
*** Zakończono test

Delta-Tone 9000
Delta-Tone 9000 składa się z cząsteczek cynku  
i aluminium, które są ze sobą związane nieorganicznym 
środkiem wiążącym. Daje to efektywną ochronę przed 
korozją, również w przypadku, kiedy warstwa jest niedużej 
grubości. Delta- Tone 9000 jest nakładany w procesie 
zanurzania, odwirowywania oraz wyciskania, a następnie  
jest on suszony w temperaturze 200°C. 
W ten sposób powstaje równomierna warstwa o grubości 

 
9000 wchodzi w związek z położonym pod spodem 
metalem. Powierzchnia składa się z warstwy nieorgani-
cznego materiału z płatkami cynku i aluminium.  
W przeciwieństwie do ocynkowania elektrolitycznego  
oraz ogniowego w przypadku Delta- Tone 9000 nie 
zachodzi niebezpieczeństwo kruchości wodorowej  
w odniesieniu do materiałów o zwiększonej zawartości 
węgla jak na przykład stali sprężynowej. Aby zwiększyć 
odporność na korozję można powtórzyć cały proces 
technologiczny, w wyniku, którego grubość powłoki  

 
 Produkty ocynkowane Delta-Tone 9000 nadają 
się do użytku na zewnątrz oraz w miejscach narażonych  
na umiarkowaną korozję. 

Stal nierdzewna 316 (1.4401)
Stal nierdzewna 316 jest jednym z najlepszych gatunków 
stali odpornej na korozję. Oferuje ona najwyższą odporność 
na korozję w porównaniu z wieloma innymi nierdzewnymi 
gatunkami stali w całym szeregu korozyjnych środowisk. 
Warstwa ochronna ulega uszkodzeniu w wyniku takich 
procesów obróbki jak wykrawanie, wiercenie oraz spawanie. 
Dlatego też wszystkie produkty ze stali nierdzewnej po 
ostatecznej obróbce są poddawane jeszcze dodatkowemu 
procesowi wytrawiania i pasywacji w celu wytworzenia 
powłoki ochronnej. Produkty ze stali nierdzewnej 316 mogą 
być stosowane w agresywnych warunkach, na przykład  
w klimacie morskim i w przemyśle.

Test mgły solnej

Tabela 1: Wynik testu mgły solnej

Aby porównać długość trwania ochrony różnych powierzchni poddawanych różnym działaniom wykonuje się 
test natryskiwania słoną wodą zgodnie z normą ISO 9227. Podczas tego testu umieszcza się produkty w jednym 
pomieszczeniu, a następnie natryskuje roztworem soli. Produkty mają ulec korozji. Moment, w którym powstaje  
najpierw “biała”, a następnie “czerwona” rdza jest zapisywany. Test ten pokazuje absolutną długość trwania ochrony 
(zależnej od otoczenia)

Własności materiałów
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Nr kat Roz. Str.

0200002 O 146

0200004 O 146

0200006 O 146

0200008 O 146

0200032 O 146

0200040 O 146

0200300 O 146

0200310 O 146

0635316 A 18

0635320 A 18

0635325 A 18

0635332 A 18

0635340 A 18

0635350 A 18

0635356 A 18

0635363 A 18

0635375 A 18

0635390 A 18

0635391 A 18

0635392 A 18

0635393 A 18

0802118 A 14

0802124 A 14

0802129 A 14

0802136 A 14

0805017 B 24

0805021 B 24

0805027 B 24

0805033 B 24

0805043 B 24

0805048 B 24

0805061 B 24

0831012 K 99

0831017 K 99

0831026 K 99

0832019 K 99

0832714 K 99

0832719 K 99

0832728 K 99

0853008 C 27

0853010 C 27

0853012 C 27

0853015 C 27

0853018 C 27

0853022 C 27

0853025 C 27

0853028 C 27

0853208 C 27

0853210 C 27

0853212 C 27

0853215 C 27

0853218 C 27

0853222 C 27

0853228 C 27

0854006 C 28

0854010 C 28

0854012 C 28

Nr kat Roz. Str.

0854015 C 28

0854018 C 28

0854022 C 28

0854028 C 28

0854031 C 28

0854035 C 28

0854038 C 28

0854042 C 28

0854050 C 28

0854054 C 28

0854063 C 28

0854308 C 28

0854313 C 30

0854338 C 30

0854348 C 30

0854356 C 29

0854358 C 29

0855000 C 29

0880015 D 34

0880017 D 34

0880018 D 34

0880021 D 34

0880022 D 34

0880027 D 34

0880028 D 34

0880033 D 34

0880035 D 34

0880042 D 34

0880048 D 34

0880054 D 34

0880057 D 34

0880060 D 34

0880076 D 34

0880089 D 34

0880108 D 34

0880114 D 34

0880133 D 34

0880139 D 34

0880159 D 34

0880168 D 34

0880219 D 34

0881076 D 34

0881088 D 34

0881114 D 34

0881133 D 34

0881139 D 34

0881159 D 34

0881168 D 34

0881219 D 34

0881273 D 34

0910013 K 98

0910015 K 98

0910017 K 98

0912022 K 99

0912025 K 99

0912027 K 99

0912030 K 99

Nr kat Roz. Str.

0913032 K 99

0917015 N 142

0917017 N 142

09409005 L 103

09481101 L 104

09481102 L 104

09481103 L 104

09481105 L 104

09481201 L 104

09481202 L 104

09481203 L 104

09481205 L 104

09482261 L 104

09482262 L 104

09482263 L 104

09482265 L 104

09482281 L 104

09482282 L 104

09482283 L 104

09482285 L 104

09486201 L 104

09486202 L 104

09486203 L 104

09489000 L 103

09489115 L 103

09489215 L 103

2084306017 B 23

2084306021 B 23

2084306027 B 23

2084306034 B 23

2084308027 B 23

2084308034 B 23

2084308042 B 23

2084308049 B 23

2084308060 B 23

2084308076 B 23

2084310090 B 23

2084310114 B 23

2084312140 B 23

2084314168 B 23

2085306021 B 24

2085308027 B 24

2085308034 B 24

2085308042 B 24

2085308049 B 24

2085308060 B 24

2085308076 B 24

2085310090 B 24

2085310114 B 24

2085312140 B 24

2085314168 B 24

2126050125 P 153

2132100600 P 149

2132100601 P 149

2132100602 P 149

2133000050 P 154

2133000063 P 154

Nr kat Roz. Str.

2133000075 P 154

2133000090 P 154

2133000110 P 154

2133000125 P 154

2133000140 P 154

2133000160 P 154

2134225225 P 151

2134250250 P 151

2134280280 P 151

2134300300 P 151

2134315315 P 151

2134355355 P 151

2134400400 P 151

2135032034 P 151

2135040042 P 151

2135050052 P 151

2135063065 P 151

2135075077 P 151

2135090092 P 151

2135110112 P 151

2135125125 P 151

2135140140 P 151

2135160160 P 151

2135180180 P 151

2151015017 P 150

2151018020 P 150

2154024026 P 150

2154030032 P 150

2154039041 P 150

2154048050 P 150

2154054056 P 150

2154063065 P 150

2154075077 P 150

2154090092 P 150

2154108110 P 150

2158123125 P 150

2158159161 P 150

2180015300 P 153

2180100010 P 152

2180100020 P 152

2210012 D 33

2210015 D 33

2210017 D 33

2210021 D 33

2210027 D 33

2210035 D 33

2210042 D 33

2210048 D 33

2210054 D 33

2210060 D 33

2210064 D 33

2210076 D 33

2210089 D 33

2210102 D 33

2210108 D 33

2210114 D 33

2210219 D 33

Nr kat Roz. Str.

2211012 D 33

2211015 D 33

2211017 D 33

2211021 D 33

2211027 D 33

2211035 D 33

2211042 D 33

2211048 D 33

2211054 D 33

2211060 D 33

2211064 D 33

2211070 D 33

2211076 D 33

2211089 D 33

2211102 D 33

2211108 D 33

2211114 D 33

2211133 D 33

2211140 D 33

2211159 D 33

2211168 D 33

2211219 D 33

2703700700 J 87

3008014 B 21

3008019 B 21

3008023 B 21

3008028 B 21

3008035 B 21

3008039 B 21

3008045 B 21

3008052 B 21

3008058 B 21

3008064 B 21

3008070 B 21

3008079 B 21

3008083 B 21

3008091 B 21

3008105 B 21

3008115 B 21

3008130 B 21

3008140 B 21

3008160 B 21

3008169 B 21

3008180 B 21

3008200 B 21

3008210 B 21

3008225 B 21

31085014 A 12

31085019 A 12

31085023 A 12

31085028 A 12

31085035 A 12

31085039 A 12

31085045 A 12

31085052 A 12

31085058 A 12

31085064 A 12

Index



189

Nr kat Roz. Str.

31085070 A 12

31085079 A 12

31085083 A 12

31085091 A 12

31085097 A 12

31085105 A 12

31085115 A 12

31085130 A 12

31085140 A 12

31085160 A 12

31085169 A 12

3117015 N 135

3117018 N 135

3117023 N 135

3117029 N 135

3117035 N 135

3117043 N 135

3117049 N 135

3117056 N 135

3117063 N 135

3117067 N 135

3117076 N 135

3117091 N 135

3117106 N 135

3117116 N 135

31185014 A 12

31185019 A 12

31185023 A 12

31185028 A 12

31185035 A 12

31185039 A 12

31185045 A 12

31185052 A 12

31185058 A 12

31185064 A 12

31185070 A 12

31185079 A 12

31185083 A 12

3127067 N 135

3127076 N 135

3127085 N 135

3127091 N 135

3127106 N 135

3127116 N 135

3127132 N 135

3127141 N 135

3127168 N 135

3127210 N 135

3127219 N 135

3127250 N 135

31285014 A 12

31285019 A 12

31285023 A 12

31285028 A 12

31285035 A 12

31285039 A 12

31285045 A 12

Nr kat Roz. Str.

31285052 A 12

31285058 A 12

31285064 A 12

31285070 A 12

31285079 A 12

31285083 A 12

31285091 A 12

31285105 A 12

31285115 A 12

31285130 A 12

31285140 A 12

31285160 A 12

31285169 A 12

31285180 A 12

31285200 A 12

31285210 A 12

31285225 A 12

3188016 A 18

3188020 A 18

3188025 A 18

3188032 A 18

3188040 A 18

3188050 A 18

3188056 A 18

3188063 A 18

3188075 A 18

3188090 A 18

3188110 A 18

3188125 A 18

3188135 A 18

3188160 A 18

33025014 B 21

33025019 B 21

33025024 B 21

33025030 B 21

33025037 B 21

33025046 B 21

33025046 B 21

33025052 B 21

33025061 B 21

33025067 B 21

33035019 B 21

33035024 B 21

33035030 B 21

33035037 B 21

33035046 B 21

33035052 B 21

33035061 B 21

33035067 B 21

33035074 B 21

33035081 B 21

33035087 B 21

33035095 B 21

33035103 B 21

33035112 B 21

33035118 B 21

33035127 B 21

Nr kat Roz. Str.

33035137 B 21

33035144 B 21

33035153 B 21

33035162 B 21

33035172 B 21

33035183 B 21

33035194 B 21

33035205 B 21

33035216 B 21

33035225 B 21

33038019 B 22

33038023 B 22

33038030 B 22

33038036 B 22

33038042 B 22

33038045 B 22

33038052 B 22

33038058 B 22

33038065 B 22

33038071 B 22

33048078 B 22

33048085 B 22

33048092 B 22

33048106 B 22

33048116 B 22

33048123 B 22

33048133 B 22

33048140 B 22

33048154 B 22

33048169 B 22

33048183 B 22

33048202 B 22

33048219 B 22

33048227 B 22

33068169 B 22

33068183 B 22

33068202 B 22

33068227 B 22

33068241 B 22

33068254 B 22

33068264 B 22

33068279 B 22

33068289 B 22

33068302 B 22

33068325 B 22

33068360 B 22

33068374 B 22

33068389 B 22

33068408 B 22

33068418 B 22

33068436 B 22

33068458 B 22

33068509 B 22

33078019 B 23

33078023 B 23

33078030 B 23

33078036 B 23

Nr kat Roz. Str.

33078042 B 23

33078045 B 23

33078052 B 23

33078058 B 23

33078065 B 23

33078071 B 23

33078078 B 23

33078085 B 23

33078092 B 23

33078106 B 23

33078116 B 23

33078133 B 23

33078140 B 23

33078154 B 23

33078169 B 23

33078183 B 23

33078202 B 23

33078219 B 23

33078227 B 23

33078254 B 23

33078279 B 23

33078289 B 23

33078325 B 23

33078360 B 23

33078408 B 23

33078436 B 23

33078458 B 23

33078509 B 23

33078564 B 23

33138019 A 15

33138023 A 15

33138029 A 15

33138035 A 15

33138045 A 15

33138051 A 15

33138059 A 15

33138064 A 15

33148071 A 15

33148078 A 15

33148085 A 15

33148092 A 15

33148109 A 15

33148116 A 15

33148133 A 15

33148140 A 15

33148169 A 15

33148188 A 15

33148204 A 15

33148213 A 15

33148227 A 15

33168169 A 15

33168188 A 15

33168204 A 15

33168213 A 15

33168227 A 15

33168250 A 15

33168275 A 15

Nr kat Roz. Str.

33168325 A 15

33168364 A 15

33168408 A 15

33168458 A 15

33168509 A 15

33178019 A 16

33178023 A 16

33178029 A 16

33178035 A 16

33178045 A 16

33178051 A 16

33178059 A 16

33178064 A 16

33178071 A 16

33178078 A 16

33178085 A 16

33178092 A 16

33178109 A 16

33178116 A 16

33178133 A 16

33178140 A 16

33178169 A 16

33178188 A 16

33178204 A 16

33178213 A 16

33178227 A 16

33178250 A 16

33178275 A 16

33178325 A 16

33178364 A 16

33178408 A 16

33178458 A 16

33178509 A 16

33335014 A 11

33335019 A 11

33335024 A 11

33335030 A 11

33335037 A 11

33335046 A 11

33335052 A 11

33335061 A 11

33335067 A 11

33435014 A 11

33435019 A 11

33435024 A 11

33435030 A 11

33435037 A 11

33435046 A 11

33435052 A 11

33435061 A 11

33435067 A 11

33435074 A 11

33435081 A 11

33435087 A 11

33435095 A 11

33435103 A 11

33435112 A 11

Index



190 PL 07/2019 - Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian.

walraven.com

Nr kat Roz. Str.

33435118 A 11

33435127 A 11

33435137 A 11

33435144 A 11

33435153 A 11

33435162 A 11

33435172 A 11

33435183 A 11

33435194 A 11

33435205 A 11

33435216 A 11

33435225 A 11

3363070 A 17

3363075 A 17

3363080 A 17

3363100 A 17

3363125 A 17

3363137 A 17

3363150 A 17

3363200 A 17

3373018 A 14

3373023 A 14

3373028 A 14

3373035 A 14

3373043 A 14

3373051 A 14

3373056 A 14

3373063 A 14

3396019 A 11

3396023 A 11

3396028 A 11

3396035 A 11

3396039 A 11

3396045 A 11

3396052 A 11

3396058 A 11

3396064 A 11

3396070 A 11

3396079 A 11

3396083 A 11

3396091 A 11

3396105 A 11

3396115 A 11

3396130 A 11

3396140 A 11

3396160 A 11

3396169 A 11

3396180 A 11

3396200 A 11

3396210 A 11

3396225 A 11

3403018 A 13

3403023 A 13

3403028 A 13

3403035 A 13

3403043 A 13

3403053 A 13

Nr kat Roz. Str.

3403054 A 13

3403063 A 13

3403064 A 13

3403070 A 13

3403080 A 13

3403091 A 13

3403105 A 13

3403114 A 13

3403119 A 13

3403125 A 13

3403141 A 13

3423168 A 13

3423210 A 13

3423219 A 13

396014 A 11

4115080 F 43

4115100 F 43

4115125 F 43

4115140 F 43

4115150 F 43

4115160 F 43

4115180 F 43

4115200 F 43

4115225 F 43

4115250 F 43

4115280 F 43

4115300 F 43

4115315 F 43

4115355 F 43

4115400 F 43

4115450 F 43

4115500 F 43

4115560 F 43

4115600 F 43

4115630 F 43

4115710 F 43

4115800 F 43

4115900 F 43

4115997 F 43

4115998 F 43

4115999 F 43

4125001 F 43

4125003 F 43

4125004 F 45

4125005 F 45

4125006 F 45

4125009 E 40

4125010 E 40

4125020 F 45

4323070 A 17

4323080 A 17

4323100 A 17

4323125 A 17

4323150 A 17

4323200 A 17

4535021 B 24

4535027 B 24

Nr kat Roz. Str.

4535034 B 24

4535042 B 24

4535048 B 24

4535060 B 24

4535076 B 24

4535089 B 24

4535114 B 24

4535140 B 24

4535168 B 24

4620020 I 81

4620022 I 81

4620025 I 81

4620027 I 81

4620030 I 81

4620034 I 81

4620038 I 81

4620043 I 81

4620045 I 81

4620049 I 81

4620057 I 81

4620061 I 81

4620077 I 81

4620089 I 81

4620108 I 81

4620115 I 81

4620133 I 81

4620140 I 81

4620159 I 81

4620169 I 81

4620194 I 81

4620216 I 81

4620220 I 81

4620267 I 81

4620273 I 81

4620318 I 81

4620324 I 81

4621020 I 81

4621022 I 81

4621025 I 81

4621027 I 81

4621030 I 81

4621034 I 81

4621038 I 81

4621043 I 81

4621045 I 81

4621049 I 81

4621057 I 81

4621061 I 81

4621077 I 81

4621089 I 81

4621108 I 81

4621115 I 81

4621133 I 81

4621140 I 81

4621159 I 81

4621169 I 81

4621220 I 81

Nr kat Roz. Str.

4621273 I 81

4621324 I 81

4661021 I 82

4661027 I 82

4661034 I 82

4661042 I 82

4661048 I 82

4661057 I 82

4661060 I 82

4661076 I 82

4661089 I 82

4661108 I 82

4661114 I 82

4661133 I 82

4661140 I 82

4661159 I 82

4661168 I 82

4661194 I 82

46620219 I 82

46620267 I 82

46620273 I 82

46620324 I 82

46620356 I 82

46620368 I 82

46620406 I 82

46620419 I 82

46620508 I 82

46620521 I 82

46620607 I 82

46620711 I 82

46620813 I 82

46620914 I 82

46620996 I 82

46631219 I 82

46631267 I 82

46631273 I 82

46631324 I 82

46631356 I 82

46631368 I 82

46631406 I 82

46631419 I 82

46631508 I 82

46631521 I 82

46631607 I 82

46631711 I 82

46631813 I 82

46631914 I 82

46631996 I 82

59491624 K 100

6003006 K 96

6003008 K 96

6003010 K 96

6003012 K 96

6003016 K 96

6003206 K 96

6003208 K 96

6003310 K 96

Nr kat Roz. Str.

6003905 K 96

6003908 K 96

6003910 K 96

6003911 K 96

6003912 K 96

6078031 H 64

60963604 M 118

60963665 M 118

6097017 M 130

6097018 M 130

6097020 M 130

609831080 M 112

609831080 M 113

609831081 M 112

609831081 M 113

609831082 M 112

609831082 M 113

609831100 M 112

609831100 M 113

609831101 M 112

609831101 M 113

609831102 M 112

609831102 M 113

609831120 M 112

609831120 M 113

609831121 M 112

609831121 M 113

609831160 M 112

609831160 M 113

609832120 M 116

609832121 M 116

609832150 M 116

609832151 M 116

609832180 M 116

609837080 M 114

609837080 M 115

609837081 M 114

609837081 M 115

609837082 M 114

609837082 M 115

609837100 M 114

609837100 M 115

609837101 M 114

609837101 M 115

609837102 M 114

609837102 M 115

609837120 M 114

609837120 M 115

609837121 M 114

609837121 M 115

609837122 M 114

609837123 M 114

609837123 M 115

609837160 M 114

609837160 M 115

60990811 M 129

60991013 M 129

Index
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Nr kat Roz. Str.

60991016 M 129

6099113 E M 126

60991219 M 129

6099123 E M 127

6099124 M 127

6099125 E M 127

6099126 M 127

6099127 M 127

6099154 M 128

6099156 M 128

60991622 M 129

6099980 M 130

6099981 M 130

6099982 M 130

6099985 M 130

6099986 M 129

6099987 M 129

6099988 M 129

6099989 M 129

6099990 M 129

6099991 M 129

6099992 M 130

61001005 M 125

61001006 M 125

61001008 M 125

61001010 M 125

61001012 M 125

61001014 M 125

6100706 M 124

6100708 M 124

6100710 M 124

6100712 M 124

6103006 M 107

6103008 M 107

6103010 M 107

6103012 M 107

6103016 M 107

6103106 M 108

6103108 M 108

6103110 M 108

6103112 M 108

6103116 M 108

6103206 M 109

6103208 M 109

6103210 M 109

6103212 M 109

6103608 M 117

6103610 M 117

6103612 M 117

6103616 M 117

6103632 M 125

6103708 N 144

6103708 N 144

6103710 N 144

6103710 N 144

6103712 N 144

6103712 N 144

Nr kat Roz. Str.

6103716 N 144

6103716 N 144

6103838 M 125

6103860 M 125

6103960 M 125

6107006 M 110

6107008 M 110

6107010 M 110

6107012 M 110

6110063 M 124

6110092 M 124

6110234 M 124

6110263 M 124

6110334 M 124

6123008 K 94

6123010 K 94

6123012 K 94

6123016 K 94

6127008 N 142

6127010 N 142

6127012 N 142

61281008 K 94

61281010 K 94

61281012 K 94

61281016 K 94

61380825 K 93

61380860 K 93

61381025 K 93

61381230 K 93

61381260 K 93

6143825 K 93

6143840 K 93

6147825 N 142

6147860 N 142

6148040 N 142

61480830 K 93

61480860 K 93

61480880 K 93

61481030 K 93

61481060 K 93

61481080 K 93

61481230 K 93

61481260 K 93

61481280 K 93

62230503 M 124

62230604 M 124

62230606 M 124

62230806 M 124

62230808 M 124

62230810 M 124

6253006 M 121

6253104 M 120

6253106 M 120

6253304 M 122

6253306 M 122

6253408 M 122

6253418 M 122

Nr kat Roz. Str.

6253428 M 122

6253438 M 122

6253506 M 122

6253509 M 122

6253510 M 122

6253512 M 122

6253606 M 119

6253696 M 119

6263805 K 91

6263806 K 91

6263808 K 91

6263810 K 91

6263812 K 91

6263815 K 91

6263816 K 91

6263818 K 91

6263820 K 91

6267805 N 142

6267808 N 142

6267810 N 142

6267812 N 142

6267816 N 142

62680810 K 91

62680820 K 91

62681010 K 91

62681020 K 91

6283006 K 91

6283008 K 91

6283010 K 91

6283012 K 91

6283014 K 91

6283018 K 91

6283020 K 91

6287006 N 142

6287008 N 142

6287012 N 142

6293221 K 92

6293233 K 92

6303006 K 92

6303008 K 92

6303010 K 92

6303012 K 92

6303014 K 92

6303016 K 92

6303018 K 92

6303020 K 92

6303022 K 92

6303024 K 92

6303206 K 92

6303208 K 92

6303210 K 92

6303212 K 92

6303216 K 92

6303306 K 92

6303308 K 92

6303310 K 92

6303312 K 92

Nr kat Roz. Str.

6303316 K 92

63039108 K 92

63039110 K 92

63039112 K 92

63039116 K 92

6307008 N 143

6307010 N 143

6307012 N 143

63081008 K 91

63081010 K 91

63081012 K 91

63081016 K 91

63082008 K 91

63082010 K 91

63082012 K 91

63082016 K 91

6453240 K 95

6453830 K 95

6453930 K 95

6455008 K 96

6455010 K 96

6457830 N 143

6457930 N 143

6458240 K 94

6458830 K 94

6458940 K 94

6463650 K 95

6473210 K 96

6473308 K 96

6473312 K 96

6473410 K 96

6473416 K 96

6473510 K 96

6473512 K 96

6473521 K 96

6473721 K 96

6477210 N 143

6477308 N 143

65018227 H 60

65018242 H 60

65018247 H 60

65018327 H 60

65018342 H 60

65018347 H 60

65018367 H 60

65018627 H 60

65018642 H 60

65018647 H 60

65018667 H 60

65018687 H 60

65019610 I 77

65019612 I 77

6505000 G 49

6505001 G 49

6505002 G 49

6505015 G 49

6505017 F 46

Nr kat Roz. Str.

6505030 G 49

6505224 H 59

6505225 H 59

6505235 G 49

6505242 H 59

6505244 H 59

6505245 H 59

6505300 G 49

6505301 G 49

6505302 G 49

6505315 G 49

6505317 F 46

6505322 H 59

6505324 H 59

6505325 H 59

6505335 G 49

6505342 H 59

6505344 H 59

6505345 H 59

6505365 H 59

6505385 H 59

6505600 G 49

6505601 G 49

6505602 G 49

6505615 G 49

6505622 H 59

6505624 H 59

6505625 H 59

6505630 G 49

6505635 G 49

6505642 H 59

6505644 H 59

6505645 H 59

6505646 H 59

6505665 H 59

6505666 H 59

6505685 H 59

6505686 H 59

65058252 H 60

65058352 H 60

65058652 H 60

6507001 N 135

6507002 N 135

6507627 N 139

6507647 N 139

6513008 G 55

6513010 G 55

6513108 G 52

6513110 G 52

6517016 H 67

6517308 N 137

6517310 N 137

6517708 N 140

6517710 N 140

6517712 N 140

651867008 N 140

651867010 N 140

Index
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Nr kat Roz. Str.

651868006 H 66

651868008 H 66

651868010 H 66

651868012 H 66

65188006 H 66

65188008 H 66

65219204 I 78

65219207 I 78

6523004 G 51

6523006 G 51

6523008 G 51

6523804 G 51

6523806 G 51

6523808 G 51

6527084 N 137

6527088 N 137

6527094 N 137

6527098 N 137

6527734 N 140

6527744 N 140

6527754 N 140

652785004 H 65

652785006 H 65

652785804 H 65

652785806 H 65

652785808 H 65

6533308 G 56

6533310 G 56

6533312 G 56

6535008 G 55

6535010 G 55

6535109 G 55

6535110 G 55

6535112 G 55

6537008 N 138

6537010 N 138

6537012 N 138

6537508 N 140

6537510 N 140

6537813 N 138

65381308 K 95

65381310 K 95

65381312 K 95

65381316 K 95

65381508 H 71

65381510 H 71

65381512 H 71

6543001 G 53

6566000 G 55

6566001 G 55

6566002 G 55

6566021 H 70

6566035 G 55

6566041 H 70

6566051 H 70

6566810 I 79

6566812 I 79

Nr kat Roz. Str.

6568001 F 46

6568041 F 46

6571008 N 141

6571010 N 141

6571012 N 141

6571228 N 141

6571711 N 141

6571804 N 139

6581800 I 77

6581801 I 77

6584001 G 52

6584002 G 52

6584003 G 52

6584051 G 52

6584052 G 52

6584053 G 52

6584090 G 53

6584091 G 53

6584150 G 53

6584151 G 53

6584152 G 53

6584153 G 53

6584156 G 53

6587011 N 138

6587090 N 138

6589100 I 78

6589335 I 79

6589900 I 77

6589901 I 79

65938020 H 64

6603015 G 49

6603019 G 49

6603030 G 49

6603120 G 49

6603130 G 49

6603220 G 49

6603225 G 49

6603230 G 49

6603240 G 49

6603250 G 49

66036820 G 49

66036825 G 49

66036835 G 49

66036840 G 49

66036850 G 49

66036860 G 49

66036875 G 49

66038020 H 64

6603828 H 61

6603829 H 61

6603831 H 61

6603832 H 61

6603861 H 61

6603862 H 61

6603863 H 61

6603864 H 61

6603865 H 61

Nr kat Roz. Str.

6603866 H 61

6607120 N 136

6607230 N 136

6607250 N 136

6607862 N 139

6607863 N 139

6607864 N 139

6607865 N 139

6613200 G 50

6613235 G 50

6613250 G 50

6613820 G 50

6617200 N 136

6621083 G 51

6627220 N 136

6628220 G 51

6628230 G 51

66288530 H 63

6642008 E 40

6642010 E 40

6642112 E 40

665185108 H 66

665185110 H 66

665185112 H 66

665285006 H 65

66581711 H 71

66581721 H 71

66583761 H 72

66583804 H 62

66588009 H 70

66588010 H 70

66588012 H 70

66588016 H 70

66588201 H 72

66588207 H 72

66588221 H 72

66588228 H 72

66588242 H 72

66588256 H 72

66588270 H 73

66588291 H 73

66588292 H 70

66588294 H 70

66588296 H 70

66588298 H 70

66588361 H 73

665885102 H 67

665885184 H 68

665885186 H 68

665885202 H 67

665885203 H 67

665885205 H 67

665885213 H 69

665885223 H 69

665885235 H 67

665885400 H 62

665885404 H 69

Nr kat Roz. Str.

665885405 H 69

665885406 H 69

665885408 H 69

665885421 H 68

66588641 H 74

66588682 H 74

66588814 H 62

66588818 H 63

66597914 N 137

66598914 H 71

66598918 H 71

6662810 E 40

6663210 E 38

6663410 E 38

6663412 E 38

6663416 E 38

6668310 E 39

6668312 E 39

6668316 E 39

6681015 I 78

6693008 E 37

6693020 E 37

6693100 E 37

6698013 H 63

6698204 E 38

6698206 E 38

6698208 E 38

6703008 K 98

6703010 K 98

6707008 N 141

6707010 N 141

6713010 K 98

6713012 K 98

6713016 K 98

6713021 K 98

6717010 N 141

6719021 K 98

6719033 K 98

67685001 J 85

67685101 J 85

67685130 J 86

67685201 J 85

67685410 J 87

67685411 J 87

67685501 J 86

67685502 J 86

67687250 J 87

67687400 J 87

67687601 J 87

67690060 J 88

67690080 J 88

67690100 J 88

67690130 J 88

67691050 J 88

67691060 J 88

67691080 J 88

67691100 J 88

Nr kat Roz. Str.

67691120 J 88

67691150 J 88

67692100 J 88

67695010 J 88

67695015 J 88

67695100 J 88

67696100 J 88

67698100 J 88

67699000 J 88

6785001 K 97

6785008 K 97

6785010 K 97

6785801 K 97

6785801 N 143

6803008 K 95

6803010 K 95

6803012 K 95

6902106 M 131

6902108 M 131

6902110 M 131

6902112 M 131

6902116 M 131

6902206 M 131

6902208 M 131

6902210 M 131

6902306 M 131

6902308 M 131

6902310 M 131

6920012 K 97

6920013 K 97

6920017 K 97

6951010 M 132

6951012 M 132

69520611 M 132

69520616 M 132

69520621 M 132

69520816 M 132

69520821 M 132

69521021 M 132

69521026 M 132

69521216 M 132

69521221 M 132

69521226 M 132

69521621 M 132

69521626 M 132

69530826 M 132

69531026 M 132

69531226 M 132

69531626 M 132
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